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GAMA COMPLETA DE
HERRAMIENTAS PARA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Y PARA LA INDUSTRIA



Guijarro presenta la gama de
herramientas CIMCO 2009 para
instalaciones eléctricas. Muchas de las
herramientas están aisladas para trabajar a
1.000V y disponen de la homologación
según las normas internacionales de
seguridad. Estas herramientas van
marcadas .

El nuevo catalogo CIMCO incluye
novedades en la mayoría de los capítulos;
incluido el de maletas y conjuntos de
herramienta, con atención especial a los
conjuntos de herramienta y material de
seguridad.

Las más destacadas se encuentran en los
apartados de alicates, con la nueva gama
Diamant Plus, con mangos bicomponentes
diseñados ergonómicamente con la más
moderna tecnología, y de destornilladores,
que han conseguido con la gama Diamant Drei-Ve
todavía mayor calidad gracias a su mango
de forma triangular, que se adapta
perfectamente al giro de 120º
de la muñeca humana y a sus tres
componentes unidos por un proceso de inyección.

La mayoría de novedades se encuentran
en los capítulos de herramienta más
empleados por los instaladores eléctricos,
como la gama de pelacables. Por ejemplo,
las nuevas tenazas pelacables SUPER 4 PLUS,
con ajuste automático mediante un sistema
especial de escaneado y corte diagonal estable.

Además de los productos del catálogo,
CIMCO lanza al mercado de forma
continua interesantes ofertas, tanto de
precios especiales, como atractivos
productos de consumo acompañados de
un surtido de material de la marca.

Catálogo 2009
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La fábrica de herramientas CIMCO se fundó en
Remscheid (en la cuenca de Ruhr) en 1827. Esta zona
conserva todavía hoy la tradición de la industria
herramental europea. La empresa ha permanecido fiel
a la tradición familiar y su filosofía de productos de alta
calidad para profesionales. Esto significa el empleo de
los mejores materiales, trabajados por artesanos
especializados y el más estricto control de calidad, para
dar solución a cada problema y adaptarse a los avances
tecnológicos. Esto ha transformado la empresa de un
fabricante regional de alicates al desarrollo de una gama
de herramientas reconocida internacionalmente.

Perfil de la compañía

Asociaciones
CIMCO es miembro de las siguientes organizaciones:

� ZVEI: Asociación central de fabricantes eléctricos y
electrónicos, Frankfurt a. M., Alemania

� Asociación de fabricantes de herramientas eléctricas,
Dortmund, Alemania

� BICSI - Asociación de telecomunicación, servicio de
consultoría internacional de la industria de la construcción,
Tampa, Florida, EEUU.

� ISD Interseroh
� network-connection
� FWI: Asociación de fabricantes de herramientas, Remscheid, Alemania

CIMCO está representado internacionalmente a través de
filiales o empresas comercializadoras de sus productos. Los
mercados internacionales son suministrados con los
modernos productos CIMCO con soluciones apropiadas a
las exigencias de las normas locales.
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Los principales usuarios de las herramientas de
calidad CIMCO son un gran número de
instaladores electricistas, talleres e industria,
repartidos por toda Europa. Esta es la razón
por la que el capítulo más importante en la
producción de CIMCO son las herramientas
con aislamiento de seguridad.
Se han desarrollado en la fábrica técnicas
propias para la producción de estos aislantes,
con el máximo nivel de seguridad.

Calidad de producto
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Seguridad controlada

Sistema de calidad exigente
Puede confiarse en la seguridad de CIMCO; por ejemplo, cada
herramienta aislada se ensaya individualmente con 10.000V,
inmersa en agua; como hacen los laboratorios de ensayo más
exigentes.

Innovaciones constantes

¡Repase nuestro enorme surtido en un solo vistazo!
¿Conoce un surtido más amplio en herramienta manual? ¡Nosotros tampoco!
Este catálogo permite al almacenista eléctrico ver todas las referencias, las
medidas especiales y las más actuales novedades rápidamente.
Esto ayuda a reducir el número de proveedores y a agilizar el proceso de
adquisición, recepción, stock y control del material.

La inclusión de importantes innovaciones en nuestra gama
de productos es una constante en nuestra estrategia de
negocio. De hecho, CIMCO siempre va un paso por
delante en los cambios que se producen en el mercado.
Características como la flexibilidad o la movilidad son
fundamentales en la profesión eléctrica, ya que los usuarios
demandan una implementación adecuada en el desarrollo
de las herramientas. Por eso los productos CIMCO tienen
en cuenta el uso continuado y el ajuste a muy diferentes
situaciones.



Vitrina pequeña
106 x 180 x 38 cm *
La vitrina pequeña CIMCO ofrece una gama básica
de herramientas de consumo habitual por el
instalador, ocupando un mínimo espacio.

Vitrina herramientas para
técnico electrónico

Medidas 106 x 180 x 38 cm *
Vitrina de reducidas dimensiones,

con un surtido de herramientas especialmente
apropiadas para el técnico electrónico

6

VITRINAS

Vitrina mediana
132 x 220 x 38 cm *
La vitrina mediana CIMCO es la solución idónea para
la mayoría de almacenes de material eléctrico.
Contiene una cantidad razonable de las herramientas
de venta habitual y algún interesante complemento.
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CIMCO Rover
El CIMCO Rover es un carro que puede
desplazarse fácilmente con sus ruedas, y colocarse en
cualquier punto del almacén.
El carro se suministra con un paquete de interesantes
productos en oferta especial.
Periódicamente, irán apareciendo ofertas con
diferentes paquetes de producto, con interesantes
condiciones.
El CIMCO Rover incluye unas pizarras donde el
almacenista puede, a su vez, realizar sus ofertas.

Vitrina grande
206 x 220 x 48 cm *

El surtido más amplio de productos CIMCO.
Contiene la casi totalidad de herramientas que un
instalador electricista necesita en algún momento,

con especial atención a la herramienta con
aislamiento de seguridad.

* Consultar la composición
exacta de cada vitrina.
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con pocos accesorios, una maleta
convencional se convierte en
segundos en una estación
móvil de trabajo, a la altura
apropiada.

para bandejas portaherramientas y
compartimentar la maleta con la misma
flexibilidad.

Sistema de fijación rápida

sirven como soporte para la base de la maleta
o para fijar de forma rápida el soporte con las
patas telescópicas y el carro de transporte.

4 fijaciones en la base

con asa extraíble a 3 alturas (desde 530 hasta
1100 mm), según cada necesidad.

Carro de transporte

1
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MALETINES
MALETINES VACÍOS, SURTIDOS DE HERRAMIENTA,

CINTURONES

El cerco interior de aluminio y las
cerraduras dan al maletín su aspecto

inmejorable.

Diseño

Bandejas de herramientas

El espacio idóneo para herramientas
especiales y material vario.

Bandeja inferior

Carcasa estable en ABS, resistente a la
humedad, grasa y agentes químicos. Cerco
interior de aluminio para mayor estabilidad.

Material

Extraíbles, para mayor flexibilidad. El sistema
ideal para cada solución individual. La ventaja
del sistema patentado de sujeción de las
herramientas. Aún con el maletín abierto, cada
herramienta permanece en su sitio y en
perfecto orden. Las bandejas son muy ligeras,
y no añaden peso al conjunto.



Descripción Medida Embalaje Ref.
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KLASSIK

Maletín SILVER
Maleta profesional para transportar herramientas en situaciones de trabajo difíciles.
Carcasa hecha en material ABS, con marco de aluminio, con dos cerraduras integradas y capacidad para 15 Kg.
2 bandejas portaherramientas con un total de 27 bolsillos, compartimento portadocumentos de 400 mm. de ancho.
El interior de la maleta puede subdividirse, incluyendo separadores para ello; cerraduras y bisagras de metal,
interior de plástico.
Peso: 3.700 g.

465 x 170 x 310 mm 1 17 0073

Maletín CHAMPION
Nueva maleta profesional con una fantástica relación calidad/precio!
Su amplio marco de aluminio le aporta estabilidad; cubierta de polipropileno, tiene resistencia ante golpes,
un interior particularmente espacioso con subdivisiones que crean diferentes apartados,
3 bandejas portaherramientas con numerosos compartimentos en cada una de ellas. 3 piezas metálicas permiten
que la maleta permanezca abierta sin esfuerzos y con seguridad. 2 cerraduras con llave y etiqueta para nombre.
Peso: 5.200 g.

480 x 380 x 220 mm 1 17 0930

Maletín UNIVERSAL
Robusto, ligero, en color negro con marco de aluminio. Muy resistente, con capacidad hasta 30 kg.
2 cerraduras, muy resistente y lavable. Con asa ergonómica para su fácil transporte, sin provocar cansancio,
con agarres acolchados hechos en material flexible. 2 bandejas portaherramientas (17 4052 solo incluye una bandeja)
con 25 bolsillos y un compartimento portadocumentos de 400 mm. de ancho.
Cubierta con 15 bolsillos y compartimento portadocumentos de 400 mm. de ancho, interior divisible
y espacio para documentos en la funda.

Peso 4700 g 460 x 165 x 310 mm 1 17 4050
Como el modelo Nro. 17 4050, pero en color rojo 1 17 4051
Peso 5100 g 470 x 180 x 360 mm 1 17 4052

Maletín KLASSIK
Carcasa dura con dos cerraduras, tres bandejas portaherramientas
y compartimentos en la parte inferior

negro 440 x 180 x 340 mm 1 17 0075
rojo (NUEVO) 440 x 180 x 340 mm 1 17 0070

10
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SILVER CHAMPION

NUEV
O

NUEV
O

NUEV
O
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Maletín BOMBER
Muy robusto y resistente.
Con dos cerraduras,
dos bandejas portaherramientas

470 x 200 x 360 mm 1 17 0076

Maletín MEGA-WHEEL
Maletín de herramientas en polietileno irrompible.
Parte inferior 80 mm de fondo con separadores para diferentes compartimentaciones, 2 bandejas portaherramientas,
portadocumentos, 2 ruedas de grandes dimensiones
(Ø 98 mm) y 4 patas de goma. Asa telescópica integrada, extensible hasta 115 cm.
Asa para transporte normal con revestimiento de goma y dos cerraduras robustas.
Peso: 8.000 g

453 x 345 x 185 mm 1 17 0074

Maletín MODULAR
Maletín rígido componible.
Flexibilidad:
Sistema patentado de bandejas portaherramientas.
Se completa con el soporte telescópico y el carro portátil.
Diseño:
Bisagras irrompibles, esquinas reforzadas, dos cerraduras, asa cromada con interior de gomas flexibles.
Peso: 4,5 kg

490 x 400 x 250 mm 1 17 1000

Soporte telescópico para maletín MODULAR
Soporte con 4 patas telescópicas, para mantener el maletín MODULAR a una altura entre 450 y 730 mm.
Puede emplearse como mesa de trabajo.
El maletín se fija de forma sencilla al soporte.
Peso: 2,1 kg

460 x 370 x 55 mm 1 17 1006

Carro de transporte para maletín MODULAR
Movilidad y ergonomía.
Transporte ligero de cargas pesadas, con 2 ruedas.
Asa telescópica de aluminio, en dos alturas (800 y 1100 mm).
Fijación sencilla del maletín, para cargas hasta 30 kg. Peso: 1,5 kg

adaptable al maletín 530 x 260 x 200 mm 1 17 1004

BOMBER

11

1
MEGA-WHEEL MODULAR
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Maletín PERFEKT Profesional
Resistente, estable y duradero, con 3 bandejas portaherramientas, 4 bolsillos y un apartado para documentos, interior con
subdivisiones amplias mediante barras y otros pequeños apartados.
Su PRINCIPAL ATRACTIVO:
Sensacional sujeción con efecto abrazadera. Se pueden guardar herramientas de distintos tamaños sin necesidad de
sistemas de sujeción especiales, manteniéndose seguros, también en el transporte, incluso si la maleta se mantiene de pie.

Peso: 4900 g 460 x 170 x 310 mm 1 17 5075

Como el modelo Nro. 17 5077, pero en color rojo, con cubiertas de plástico, con dimensiones internas más amplias,
sin bolsillo para documentos.
Peso: 5.100 g.

rojo 470 x 190 x 355 mm 1 17 5076
negro 470 x 190 x 355 mm 1 17 5077

Maletín PERFEKT con carro
El popular maletín PERFEKT Nro. 17 5075, en formato “King” (en gran tamaño), con carro integrado
para mayor movilidad y comodidad.
Empuje de la maleta más fácil gracias a su asa ergonómica extensible hasta 1.050 mm., a la vez que es muy estable
por su base ancha, con ruedas.
Bandeja portaherramientas, portadocumentos y diferentes bolsillos.
Cargable hasta 40 Kg.
Con 2 cerraduras con llave.
Peso: 6.600 g.

470 x 210 x 355 mm 1 17 5078

NUEV
O

PERFEKT con carroPERFEKT profesional
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Maletín JUMBO
Maletín de herramientas de gran volumen, idóneo para transporte simultáneo de herramientas,
máquinas y material de instalación.
Fabricado en material extremadamente resistente con cercos de aluminio indeformables.
Transporte cómodo con asa extraible y ruedas grandes.
Dos bandejas portaherramientas, un portadocumentos, dos compartimentos para piezas.
Dos cerraduras, dos asas de transporte y cuatro patas de goma.
Peso: 8.000 g

rojo 470 x 390 x 350 mm 1 17 0072
negro 470 x 390 x 350 mm 1 17 0071

Maletín de aluminio DELUXE
Elegante maletín de aluminio, completamente anodizado, para instaladores profesionales.
Para el transporte seguro de equipos de medida electrónicos, herramientas o incluso
ordenador portátil.
Dos bandejas portaherramientas, portadocumentos, dos cerraduras y asa ergonómica

475 x 180 x 360 mm 1 17 3200

DELUXEJUMBO

NUEV
O
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Maletín de cajones
De cuero reforzado.
Con 5 cajones extraíbles.
El compartimento inferior con compartimentos pequeños,
dos cerraduras y base reforzada.

410 x 190 x 280 mm 1 17 0400

Maletines de cuero reforzado
con base de chapa galvanizada.
Frontal abatible, laterales reforzados, asa robusta de cuero, dos cerraduras,
cierres laterales, banderola de transporte, múltiples alojamientos para herramienta

Peso 2200 g 380 x 160 x 250 mm 1 17 6020
bolsillo anterior portadocumentos
Peso 2900 g 430 x 200 x 290 mm 1 17 6024

bolsillo anterior portadocumentos y con cantos exteriores de aluminio
Peso 2750 g 430 x 200 x 280 mm 1 17 0924

además, con cantos exteriores de aluminio

Peso 4100 g 430 x 220 x 340 mm 1 17 6027
Peso 5300 g 490 x 220 x 360 mm 1 17 6028

con 2 hebillas de cierre, base y laterales reforzados

con alojamiento para herramienta 370 x 120 x 190 mm 1 17 0004

especiales para herramienta de seguridad y protecciones.
Cantos exteriores de aluminio, laterales reforzados.
Frontal abatible, 2 cerraduras, cierres laterales, asa robusta de cuero,
múltiples alojamientos para herramienta, bandolera de transporte.
además, con bolsillo anterior portadocumentos, lateral posterior abatible,
bandeja de separación y alojamientos para llave de vaso

460 x 250 x 360 mm 1 17 0078

además, con bolsillo anterior portadocumentos

430 x 200 x 290 mm 1 17 6025

con una cerradura, frontal abatible, todos los laterales con alojamientos para herramienta y
bandolera de transporte

310 x 160 x 350 mm 1 17 0014

Bolsa de herramientas para profesional eléctrico
Además, con lateral posterior abatible y bandeja intermedia extraíble
Bolsa de cuero reforzado, duradero, con 17 compartimentos interiores,
bandolera de transporte extraíble, cierre resistente.

Peso 1200 g 220 x 140 x 250 mm 1 17 6000

NUEV
O

NUEV
O
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Bandolera de transporte
con 2 mosquetones

alargable hasta 1150 mm 1 17 0060

Mochila de herramientas
Fondo acolchado para cómodo transporte con tirantes ajustables.
Dos bolsillos exteriores y bolsillo portadocumentos.
Con bandejas portaherramientas y múltiples alojamientos.
Asa de transporte y 4 patas de goma.
Peso: sólo 2.000 g

350 x 170 x 440 mm 1 17 0430

Bandolera para ordenador portátil y accesorios
Bolsa práctica y muy ligera, con numerosos compartimentos para documentos, tarjetas de visita,
teléfono móvil y otros accesorios.
Dos espacios especialmente diseñados para el ordenador portátil y equipos adicionales como impresora,
cables para el suministro de electricidad, etc., fijados con cierres de velcro.
Fabricado en resistente poliéster.
Peso: 1.250 g.

410 x 130 x 340 mm 1 17 5150

Bolsas enrollables
de plástico, con correa de cierre de cuero

12 compartimentos 560 x 320 mm 10 17 0142
20 compartimentos 750 x 320 mm 10 17 0144

Caja de herramientas
de chapa, interior y exterior pintado

5 compartimentos 540 x 200 x 200 mm 1 17 0212

Candados
cuerpo de fundición, arco de acero endurecido, con 2 llaves

Tamaño Arco Interior arco
mm Ø mm ancho mm alto mm
40 6 20 19 1 17 0252

Bolsas porta-herramientas
gran capacidad, con 5 compartimentos con soportes de herramientas,
lateral para martillo y soporte para cinta aislante

240 x 270 mm 1 17 0705

Cinturón de cuero
1200 x 40 mm 1 17 0780

NUEV
O

NUEV
O
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Work Line –
el sistema flexible de bolsillos para el profesional de hoy y mañana
Work Line es más que una gama de bolsillos portaherramientas.
Work Line es un nuevo sistema de organización para el trabajo: una combinación de accesorios de aplicación
individual para cada situación de trabajo. Cada elemento Work Line es atractivo, práctico y funcional.
Combinando diferentes elementos, se consigue tener todo a mano para cada profesión.
Todos los productos Work Line están fabricados en un material sintético irrompible, apto para intemperie,
con un atractivo diseño en dos colores.

Cinturón de nylon
60 mm de ancho, ajustable entre 84 y 116 cm,
cierre automático de gran tamaño

Peso 130 g 1 17 0782

Bolsillo para teléfono móvil
Especialmente apropiado para llevar el teléfono móvil y un bolígrafo, pero también para funda de gafas,
instrumentos de medida o cosas pequeñas. Con cierre velcro y clip metálico para cinturón

Peso 70 g 150 x 80 1 17 5102

Bolsillo para destornillador eléctrico
Con túnel para pasar el cinturón.
Bolsillo para herramientas eléctricas de batería, cinta de seguridad con cierre velcro,
4 alojamientos para brocas o puntas bits, versión robusta remachada

Peso 120 g 350 x 80 1 17 5104

Bolsillo para puntas bits
Para puntas de destornillador o accesorios, alojamiento para 10 puntas, 5 brocas y soporte de puntas,
cierre velcro y clip metálico para cinturón

Peso 120 g 140 x 115 1 17 5106

Bolsillo para accesorios
Con dos bolsillos para herramientas diversas, utensilios como bloc de notas, metro, etc.
Por su robustez también sirve para tornillos o clavos, soporte para bolígrafo,
cierre velcro y túnel para pasar el cinturón

Peso 60 g 165 x 110 1 17 5108

Bolsillo universal
Para herramientas o utensilios, con 3 alojamientos, anilla para llavero, metro, etc.,
cierre velcro y túnel para pasar el cinturón

Peso 120 g 190 x 105 1 17 5110

Bolsillo de cinturón para electricista
Con múltiples alojamientos y detalles prácticos.
1 bolsillo grande, 2 medianos y 4 pequeños, bolsillo interior portadocumentos, banda elástica para martillo o alicates,
cadena metálica para rollos de cinta aislante, con refuerzos. Con trabilla para pasar el cinturón

Peso 350 g 290 x 280 1 17 5112
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Riñonera portaherramientas
con numerosos detalles, material reforzado.
2 bolsillos grandes, 1 bolsillo interior portadocumentos, interior con cierre velcro,
2 soportes grandes para bolígrafos, brocas o destornilladores,
bolsillo anterior con cremallera, banda elástica para martillo o alicates,
con cinturón de 120 cm y cierre automático de gran tamaño

Peso 750 g 320 x160 1 17 5114

Chaleco portaherramientas
para la mayor libertad de movimientos.
Todo a mano y con manos libres.
Con numerosos detalles prácticos para el profesional.
Bolsillo para teléfono móvil o funda de gafas, alojamiento para bolígrafo, 2 bolsillos con cierre velcro,
2 bolsillos grandes para herramienta, 8 alojamientos para brocas o puntas de destornillador,
bolsillo para tarjetas, bolsillo transparente para tarjeta de identidad, anilla para llavero, metro, etc.,
banda elástica para martillo o alicates y bolsillo posterior portadocumentos,
ajustable a cualquier talla

Peso 1000 g 1 17 5120

Cartera para herramientas y documentos
Especialmente indicada para el técnico de mantenimiento,
idónea para pequeños trabajos de reparación, 3 alojamientos para tarjetas,
2 bolsillos con cierre velcro para CD’s o diskettes, banda elástica para teléfono móvil,
12 bolsillos para herramienta diversa, anillas para catálogos y otros documentos,
bandeja multiusos formato DIN A4: soporte para bolígrafo, banda elástica con 11 alojamientos,
cierre de cremallera para pequeños utensilios, bolsillo anterior portadocumentos y asa doble

Peso 1300 g 390 x 280 1 17 5130

Cartera para herramientas, documentos y ordenador portátil
El modelo superior de la línea técnica.
Bolsa portaherramientas, portafolios y ordenador portátil, todo en uno.
Práctico compartimento portaherramientas desplegable con cierre de cremallera.
5 bolsillos para herramienta y banda elástica con 20 alojamientos.
Alojamiento para ordenador portátil de cualquier tipo, incluidos accesorios como fuente de alimentación y ratón.
Bolsillo portadocumentos con doble cierre automático y 9 compartimentos de diferentes tamaños,
bolsillo para teléfono móvil y anilla para llavero.
Bolsillo pequeño exterior, asa acolchada y bandolera de transporte

Peso 70 g 420 x330 1 17 5132

Bolsa de herramientas para profesional eléctrico
Bolsa de cuero reforzado, duradero, con 17 compartimentos interiores, bandolera de transporte extraíble,
cierre resistente.

Peso 1200 g 280 x 50 x 285 mm 1 17 5134

NUEV
O
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Maletines instalador eléctrico. Gama básica

Maletín Mochila
SERVICE Portaherramientas

Referencia Nr. 17 0996 17 0420
Con maletín portaherramientas Maleta Mochila

portadocumentos Portaherramientas

Referencia Nr. 17 5130 17 0430
Descripción Ver catálogo Ver catálogo

pág. 17 pág. 15

Alicate telefónico, semirredondo recto 200 mm � � �

Alicate universal 185 mm � � �

Alicate corte diagonal de par elevado 200 mm � � �

Pelacables regulable 160 mm � �

Destornillador punta plana 3,0 x 0,5 x 100 mm � �

4,0 x 0,8 x 100 mm � � �

5,5 x 1,0 x 125 mm � � �

6,5 x 1,2 x 150 mm � � �

Destornillador estrella Phillips PH 1 x 80 mm � � �

PH 2 x 100 mm � � �

Destornillador estrella Pozidriv PZ 1 x 80 mm � �

PZ 2 x 100 mm � � �

Buscapolos 100-250 V AC 140 mm � � �

Cuchilla curva JOKARI 8-28 mm ø � � �

Navaja electricista, mango madera cuchilla con lima
Sierra PUK 150 mm
Espátula de acero 40 mm ancho
Cazuela para yeso de goma flexible 125 mm ø
Brocha de encalar, cerda natural, vulcanizado 24 mm ø
Martillo reversible con mango madera pulida 300 g
Maceta normal 1000 g
Cincel para electricista 10 x 8 x 250 mm
Cincel para piedra 29 x 300 mm
Metro de madera con clips de acero 2 m
Nivel para armario de maniobra con imán 200 mm
Lápiz de carpintero negro 240 mm
Número de herramientas 14 14

17 0420

17 0996



17 0300

17 0500
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Maletín Maletín Maletín
SÚPER BÁSICO ECO

17 0300 17 2004 17 0500
Maleta Maletín Cubierta resistente

UNIVERSAL de carcasa dura y marco de
en dos colores aluminio

17 0924
Ver catálogo 2 Compartimentos 2 Compartimentos
pág. 14 portaherramientas portaherramientas

y portadocumentos y portadocumentos

� � �

A � � �

A � � �

P � � �

D � � �

4 � � �

5 � � �

6 � � �

D � � �

P � � �

D � � �

P � � �

B � � �

C � � �

N � � �

S � � �

E � � �

C � � �

B � � �

M � � �

M �

�

�

� �

N � �

� �

23 23 23

17 2004
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Maletines completos con herramienta para instalador eléctrico. Gama Profesional
Maletín Maletín
KLASSIK BOMBER
“Instalador “Instalador
eléctrico” eléctrico”

Referencia 17 0331 17 0376
Con maletín portaherramientas Maleta Maleta

KLASSIK BOMBER
Referencia 17 0075 17 0076

Ver catálogo Ver catálogo

Pág. 10 Pág. 11

Alicate telefónico, semirredondo, recto 200 mm � � �

Alicate telefónico, curvado 200 mm � � �

Tenaza redonda 160 mm
Alicate universal 185 mm � � �

Alicate corte diagonal de par elevado 200 mm � � �

Pelacables regulable, 0,5 - 6 mm2 160 mm � � �

Alicates para bomba de agua 250 mm � � �

Alicates para electrónica de corte diagonal 115 mm � � �

Alicates para electrónica con punta semirredonda acodada 130 mm
Pinzas desnudas acodadas 120 mm
Pinza flexible de sujeción de garras 540 mm
Espejo de control 275 mm
Destornillador punta plana para electricista 3,0 x 0,5 x 100 mm � � �

4,0 x 0,8 x 100 mm � � �

5,5 x 1,0 x 125 mm � � �

6,5 x 1,2 x 150 mm � � �

Destornillador estrella Phillips PH 1 x 80 mm � � �

PH 2 x 100 mm � �

PZ 1 x 80 mm � � �

PZ 2 x 100 mm � � �

Destornillador acodado hexagonal 4,0 x 0,8 x 125 mm
Destornillador punta plana para electrónica 2,0 x 0,4 x 60 mm � � �

Destornillador acodado punta plana 5,0 x 0,65 x 100 mm
Destornillador acodado estrella Phillips PH 1 y PH 2 x 100 mm
Juegos de llaves ALLEN 5,5 mm

7 mm
8 mm
10 mm

Juego de llaves de vaso 1/4" 33 piezas
Juego de llaves ALLEN (cabeza de bola hexagonal) 7 piezas 2,5 - 10 mm � � �

Buscapolos 100 - 250 V AC 140 mm � � �

Tijeras universales aisladas 190 mm � � �

Tijeras para telefonía, dentada 130 mm
Pinza para hilos esmaltados 0,6 mm (AWG 22) 125 mm
Cuchilla para pelar JOKARI 8 - 28 mm � � �

Navaja de electricista Cuchilla con lima � � �

Sierra con mango aislado PROFI 150 mm � � �

Punzón desnudo 6 mm 100 mm � � �

Empuñadura de seguridad 300 g
Hilos de soldadura para electrónica, 1,5 mm 100 g
Número de herramientas 23 23

17 0331 17 0376 17 5331
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Descripción Medida Embalaje Ref.

Maletín Maletín Maletín Maletín Maletín
PERFEKT MODULAR MEGA-WHEEL KLASSIK KLASSIK
“Instalador “Instalador “Instalador "Técnico “Técnico
eléctrico” eléctrico” eléctrico” Línea Blanca” electrónico”
17 5331 17 1076 17 0374 17 0333 17 6410
Maleta Maleta Maleta Maleta Maleta
PERFEKT MODULAR MEGA-WHEEL KLASSIK KLASSIK
17 5075 17 1000 17 0074 17 0075 17 0075
Ver catálogo Ver catálogo Ver catálogo Ver catálogo Ver catálogo

Pág. 12 Pág. 11 Pág. 11 Pág. 10 Pág. 10

� � � � �

A � � � �

�

� � � � �

A � � � � �

P � � � � �

A � � � �

� � � � �

A �

�

�

�

� � � � �

4 � � � � �

5 � � � � �

6 � � � � �

D � � � � �

P � � � � �

P � � � � �

P � � � � �

D �

� � � � �

D �

�

�

�

�

�

�

� � � �

� � � � �

T � � � � �

T �

�

� � � � �

N � � � � �

S � � � �

� � � �

�

�

23 23 23 27 31

17 1076 17 0374 17 6410
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170378

Maletines con herramienta aislada a 1000 V

17 5370

17 0370

Maletín
KLASSIK
"Electro

Seguridad"
Referencia 17 0370
Con maletín portaherramientas Gran maleta

KLASSIK ROJO

Referencia 17 0070
Ver catálogo
Pág. 10

Alicate telefónico, semirredondo recto 200 mm �

Alicate telefónico, curvado 200 mm �

Tenaza redonda 160 mm �

Alicate universal 185 mm �

Alicate corte diagonal de par elevado 200 mm �

Pelacables regulable 160 mm �

Destornillador punta plana 2,5 x 0,4 x 75 mm �

4,0 x 0,8 x 100 mm �

6,5 x 1,2 x 150 mm �

8,0 x 1,2 x 175 mm �

Destornillador estrella Phillips PH 1 x 80 mm �

PH 2 x 100 mm �

Destornillador estrella Pozidriv PZ 1 x 80 mm �

PZ 2 x 100 mm �

Destornillador sujetatornillos, punta plana 3,0 x 0,5 x 100 mm �

4,0 x 0,8 x 125 mm �

Destornillador sujetatornillos, estrella Phillips PH 1 x 150 mm �

PH 2 x 175 mm �

Destornillador acodado hexagonal 5 mm �

6 mm �

Destornillador de vaso hexagonal, aislado 1000 V 5,5 mm �

7 mm �

8 mm �

10 mm �

Llave fija 1 boca 10 mm
13 mm
17 mm
19 mm
22 mm

Tenaza plana de plástico 200 mm �

Llave de carraca reversible 250 mm
Mango en T para llave de vaso, 1/2 200 mm
Llave de vaso hexagonal, aislada 1000 V 10 mm

11 mm
13 mm
14 mm
17 mm
19 mm

Pinzas plástico tapices caucho 160 mm
Tapiz de caucho, aislado 1000 V 1000 x 1000 x 1,6 mm
Capuchón aislante cónico, 10 mm ø Puntas de tensión Nr. 1 5 Unids.

Puntas de tensión Nr. 2 5 Unids.
Puntas de tensión Nr. 3 5 Unids.

Cinta aislante de PVC, roja 25 m �

Empuñadura seguridad, con manopla NH, según norma VDE Calibre 00 - 3 �

Guantes de aislamiento eléctrico Talla 10 �

Detector de tensión DUSPOL 12 - 750 V AC / CC �

Cortacables hasta 12 mm de cable, 1000 V, VDE 160 mm �

Cuchilla para pelar JOKARI 8 - 28 mm filo �

Cuchilla hoja recta, aislada 1000 V con hoja recta y protegida �

Número de herramientas 47

1000 V
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17 0340

17 0360

Maletín Maletín Maletín completo Maletín completo Maletín completo
PERFEKT "Electro con 37 con 19 con 12
"Electro Seguridad" herramientas herramientas herramientas

Seguridad" de seguridad de seguridad de seguridad
17 5370 17 0378 17 0340 17 0372 17 0360
Gran maleta Maletín completo con Maleta de cuero Maleta de cuero Maleta para herramientas

PERFEKT ROJO 54 herramientas reforzado reforzado y portadocumentos
de seguridad

17 5076 17 0078 17 0078 17 6025 17 5130
Ver catálogo Ver catálogo Ver catálogo Ver catálogo Ver catálogo
Pág. 12 Pág. 14 Pág. 14 Pág. 14 Pág. 17

� � � � �

A � �

T �

� � � � �

A � � � � �

P � � � � �

D � � � � �

4 � � � � �

6 � � � � �

8 � � � � �

D � � � � �

P � � � � �

D � �

� �

�

�

�

�

� � �

6 � � �

D � � �

7 � � �

8 � � � �

1 � � � � �

L �

�

�

�

�

� �

L �

�

�

�

�

�

�

�

2 Unids 2 Unids

5 Unids 5 Unids 5 Unids
5 Unids 5 Unids 5 Unids
5 Unids 5 Unids 5 Unids

� � �

E � � �

G � � �

D � �

C � � � �

C � �

� � � � �

47 54 37 19 12

17 0372
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Maletín

CHAMPION "DNT"

Referencia 17 0310

Con maletín portaherramientas Gran maleta

CHAMPION

Referencia 17 0930

Ver catálogo

Pág. 10

Alicate telefónico, semirredondo, recto 200 mm �

Alicate telefónico, curvado 200 mm �

Alicate universal 185 mm �

Cortacables 145 mm

160 mm �

Alicates para bomba de agua 250 mm

Alicates para electrónica de corte diagonal 115 mm �

Alicates para electrónica con punta semirredonda acodada 130 mm �

Alicates para electrónica con boca larga extraplana 155 mm

Alicates para electrónica aislados 130 mm

Tenazas para engastar ECONOMY 220 mm

Alicates para engastar jacks modulares 4, 6 y 8 polos

Sistema de alicates para engastar CLICK´N´CRIMP �

Pinzas desnudas 120 mm

Pinzas acodadas 120 mm �

Destornillador punta plana para electricista 2,5 x 0,4 x 75 mm �

3,0 x 0,5 x 100 mm �

4,0 x 0,8 x 100 mm �

5,5 x 1,0 x 125 mm �

6,5 x 1,2 x 150 mm �

Destornillador punta plana para electrónica 2,0 x 0,4 x 60 mm �

2,5 x 0,4 x 75 mm �

3,0 x 0,5 x 75 mm

3,5 x 0,6 x 100 mm

4,0 x 0,8 x 150 mm �

Destornillador estrella Phillips PH 0 x 60 mm

PH 1 x 80 mm �

PH 2 x 100 mm �

Destornillador estrella Phillips PH 0 x 60 mm �

PH 1 x 80 mm �

Juego de llaves fijas dobles 6 x 7 mm

8 x 9 mm

10 x 11 mm

12 x 13 mm

14 x 15 mm

16 x 17 mm

18 x 19 mm

20 x 22 mm

Juegos de llaves ALLEN (cabeza de bola hexagonal) 7 piezas 2,5 - 10 mm

Llave Universal Metall, Bits �

Buscapolos 100 - 250 V AC 140 mm

Cortacables, hasta 12 mm 160 mm

Tijeras universales aisladas 190 mm �

Tijeras dentadas para telefonía 130 mm �

Tijeras lisa para telefonía 130 mm

Pelacables de precisión JOKARI PWS "Plus" cable hasta 0,8 mm ø �

Pelacables coaxial COAXI cable hasta 7,5 mm ø �

Pelacables para conductor informático JOKARI PC-STRIP cable hasta 15 mm ø �

Cuchilla para pelar JOKARI 8 - 28 mm �

Pelacables universal DATA STRIP

Navaja electricista, mango madera Cuchilla con lima

Sierra de bolsillo PUK 150 mm �

Clampador terminales comunicación ECONOMY �

Metro de madera con clips de acero 2 m

Spray rellenable multiusos 400 ml

Número de herramientas 29

Maletines para técnicos / Telecomunicación / Electrónica

17 0310

17 3316
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Bolsa de servicio Bolsa de servicio Set de herramientas

"DNT" "Elektronik" "Officeline"

17 3316 17 3310 17 0998

Bolsa portaherramientas Bolsa portaherramientas Bolsa portaherramientas

y documentos y documentos y documentos

17 5132 17 5132 17 5130

Ver catálogo Ver catálogo Ver catálogo

Pág. 17 Pág. 17 Pág. 17
� � �

A � �

A � �

�

� �

A
� �

A � �

A

�

�

� �

� � �

3 � �

4 � � �

5 � � �

6 � �

� �

2 � �

3

� �

� � �

P � � �

D � �

P � �

� �

B

� �

T � �

T
� �

P � �

P �

�

�

�

31 23 9

17 3310

17 0998
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Maletines completos con herramienta para instalador eléctrico

17 6350 17 6326

17 6328

Maletín Maletín Maletín
“Instalador I” “Instalador II” “Instalador III”

Referencia 17 6350 17 6326 17 6328
Con maletín portaherramientas Maleta Maleta Maleta

de cuero de cuero de cuero
Referencia 17 6027 17 6028 17 6028
Descripción Ver catálogo Ver catálogo Ver catálogo

Pág. 14 Pág. 14 Pág. 14
Alicate telefónico, semirredondo, recto 200 mm • • •
Alicate telefónico, curvado 200 mm • • •
Tenaza redonda 160 mm •
Alicate universal 185 mm • • •
Alicate para electrónica 145 mm

160 mm
Alicate corte diagonal de par elevado 200 mm • • •
Pelacables regulable, 0,5 - 6 mm2 160 mm • • •
Alicates para bomba de agua 250 mm • • •
Tenaza de armadura 250 mm
Alicates para electrónica de corte diagonal 115 mm • • •
Alicates para elect. con punta semirredonda acodada 130 mm •
Pinzas desnudas acodadas 145 mm •
Destornillador punta plana para electricista 2,5 x 0,4 x 100 mm

3,0 x 0,5 x 100 mm • • •
4,0 x 0,8 x 100 mm • • •
5,5 x 1,0 x 125 mm • • •
6,5 x 1,2 x 150 mm • • •
8,0 x 1,2 x 175 mm • •

Destornillador estrella Phillips PH 0 x 60 mm • •
PH 1 x 80 mm • • •
PH 2 x 100 mm • • •
PZ 1 x 80 mm • • •
PZ 2 x 100 mm • • •

Destornillador acodado hexagonal 4,0 x 0,8 x 125 mm •
Destornillador punta plana para electrónica 2,0 x 0,4 x 60 mm • •
Destornillador punta plana para electrónica PH 1 x 80 mm •
Destornillador acodado punta plana 5,0 x 0,65 x 100 mm • •
Destornillador acodado estrella Phillips PH 1 y PH 2 x 100 mm • •
Juegos de llaves ALLEN 5,5 mm • •

7 mm • •
8 mm • •
10 mm • •

Estuche 10 puntas bit
Juegos de llaves ALLEN (cabeza de bola hexagonal) 7 piezas 2,5 - 10 mm • • •
Juegos de llaves ALLEN (cabeza de bola hexagonal) 9 piezas 1,5 - 10 mm
Llave inglesa 160 mm •
Llave universal Puntas Bit • •
Buscapolos 100 - 250 V AC 140 mm • • •
Cortacables, hasta 12 mm 160 mm • •
Tijeras universales aisladas 190 mm • • •
Tijeras para telefonía, dentada 130 mm •
Pelacables regulable, aislado 1000 V JOKARI 0,5 - 4 mm2

Pelacables Automático POWER STRIP para cable fino y grueso
Superpelacables coaxial JOKARI
Cuchilla para pelar JOKARI 8 - 28 mm • • •
Cortacables, aislado 1000 V
Navaja electricista cuchilla con lima • • •
Cutter 150 mm •
Sierra con mango aislado PROFI 150 mm • • •
Punzón desnudo 6 mm 100 mm • • •
Empuñadura de seguridad 300 gr • • •
Cincel para electricista 10 x 8 x 250 mm •
Metro de madera con clips de acero 2 m • • •
Dosificador de material sintético 400 gr •
Número de herramientas 30 41 51
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• Zona de agarre cónica y estampado
dentado para un mejor agarre.

Los alicates Cimco son los mejores en el duro
uso del día a día, ya que están elaborados con
materiales y diseño para las exigencias más
extremas.

El acero de alta aleación es muy adecuado para
el trabajo manual, además, todos los alicates se
endurecen en un baño de aceite y las
superficies de corte reciben un endurecimiento
inductivo adicional, que les garantiza su alta
conservación ante el desgaste severo.

Por otro lado, gracias a la falta de contacto con
el aire en el proceso de esmaltado, el acero
consigue un alto grado de pureza y evita las
emisiones de CO2.

Recubrimiento exterior

• Relación exacta entre el esfuerzo realizado y la
fuerza aplicada, consiguiendo un corte preciso
en todo tipo de cables.

• También para hilos del tipo cuerda de piano.

Potencia de corte inigualable

ALICATES

Estos exclusivos alicates “Made in Germany”
se fabrican mediante la ayuda de robots en el
proceso de producción, con lo que se
garantiza una fabricación precisa y de calidad.
Se utilizan robots tanto en el forjado y en los
procesos de afilar y pulir los alicates, como
para llevar a cabo la prueba de resistencia a
tensión eléctrica del material aislante.

Superficie especial
en zona de agarre

2



28

2

Descripción Medida Embalaje Ref.

– Alicates de seguridad aislados a 1000 V

Mango con una configuración óptima y de fácil manejo, que posibilita el trabajo manual ergonómico. Acabados de acero de alta aleación.
Además, todos los alicates se endurecen en un baño de aceite y todas las superficies de corte reciben un endurecimiento inductivo adicional,
que les garantiza su alta conservación ante el desgaste severo.

Descripción de los símbolos

• Ajuste mediante el giro (Izq./dcha.) el tornillo a la sección transversal conductora.
• Asegure el tornillo con una contratuerca.
• Coloque el cable.
• Presione el alicate y extraiga el revestimiento de plástico.

10 años de garantía
Los alicates de la serie Diamant Plus cumplen las actuales normas de seguridad IEC 900, IEC 60900:2004
y VDE 0682/parte 201, que exigen 10 controles diferentes de calidad para garantizar el aislamiento de cada alicate.

Aislados a 1000 V según VDE
Junto a los controles de diseño, también se realizan regularmente controles de fabricación y almacenaje en los laboratorios,
independientemente de los exigidos por la norma, como la prueba conocida como “baño de agua”, mediante la que se
sumergen los alicates en un tanque de agua y se les aplica una tensión de 10.000V CA. Gracias a esta prueba, se garantiza
la seguridad de cada pieza.

Mangos bicomponentes diseñados ergonómicamente con la más moderna tecnología.
Están fabricados en material de alta calidad que les confiere una excelente consistencia.
Su material antideslizante les aporta mejor manejabilidad en superficies adherentes,
húmedas y con suciedad; y tienen muy buena tolerancia para la piel.
Son resistentes a temperaturas extremas, descargas eléctricas y vibraciones,
así como al sudor, agua salada, aceites, productos químicos y rayos UVA.

Alicates de corte diagonal, aislados 1000 V

Según DIN ISO 5749, de acero galvanizado,
con articulación remachada, corte de precisión endurecido por inducción (aprox. 64 HRC), para todo tipos
de cables, capaz de cortar incluso las cuerdas de un piano.

130 (5“) 6 10 0570

145 (5,5“) 6 10 0572
160 (6“) 6 10 0574
180 (7“) 6 10 0577

NUEV
O

Trabajo con
tensión

Dureza de corte
en HRC

Con bisel para
cortar

Articulación
remachada

Alicate plano Cable flexible Cable tipo
Piano

Certificado
VDE/GS

Superficie de
corte dentada

Con bisel fácil
para cortar

Articulación
sobrepuesta

Alicate semirre-
dondo-plano

Cable
semirrígido

Cable
trenzado

Superficie
dentada oblicua

Articulación
pasante

Alicate
semirredondo

Cable rígido Cable CU
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Descripción Medida Embalaje Ref.

Descripción Medida Embalaje Ref.

Alicates de corte diagonal par elevado, aislados 1000 V
Según DIN ISO 5749, de acero galvanizado, con
articulación remachada, corte de precisión endurecido
por inducción (aprox. 64 HRC), para todo tipo de cables, capaz de cortar incluso las cuerdas de un piano.

145 (5,5“) 6 10 0524

160 (6“) 6 10 0526
200 (8“) 6 10 0528

Alicates de corte diagonal y pelacables, aislados 1000 V
Articulación remachada, corte de precisión endurecido
por inducción (aprox. 64 HRC) para cable rígido,
semirrígido y flexible además tiene dos posiciones para pelar hilos de 1,5 mm2 y 2,5 mm2

160 (6“) 6 10 0652

Alicates de corte diagonal y precintador con matriz
Articulación remachada, de acero galvanizado, de corte preciso
endurecido por inducción (aprox. 64 HRC) para todo tipo de
cables, capaz incluso de cortar las cuerdas de un piano, con matriz de 8 mm ø

160 (6“) 6 10 0030
Matriz de repuesto 8 mm ø 1 pareja 10 1732

Tenazas de corte frontal y par elevado, aisladas 1000 V
Según DIN ISO 5748, de acero
galvanizado, con articulación remachada,
corte de precisión endurecido por inducción (aprox. 64 HRC) para todo tipos de cables,
capaz incluso de cortar las cuerdas de un piano.

200 (8“) 6 10 0402

Alicates universales, aislados 1000 V
Según DIN ISO 5746, de acero especial para
herramientas, articulación remachada, corte de
precisión endurecido por inducción (aprox. 64 HRC) para todo tipo de cables, capaz incluso de cortar
las cuerdas de un piano, con superficie de agarre dentada y ligeramente cónica y cavidad dentada.

160 (6“) 6 10 0334
185 (7“) 6 10 0336
200 (8“) 6 10 0338

Pelacables regulable, aislado 1000 V
Articulación remachada, con tornillo de posición
variable para la regulación del diámetro de los cables
rígidos o flexibles, para conductores hasta 5 mm respectivamente, 0,75 hasta 6 mm con muelle interior de apertura.

160 (6“) 6 10 0686

Juego de 4 alicates aislados 1000 V
Alicate de corte diagonal de par elevado 200 (8“) 10 0528
Alicate telefónico de corte diagonal 200 (8“) 10 0216
Alicate universal 185 (7“) 10 0336
Pelacables 160 (6“) 10 0686

1 10 4020

NUEV
O

NUEV
O

NUEV
O

NUEV
O

NUEV
O

NUEV
O

NUEV
O
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NUEV
O

NUEV
O

NUEV
O

NUEV
O

Alicates telefónicos, boca semirredonda recta, aislados 1000 V
Según DIN ISO 5745, con articulación remachada, corte de
precisión endurecido por inducción (aprox. 60 HRC), boca
semirredonda recta, superficie de agarre dentada y cavidad dentada con corte para cables rígidos y flexibles.

145 (5,5“) 6 10 0212

160 (6“) 6 10 0214
200 (8“) 6 10 0216

Alicates telefónicos, boca semirredonda acodada, aislados 1000 V
Según DIN ISO 5745, articulación remachada, boca
con un ángulo de 45 , corte de precisión endurecido
por inducción (aprox. 60 HRC), boca semirredonda recta, superficie de agarre dentada y cavidad dentada
con corte para cables rígidos y flexibles.

160 (6“) 6 10 0236
200 (8“) 6 10 0238

Alicates de boca plana larga, aislados 1000 V
Según DIN ISO 5745, con articulación remachada, boca larga y plana,
longitud de la boca 50 mm., con superficie de agarre dentada.

160 (6“) 6 10 0024

Alicates con puntas redondas, aislados 1000 V
Según DIN ISO, con articulación remachada, de boca larga y redonda, longitud
de la boca 50 mm, con superficie de agarre dentada y fina.

160 (6“) 6 10 0062

Alicates para mecánica
Con articulación pasante remachada.
Longitud de la boca 75 mm. Superficie de agarre con corte diagonal.

Boca semirredonda extralarga recta 190 (7,5“) 6 10 0082
Boca semirredonda extralarga acodada 45 190 (7,5“) 6 10 0086

Boca plana extralarga recta 190 (7,5“) 6 10 0090
Boca plana extralarga acodada 45 190 (7,5“) 6 10 0094

Tenazas de apertura variable
Según DIN ISO 8976, con articulación ajustable, fijada a la misma pieza,
con cavidad dentada de acero cromo vanadio.

Sin aislamiento 250 (10“) 10 10 1222
Con mango aislado 1000V 250 (10“) 6 10 1224

Juego de 3 alicates
Tenazas de apertura variable 250 (10“) 10 1224
Alicate telefónico, boca semirredonda acodada 200 (8“) 10 0238
Alicate de corte diagonal 160 (6“) 10 0574

1 10 4022

NUEV
O

NUEV
O

NUEV
O
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Mango realizado en dos capas de un plástico especial por inmersión. Una primera capa es naranja y la capa exterior
es roja, de manera que según se va desgastando la capa exterior aparece el color naranja para advertir que se está
perdiendo el aislamiento. De esta manera, se consigue cumplir al 100% la normativa de seguridad.

Alicate de corte diagonal, aislados 1000 V
Según DIN ISO 5749, de acero galvanizado,
con articulación remachada, corte de precisión
endurecido por inducción (aprox. 64 HRC), para todo tipo de cables, capaz incluso de cortar las cuerdas de un piano.

145 (5,5”) 6 10 8785
160 (6”) 6 10 8786
180 (7”) 6 10 8787

250 (10”) 6 10 8788

Alicates de corte diagonal y pelacables, aislados 1000 V
Articulación remachada de acero galvanizado, corte de
precisión endurecido por inducción (aprox. 64 HRC),
para cable rígido, semirrígido y flexible. Además, tiene dos posiciones para pelar hilos 1,5 mm2 y 2,5 mm2

160 (6”) 6 10 8792

Alicates de corte diagonal de par elevado, aislados 1000 V
Según DIN ISO 5749, de acero galvanizado,
con articulación remachada, corte de precisión
endurecido por inducción (aprox. 64 HRC), para todo tipo de cables, capaz incluso de cortar las cuerdas de un piano.

160 (6”) 6 10 8789
200 (8”) 6 10 8784

Tenazas de corte frontal y par elevado, aisladas 1000 V
Según DIN ISO 5748, de acero galvanizado,
con articulación remachada, corte de precisión
endurecido por inducción (aprox. 64 HRC) para todo tipos de cables, capaz incluso de cortar las cuerdas de un piano.

200 (8”) 6 10 8795

Alicates universales, aislados 1000 V
Según DIN ISO 5746, de acero especial para
herramientas, articulación remachada, corte de
precisión endurecido por inducción (aprox. 64 HRC) para todo tipo de cables, capaz incluso de cortar
las cuerdas de un piano, con superficie de agarre dentada y ligeramente cónica y cavidad dentada.

165 (6”) 6 10 8781
185 (7”) 6 10 8782
200 (8”) 6 10 8783

Pelacables regulable, aislado 1000 V
Articulación remachada, con tornillo de posición
variable para la regulación del diámetro de los cables
rígidos o flexibles, para conductores hasta 5 mm respectivamente, 0,75 hasta 6 mm con muelle interior de apertura.

160 (6”) 6 10 8790

NUEV
O

NUEV
O

NUEV
O

NUEV
O

NUEV
O

NUEV
O
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NUEV
O

NUEV
O

NUEV
O

NUEV
O

NUEV
O

NUEV
O
Alicates telefónicos, boca semirredonda recta, aislados 1000 V
Según DIN ISO 5745, con articulación remachada, corte
de precisión endurecido por inducción (aprox. 60 HRC),
boca semirredonda recta, superficie de agarre dentada y cavidad dentada con corte para cables rígidos y flexibles.

160 (6”) 6 10 8779
200 (8”) 6 10 8778

Alicates telefónicos, boca semirredonda acodada, aislados 1000 V
Según DIN ISO 5745, articulación remachada, boca
con un ángulo de 45 , corte de precisión endurecido
por inducción (aprox. 60 HRC), boca semirredonda recta, superficie de agarre dentada y cavidad dentada
con corte para cables rígidos y flexibles.

160 (6”) 6 10 8777
200 (8”) 6 10 8780

Alicate de boca plana larga, aislados 1000 V
Según DIN ISO 5745, con articulación remachada, boca larga y plana, longitud
de la boca 50 mm., con superficie de agarre dentada.

160 (6”) 6 10 8771

Alicates con puntas redondas, aislados 1000 V
Según DIN ISO 5745, con articulación remachada, de boca larga y redonda, longitud
de la boca 50 mm, con superficie de agarre dentada y fina.

160 (6”) 6 10 8773

Tenazas de apertura variable
Según DIN ISO 8976, con articulación ajustable, fijada a la misma pieza, con cavidad dentada
de acero cromo vanadio.

250 (10”) 6 10 8724

Juego de 4 alicates aislados 1000 V
Alicate telefónico de corte diagonal 200 (8”) 10 8778
Alicate universal 185 (7”) 10 8782
Alicate de corte diagonal de par elevado 200 (8”) 10 8784
Pelacables 160 (6”) 10 8790

1 10 8002

1000 V alicate de corte diagonal DIAMANT
Aislados 1000V, según DIN ISO 5749
Potencia de corte: gracias a una geometría de corte especial, a una óptima transmisión de fuerza y a materiales
de la mejor calidad, es posible cortar todo tipo de cables y conductores con el mínimo esfuerzo.
Tratamiento superficial: DIATEC es un proceso de tratamiento superficial especial, que se emplea por primera
vez en una herramienta. Este tratamiento patentado, de alta tecnología, ha sido desarrollado en campos de
aplicación con condiciones extremas en cuanto a resistencia al desgaste y protección anticorrosión
(p. ej. rodamientos para la industria del automóvil). Mango: diseño ergonómico con la moderna tecnología
bicomponente, fabricado en termoplástico de alta calidad y proporcionando un excelente agarre.
Superficie antideslizante incluso con manos sucias o húmedas, según DIN EN 60900:2004.

160 6 10 0000

Alicates de boca plana, de plástico, aislados 1000 V
sin piezas metálicas, especialmente indicado para trabajar en cuadros de contadores

200 6 10 0796
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Alicates de precisión para electrónica
Versión articulación sobrepuesta
Las dos partes del alicate entran la una dentro de la otra, formando una articulación precisa y duradera,
con apertura automática por resorte integrado.
Todas las superficies están tratadas con un pulido fino y bruñido. Mangos ergonómicos de dos componentes.

Alicates de corte diagonal
boca redonda con cantos biselados 115 1 10 0914
boca en punta 115 1 10 0918

Alicates de corte frontal
boca ancha 115 1 10 0922

Alicates en punta
boca semi-redonda recta y dentada, con cortahilos 130 1 10 0906
boca semi-redonda acodada y lisa 130 1 10 0908

Alicates boca larga extraplana
boca larga, muy fina y lisa 155 1 10 0910

Alicates planos
boca corta, ancha y lisa 130 1 10 0900

Alicates de punta redonda
boca corta y redonda 130 1 10 0902

Juego de alicates para electrónica
de corte diagonal 115 10 0918
con punta semi-redonda acodada 130 10 0908
plano 130 10 0900

1 10 4032
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Versión de chapa de acero especial 3 mm, articulación remachada
Cantos de corte con afilado de precisión, apertura automática con resorte en espiral, superficie bruñida.
Mangos ergonómicos de dos componentes.

Alicates de corte diagonal para micro electrónica
cantos sin biselar
Angulo de para hilos
los cantos hasta Ø mm
21° 0,8 118 1 10 1030

con punta fina, cantos sin biselar
21° 1,0 129 1 10 1038

Alicates de corte diagonal para electrónica
cantos sin biselar
Angulo de para hilos
los cantos hasta Ø mm
21° 1,3 132 1 10 1040

cantos sin biselar
48° 1,3 130 1 10 1044

versión reforzada, cantos sin biselar
21° 1,3 132 1 10 1048

de corte reforzado, cantos sin biselar
21° 1,0 132 1 10 1050

de corte reforzado, cantos biselados
21° 1,0 132 1 10 1051

versión robusta, cantos sin biselar
21° 2,0 131 1 10 1052

Alicates de corte diagonal, par elevado
cantos sin biselar
Angulo de para hilos
los cantos hasta Ø mm
20° 2,5 148 1 10 1054

con cantos biselados
20° 2,5 148 1 10 1055

Alicates de punta para micro electrónica
boca acodada lisa, 1 mm ancho 152 1 10 1076

boca recta dentada, 1,2 mm ancho 152 1 10 1082

Alicates planos para electrónica
boca recta dentada, 3 mm ancho 140 1 10 1096

Juego de alicates para electrónica
Alicate de corte diagonal 132 10 1040
Alicate de punta fina, acodada 150 10 1076
Alicate de punta plana, recta 140 10 1096

1 10 4030
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Pinzas desnudas
de acero.
Forma: en punta, sin dentar
rectas 120 12 10 3012

de acero.
Forma: en punta, dentado fino
acodadas 120 12 10 3016
acodadas 155 12 10 3018

Pinzas desnudas con guía
de acero, con guía.
Forma: punta redonda, dentado fino
acodadas 155 12 10 3042

Pinzas desnudas cruzadas
de acero, con puntera de cobre, para trabajo en caliente.
Forma: pequeña curvatura
rectas 160 6 10 3062

Pinzas aisladas
en punta 130 6 10 3110

en punta, acodada 150 6 10 3112

rectas, punta redonda 145 6 10 3114

Pinzas aisladas 1000 V
con aislamiento de seguridad de 2 capas y protección contra deslizamiento

1000 V, rectas 145 1 10 3232

1000 V, acodadas 145 1 10 3240

Espejo de control
espejo Ø 30 mm 275 1 11 1600

Pinza con garras flexible
540 6 11 1652

Recogedor de objetos metálicos magnético flexible
Minipinza magnética con imanes de neodimio de 4 mm de diámetro, flexible, cable cubierto de plástico,
para recuperar pequeñas piezas de metal en zonas estrechas y de difícil acceso.
Poder de adherencia 270 g 400 1 11 1654

Recogedor de objetos metálicos magnético telescópico
Con sistema de fijación al bolsillo.
Extensible de 125 mm. a 630 mm. (longitud total) y posibilidad de levantar hasta 500 g.,
cabeza de 7 mm. de diámetro. Acabado cromado
Acabado cromado 125 1 11 1622
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Alicates de precintar

Alicates de corte diagonal y precintador con matriz
Articulación remachada, corte de precisión endurecido por inducción (aprox. 64 HRC), para todo tipo de cables,
capaz incluso de cortar las cuerdas de un piano, de acero galvanizado con matriz de 8 mm. Ø

160 mm (6“) 1 10 0030

Alicates de precintar
sello Ø mm
8 125 1 10 1690
9 145 1 10 1692

10 165 1 10 1694
12 220 1 10 1698

sellos de repuesto
8 1 10 1700
9 1 10 1702

10 1 10 1704
12 1 10 1708

Alicates de precintar
sello Ø mm

8 105 1 10 1720
con correa de cierre

8 105 1 10 1722
sellos de repuesto

8 1 10 1724

Sellos grabados para precintar
hasta 3 letras 1 10 1733
letras adicionales 1 10 1734
círculos adicionales 1 10 1735
grabados especiales consultar

Precintos de plomo con hilo
con hilo espiral de 200 mm de largo
1 kg = uds. aprox. Ø mm
450 8 1 kg 14 0760
260 10 1 kg 14 0762
150 12 1 kg 14 0764

Precintos de plástico
paquetes de 1.000 uds.
Color: Ø mm
naranja 8 1 14 0738
gris 9 1 14 0740
naranja 10 1 14 0742
gris 12 1 14 0744

Set para precintar
Incluye el alicate de corte diagonal con precintador Ref. 10 8730, matriz de precintar,
1000 unidades de precintos de plástico naranja Ref. 14 0738, 100 metros de hilo de plomo plastificado blanco
Ref. 14 0778, grabado para sellos de precintar Ref. 10 1733 en caja de plástico

1 10 1730



37

3

DESTORNILLADORES
DESTORNILLADORES PARA ELECTRÓNICA

El especial acabado endurecido en acero
cromo-molibdeno de alta aleación
garantiza una vida prolongada. El
recubrimiento de la punta en cromo
negro evita que el tornillo resbale.

Punta

Todos los destornilladores aislados
cumplen no solamente las normas VDE,
sino también las normas IEC
60900:2004. Cada pieza se somete
adicionalmente a una prueba de tensión
de hasta 10.000V.

Aislamiento

La forma redondeada de las tres partes
del mango se adapta perfectamente al ángulo
de giro de 120º de la muñeca humana.

Mango de forma triangular

La nueva forma ergonómica del mango se
produce por un proceso de inyección de tres
componentes, que minimiza el cansancio por
parte del usuario. Estos materiales son
resistentes a disolventes y otros productos
químicos, así como a los rayos UV.

Tres componentes

El diseño antideslizante del mango permite
un uso cómodo y práctico, adaptándose a
costumbres individuales. La terminación
ensanchada permite el ajuste fino.

Diseño

Cada tipo de punta se indica mediante
un color. Localización más rápida de
la herramienta necesaria.

Código de color

Área estrecha para efectuar giro
rápido con buen agarre, permite un
trabajo preciso.

Área de giro rápido

Cada varilla se fabrica en acero
especial con gran precisión.

Punta

El símbolo del tornillo que aparece en la parte
posterior del mango facilita la identificación del
destornillador adecuado.

Tipo de tornillo



Destornilladores aislados

según IEC 60900:2004, clasificación VDE 0682, parte 201.
Ensayado en tanque de agua a 10.000 Voltios.

Destornilladores punta plana
según DIN 7437
2,5 x 0,4 75 160 12 11 7701
3,0 x 0,5 100 185 12 11 7702
3,5 x 0,6 100 185 12 11 7703
4,0 x 0,8 100 185 12 11 7704
5,5 x 1,0 125 220 12 11 7705
6,5 x 1,2 150 245 12 11 7706
8,0 x 1,2 175 285 12 11 7708
10,0 x 1,6 200 310 12 11 7710

Destornilladores estrella Phillips
según DIN 7438
PH 0 60 145 12 11 7730
PH 1 80 165 12 11 7731
PH 2 100 195 12 11 7732
PH 3 150 260 12 11 7733

Destornilladores estrella Pozidriv
PZ 0 60 145 12 11 7740
PZ 1 80 165 12 11 7741
PZ 2 100 195 12 11 7742
PZ 3 150 260 12 11 7743

Destornilladores especiales Kombi-Profil
para destornilladores de borna de aparamenta modular
PZ 1 80 165 12 11 7751
PZ 2 100 195 12 11 7752
Juego PZ 1 y PZ 2 Ref. 11 7751 y 11 7752 1 11 7750

Destornilladores ALLEN, cabeza hexagonal
según DIN 7439
SW 3 75 160 12 11 7823
SW 4 75 160 12 11 7824
SW 5 75 170 12 11 7825
SW 6 100 195 12 11 7826
SW 8 100 210 12 11 7828

Destornilladores TORX®

T 8 60 145 12 11 7908
T 9 60 145 12 11 7909
T 10 60 155 12 11 7910
T 15 75 170 12 11 7915
T 20 100 195 12 11 7920
T 25 100 195 12 11 7925
T 30 100 210 12 11 7930

Destornilladores vaso hexagonal
según DIN 7445
SW 5,5 125 220 10 11 7805
SW 6 125 220 10 11 7806
SW 7 125 235 10 11 7807
SW 8 125 235 10 11 7808
SW 9 125 235 10 11 7809
SW 10 125 235 10 11 7810
SW 11 125 235 10 11 7811
SW 13 125 235 10 11 7813
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1000 VSurtido de destornilladores – 7 piezas
punta plana VDE
2,5 x 0,4 x 75 11 7701
3,0 x 0,5 x 100 11 7702
4,0 x 0,8 x 100 11 7704
5,5 x 1,0 x 125 11 7705
estrella phillips VDE
PH 1 x 80 11 7731
PH 2 x 100 11 7732
Buscapolos VDE 11 1280

1 11 7800

Surtido de destornilladores – 7 piezas
punta plana VDE
2,5 x 0,4 x 75 11 7701
3,0 x 0,5 x 100 11 7702
4,0 x 0,8 x 100 11 7704
5,5 x 1,0 x 125 11 7705
estrella phillips VDE
PH 1 x 80 11 7741
PH 2 x 100 11 7742
Buscapolos VDE 11 1280

1 11 7802

Surtido de destornilladores – 5 piezas
punta plana VDE
2,5 x 0,4 x 75 11 7701
3,5 x 0,6 x 100 11 7703
4,0 x 0,8 x 100 11 7704
5,5 x 1,0 x 125 11 7705
6,5 x 1,2 x 150 11 7706

1 11 7700

Surtido de destornilladores – 6 piezas
estrella VDE
PH 1 x 80 11 7731
PH 2 x 100 11 7732
PH 3 x 150 11 7733
PZ 1 x 80 11 7741
PZ 2 x 100 11 7742
PZ 3 x 150 11 7743

1 11 7745

Surtido de destornilladores – 5 piezas
ALLEN, cabeza hexagonal VDE
SW 3 x 75 11 7823
SW 4 x 75 11 7824
SW 5 x 75 11 7825
SW 6 x 100 11 7826
SW 8 x 100 11 7828

1 11 7820

Surtido de destornilladores TORX® – 5 piezas
Destornilladores TORX VDE

T 8 x 60 11 7908
T 10 x 60 11 7910
T 15 x 75 11 7915
T 20 x 100 11 7920
T 25 x 100 11 7925

1 11 7900

1000 V



Surtido de destornilladores – 5 piezas
vaso hexagonal VDE
SW 5,5 x 125 11 7805
SW 7 x 125 11 7807
SW 8 x 125 11 7808
SW 10 x 125 11 7810
SW 13 x 125 11 7813

1 11 7801

Surtido de destornilladores – 13 piezas
punta plana VDE
2,5 x 0,4 x 75 11 7701
3,0 x 0,5 x 100 11 7702
4,0 x 0,8 x 100 11 7704
5,5 x 1,0 x 125 11 7705

de estrella Phillips y Pozidriv VDE
PH 1 x 80 11 7731
PH 2 x 100 11 7732
PZ 1 x 80 11 7741
PZ 2 x 100 11 7742

TORX®VDE
T 10 11 7910
T 15 11 7915
T 20 11 7920
T 25 11 7925
Buscapolos VDE 11 1280

1 11 7000

Destornilladores sin aislar, con varilla desnuda y punta de cromo mate

Destornilladores desnudos de taller, punta plana
según DIN 5265 A y ISO 2380
3,5 x 0,6 x 75 160 12 11 7103
4,0 x 0,8 x 100 185 12 11 7104
5,5 x 1,0 x 125 220 12 11 7105
6,5 x 1,2 x 150 245 12 11 7106
8,0 x 1,2 x 150 260 12 11 7107
8,0 x 1,6 x 175 285 12 11 7108
10,0 x 1,6 x 200 310 12 11 7110

Destornilladores desnudos de electricista, punta plana
2,5 x 0,4 x 75 160 12 11 7121
3,0 x 0,5 x 100 185 12 11 7122
3,5 x 0,6 x 100 185 12 11 7123
4,0 x 0,8 x 100 185 12 11 7124
5,5 x 1,0 x 125 220 12 11 7125
5,5 x 1,0 x 200 295 12 11 7126

Destornilladores desnudos estrella Phillips
según DIN 5262 B
PH 0 x 60 145 12 11 7130
PH 1 x 80 165 12 11 7131
PH 2 x 100 195 12 11 7132
PH 3 x 150 260 12 11 7133

Destornilladores desnudos estrella Pozidriv
PZ 0 x 60 145 12 11 7140
PZ 1 x 80 165 12 11 7141
PZ 2 x 100 195 12 11 7142
PZ 3 x 150 260 12 11 7143
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Destornilladores desnudos cortos
mango bola, punta plana
5,5 x 1,0 x 25 80 12 11 0290
8,0 x 1,2 x 25 80 12 11 0294

mango bola, estrella Phillips
PH 1 x 25 80 12 11 0120
PH 2 x 25 80 12 11 0122

Destornilladores desnudos TORX® con agujero central
(para tornillos con sistema anti-manipulación)
T 6 x 50 (sin agujero central) 135 12 11 7306
T 7 x 50 135 12 11 7307
T 8 x 60 145 12 11 7308
T 9 x 60 145 12 11 7309
T 10 x 80 175 12 11 7310
T 15 x 80 175 12 11 7315
T 20 x 100 195 12 11 7320
T 25 x 100 195 12 11 7325
T 30 x 115 225 12 11 7330
T 40 x 115 225 12 11 7340

Destornilladores ALLEN con cabeza de bola hexagonal
según DIN 5265
SW 3 x 100 185 12 11 7223
SW 4 x 100 185 12 11 7224
SW 5 x 100 195 12 11 7225
SW 6 x 125 220 12 11 7226
SW 8 x 150 260 12 11 7228

Destornilladores vaso hexagonal desnudos
según DIN 3125
SW 5 x 125 210 12 11 7204
SW 5,5 x 125 210 12 11 7205
SW 6 x 125 210 12 11 7206
SW 7 x 125 220 12 11 7207
SW 8 x 125 220 12 11 7208
SW 9 x 125 220 12 11 7209
SW 10 x 125 220 12 11 7210
SW 11 x 125 235 12 11 7211
SW 13 x 125 235 12 11 7213
SW 14 x 125 235 12 11 7214
SW 17 x 125 235 12 11 7217

Surtido de destornilladores desnudos – 6 piezas
destornilladores electricista, punta plana
2,5 x 0,4 x 75 11 7121
4,0 x 0,8 x 100 11 7124
destornilladores de taller, punta plana
5,5 x 1,0 x 125 11 7105
6,5 x 1,2 x 150 11 7106
de estrella Phillips
PH 1 x 80 11 7131
PH 2 x 100 11 7132

1 11 7100
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Surtido de destornilladores desnudos – 6 piezas
destornilladores electricista, punta plana
2,5 x 0,4 x 75 11 7121
3,5 x 0,6 x 100 11 7123
4,0 x 0,8 x 100 11 7124
destornilladores de taller, punta plana
5,5 x 1,0 x 125 11 7105
6,5 x 1,2 x 150 11 7106
8,0 x 1,2 x 150 11 7107

1 11 7101

Surtido destornilladores estrella desnudos – 6 piezas
Phillips
PH 1 x 80 11 7131
PH 2 x 100 11 7132
PH 3 x 150 11 7133
Pozidriv
PZ 1 x 80 11 7141
PZ 2 x 100 11 7142
PZ 3 x 150 11 7143

1 11 7145

Surtido destornilladores desnudos TORX®

con agujero central - 5 piezas
T 8 x 60 11 7308
T 10 x 80 11 7310
T 15 x 80 11 7315
T 20 x 100 11 7320
T 25 x 100 11 7325

1 11 7300

Surtido de destornilladores ALLEN,
con cabeza de bola hexagonal – 5 piezas
SW 3 x 100 11 7223
SW 4 x 100 11 7224
SW 5 x 100 11 7225
SW 6 x 125 11 7226
SW 8 x 150 11 7228

1 11 7220

Surtido destornilladores desnudos vaso hexagonal – 5 piezas
SW 5,5x 125 11 7205
SW 7 x 125 11 7207
SW 8 x 125 11 7208
SW 10 x 125 11 7210
SW 13 x 125 11 7213

1 11 7200

Destornilladores aislados con sistema sujeta tornillos
varilla de acero cromo-vanadio, mango de plástico irrompible y cabeza con sistema de sujeción de tornillos
para tornillos punta plana
3 x 0,5 x 100 185 12 11 0782
4 x 0,8 x 125 215 12 11 0784
5 x 1,0 x 150 250 12 11 0786
6 x 1,2 x 175 275 12 11 0788

para tornillos estrella Phillips
PH 0 x 125 215 12 11 0790
PH 1 x 150 250 12 11 0792
PH 2 x 175 275 12 11 0794
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1000 V

Surtido destornilladores aislados con sitema
sujeta tornillos – 5 piezas
punta plana
3 x 0,5 x 100 11 0782
4 x 0,8 x 125 11 0784
5 x 1,0 x 150 11 0786
estrella Phillips
PH 0 x 125 11 0790
PH 1 x 150 11 0792

1 11 0796

Punzón desnudo
de acero cromo-vanadio, con mango grande de plástico
Ø mm L mm Forma
6 100 12 11 0480
6 100 12 11 0482

Destornilladores de relojero en caja metálica
en caja de chapa, destornilladores con mango de aleación niquelado
6 piezas con punta plana de anchura 1 - 1,5 - 1,8 - 2,3 - 2,9 - 3,6 mm

1 11 1810

Destornilladores electrónicos con aislamiento
de protección y precisión mecánica
Destornilladores electrónicos de alta precisión para atornillado sensitivo y para operaciones de precisión en
el campo de la mecánica, la electrónica, elaboración de maquetas, etc., en dos modernos componentes plásticos
en tecnología bicolor, cabezal giratorio para un fino y preciso ajuste, aislamiento efectivo hasta 1.000 V CA
en cumplimiento a la prueba individual de aislamiento según la norma DIN EN 60900:2005, filo hecho en un
acero especial y cromomolibdeno de alta aleación con un acabado en las puntas en bronce de cañón negro,
aprobado por GS- y VDE, presentados en una caja de plástico sólido con cierre por clic (195 x 155 x 28 mm),
surtido de 6 piezas, compuesto por una pieza de cada uno de los siguientes destornilladores
(dimensiones de la punta en mm):
punta plana
1,5 x 0,23 x 65 165
2,0 x 0,4 x 65 165
2,5 x 0,4 x 65 165

punta estrella
PH 00 x 65 165
PH 0 x 65 165
PH 1 x 65 165

1 11 2040
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LLAVES

9 matrices para prensaestopas de
M 12 a M 25.

Matrices para la llave

permiten trabajar sobre prensaestopas
con el cable insertado y luego extraer
lateralmente la matriz.

Matrices abiertas

La llave de carraca de precisión con sistema
patentado (ángulo mínimo de trabajo sólo 10°)
permite un control perfecto del apriete de forma
muy cómoda. También en espacios reducidos.

Llave de carraca
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Programa Puntas BITFLEX
Programa de puntas de destornillador.
para montar sobre el mango con soporte magnético. Muy robustas y duraderas.
Con base hexagonal 1/4” , largo 25 mm.

Bote con surtido de 9 puntas Bit-Box
tapa con dosificador para puntas y mango universal
punta plana
4 - 5,5 - 7 mm
estrella Phillips
PH 1 - PH 2 - PH 3
estrella Pozidriv
PZ 1 - PZ 2 - PZ 3

1 11 4604

Estuche Bit-Box
con soporte magnético de 60 mm, la caja se emplea directamente como mango
con 6 puntas bits, planas 5,5 x 0,8 - 6,5 x 1,2

estrella Phillips PH 1 + PH 2

estrella Pozidriv PZ 1 + PZ 2

7 piezas 1 11 4598

con 16 puntas bits
planas 6,5 x 1,2

estrella Phillips PH 1, PH 2 (2 unidades), PH 3

estrella Pozidriv PZ 1, PZ 2 (3 unidades), PZ 3

TORX® con agujero central T 10, T 15, T 20, T 25, T 30, T 40

17 piezas 1 11 4596

con 2 puntas de cada, bits TORX® calibre T 10 - T 20 - T 25

7 piezas 1 11 4597

Estuche Bitbox PROBIT
carcasa transparente de diseño compacto, con soporte magnético 60 mm con 20 puntas surtidas.
Contenido:
puntas planas 5,5 x 0,8 mm y 6,5 x 1,2 mm
puntas estrella Phillips PH 1 (2 uds.), PH 2 (3 uds.) y PH 3
puntas estrella Pozidriv PZ 1 (2 uds.), PZ 2 (3 uds.) y PZ 3
puntas TORX T 10, T 15, T 20, T 25, T 30 y T 40
120 x 60 1 11 4600

Surtido de puntas Bit ELEKTRO TOP
Set con 20 puntas bits, de las medidas más comunes en el sector eléctrico. Puntas de 90 mm.
En una práctica caja de transporte. Contenido: 1 soporte universal con imán permanente
(60 mm largo), 2 puntas de cada: estrella Phillips PH 1, PH 2 , PH 3

estrella Pozidriv PZ 1, PZ 2 , PZ 3

TORX®, T 10 - T 15 - T 20 - T 25

21 piezas 1 11 4602

Descripción Medida mm Embalaje Referencia

Descripción Medida mm Embalaje Referencia
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Juego especial de puntas Bit
con soporte de imán de 60 mm, para mango 1/4”
Puntas TORX® con agujero central T 8 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 35 - T 40

Puntas ALLEN hexagonales con agujero central 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm,
5/64” - 3/32” - 7/64” - 1/8” - 9/64” - 9/32”
Puntas dobles (spanner) 4 - 6 - 8 - 10 mm

Puntas estrella de tres puntas (Tri-Wing) 1 - 2 - 3 - 4

Puntas estrella de cuatro puntas(Torq-set) 6 - 8 - 10 mm

33 piezas 1 11 4599

– Destornilladores
Incluye 6 puntas Bit, de 125 mm de longitud, con mango soporte de imán, con 6 puntas bit.

para punta plana 5,5 x 0,8 - 6,5 x 1,2

para punta estrella Phillips PH 1 + PH 2

para punta estrella Pozidriv PZ 1 + PZ 2
1 11 4580

Juego llaves ALLEN (punta hexagonal) – 5 piezas
para tornillos M

SW 3 x 150 M 4 1 11 0486
SW 4 x 150 M 5 1 11 0487
SW 5 x 200 M 6 1 11 0488
SW 6 x 200 M 8 1 11 0489
SW 8 x 200 M 10 1 11 0490

1 11 0520

Juego llaves ALLEN (punta hexagonal)
8 piezas, en llavero, según DIN 911, de acero cromo-vanadio
SW 2 - SW 2,5 - SW 3 - SW 4 - SW 5 - SW 6 - SW 8 - SW 10 1 11 0592
5/64” - 3/32” - 1/8” - 5/32” - 3/16” - 7/32” - 1/4” - 5/16” 1 11 0594

6 piezas, plegable

SW 2,5 - SW 3 - SW 4 - SW 5 - SW 6 - SW 8 1 11 0600
SW 3 - SW 4 - SW 5 - SW 6 - SW 8 - SW 10 1 11 0602

Juego llaves ALLEN (cabeza de bola hexagonal)
7 piezas, plegable
SW 2,5 - SW 3 - SW 4 - SW 5 - SW 6 - SW 8 - SW 10 1 11 0596

Juego llaves TORX®

8 piezas, en llavero
T 9 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40 1 11 0598

NUEV
O

NUEV
O
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NUEV
O

Juego de llaves de vaso – 33 piezas
con llave de carraca hembra cuadrada 1/4”. Puntas hexagonales de acero cromo-vanadio en caja metálica.
Mango, alargadores 50 mm y 150 mm, soporte y llave de carraca. Puntas: vaso hexagonal SW 4 a 14 mm,
Punta ALLEN hexagonal 3 a 6 mm . Punta plana 0,5 x 4 - 0,6 x 4,5 - 0,8 x 5,5
Punta estrella PH 1 - PH 2 - PH 3 - PZ 1 - PZ 2 - PZ 3. Punta TORX® T 10 - T 15 - T 20

280 x 130 x 90 mm 1 11 3104

Juego de llaves de vaso – 52 piezas
con llave de carraca hembra cuadrada 1/4” y 1/2”, llaves de vaso hexagonales de acero cromo-vanadio
con cromado pulido llaves SW 4 - 32, alargadores, soporte para puntas y puntas de diferentes medidas

1 11 3152

Surtido de puntas bit y llaves de caimán
8 piezas en caja de plástico compacta en dos colores, con llave de caimán y accionamiento de carraca de acero
cromo-vanadio, con especial endurecimiento, pulido brillante y cromado resistente.
Contenido: 1 unidad de cada tipo

Uso de la llave de caimán de 12 cantos con 1/4“
accionamiento de 4 cantos: 4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 mm
Minicarraca con conmutador y rápida puesta en marcha- 1/4“- accionamiento de 4 cantos,
Puntas bits de acero especial S2, 25 mm de largo
Cada una un bit para:
puntas planas 4 – 5 – 6 mm
puntas estrella PHILLIPS PH 1 – PH 2 – PH 3
puntas estrella Pozidriv PZ 1 – PZ 2 – PZ 3
para puntas de 6 cantos internos 4 – 5 – 6 mm
Fijador bit con cierre rápido, 55 mm de largo, para servicio manual y mecánico.
Adaptador de 1/4“-accionamiento desde 4 cantos (por ejemplo, carracas) a 1/4“- accionamiento
de 6 cantos (por ejemplo, para puntas bits), 25 mm de largo

1 11 3154
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Herramientas aisladas de atornillar
con seguro para fijar al mango

Llaves de vaso, 1000 V DIN 7448

con hembra cuadrada 3/8”
1000 V SW 8 28 1 11 2520
1000 V SW 10 28 1 11 2522
1000 V SW 11 28 1 11 2523
1000 V SW 13 28 1 11 2525
1000 V SW 14 28 1 11 2526
1000 V SW 15 28 1 11 2527
1000 V SW 16 28 1 11 2528
1000 V SW 17 28 1 11 2529
1000 V SW 18 28 1 11 2530
1000 V SW 19 28 1 11 2531
1000 V SW 22 28 1 11 2534

Llaves de vaso, aisladas 1000 V
para tornillos de cabeza interior hexagonal

1000 V SW 4 65 1 11 2560
1000 V SW 5 65 1 11 2561
1000 V SW 6 65 1 11 2562
1000 V SW 8 65 1 11 2563
1000 V SW 10 65 1 11 2564

Llave de carraca reversible, aislada 1000 V DIN 7449

1000 V 190 1 11 2570

Prolongación, 1000 V DIN 7434

1000 V 125 1 11 2575
1000 V 250 1 11 2576

Mango en T para llaves de vaso, aislado 1000 V DIN 7436

1000 V 200 1 11 2580

Llaves de vaso, 1000 V DIN 7448

con hembra cuadrada 1/2”
1000 V SW 10 50 1 11 2600
1000 V SW 11 50 1 11 2602
1000 V SW 12 50 1 11 2604
1000 V SW 13 50 1 11 2606
1000 V SW 14 50 1 11 2608
1000 V SW 15 50 1 11 2609
1000 V SW 16 50 1 11 2611
1000 V SW 17 50 1 11 2610
1000 V SW 18 50 1 11 2613
1000 V SW 19 50 1 11 2612
1000 V SW 20 50 1 11 2615
1000 V SW 21 50 1 11 2617
1000 V SW 22 50 1 11 2614
1000 V SW 24 50 1 11 2616
1000 V SW 27 50 1 11 2618
1000 V SW 32 50 1 11 2622

1000 V
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Llaves de vaso, aisladas 1000 V
para tornillos de cabeza interior hexagonal

1000 V SW 4 70 1 11 2670
1000 V SW 5 70 1 11 2671
1000 V SW 6 70 1 11 2672
1000 V SW 8 70 1 11 2673

1000 V SW 10 70 1 11 2674

Llave de carraca reversible, aislada 1000 V DIN 7449

1000 V 250 1 11 2628

Prolongación, 1000 V DIN 7434

1000 V 125 1 11 2640
1000 V 250 1 11 2642

Mango en T para llaves de vaso, aislado 1000 V DIN 7436

1000 V 200 1 11 2650

Llaves dinamométricas con trinquete reversible, 1000 V
totalmente aisladas según VDE 0680/2; con llave de carraca integrada, regulable de 5 - 50 Nm
con hembra cuadrada 3/8”

1000 V 5 - 50 Nm 370 1 11 2581
con hembra cuadrada 1/2”

1000 V 5 - 50 Nm 370 1 11 2582

Llaves fijas de 1 boca DIN 7446

de acero cromo-vanadio, 15°
1000 V SW 8 105 1 11 2704
1000 V SW 9 105 1 11 2706
1000 V SW 10 105 1 11 2708
1000 V SW 11 115 1 11 2710
1000 V SW 12 125 1 11 2712
1000 V SW 13 132 1 11 2714
1000 V SW 14 140 1 11 2716
1000 V SW 15 150 1 11 2718
1000 V SW 16 160 1 11 2719
1000 V SW 17 160 1 11 2720
1000 V SW 18 165 1 11 2721
1000 V SW 19 170 1 11 2722
1000 V SW 22 195 1 11 2724
1000 V SW 24 220 1 11 2726
1000 V SW 27 230 1 11 2728
1000 V SW 30 240 1 11 2730
1000 V SW 32 240 1 11 2732
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Llaves fijas de estrella de 1 boca, acodadas, 1000 V DIN 7447

de acero cromo-vanadio
1000 V SW 8 155 1 11 2754
1000 V SW 10 165 1 11 2758
1000 V SW 11 175 1 11 2760
1000 V SW 12 185 1 11 2762
1000 V SW 13 190 1 11 2764
1000 V SW 14 200 1 11 2766
1000 V SW 15 210 1 11 2768
1000 V SW 16 210 1 11 2769
1000 V SW 17 210 1 11 2770
1000 V SW 18 220 1 11 2771
1000 V SW 19 230 1 11 2772
1000 V SW 22 250 1 11 2774
1000 V SW 24 270 1 11 2776
1000 V SW 27 300 1 11 2778
1000 V SW 30 300 1 11 2780

Llaves de vaso hexagonales en T, 1000 V DIN 7440
de acero vanadio-molibdeno Largo 200 mm, ancho 160 mm

1000 V SW 13 1 11 0836
1000 V SW 17 1 11 0840
1000 V SW 19 1 11 0842

Largo 300 mm, ancho 160 mm
1000 V SW 13 1 11 0856
1000 V SW 17 1 11 0860
1000 V SW 19 1 11 0862

Llave acodada
según DIN 7439, de acero cromo-vanadio, ALLEN, de cabeza hexagonal

1000 V SW 5 1 11 0804
1000 V SW 6 1 11 0806

Llave en T
de acero cromo-vanadio, ALLEN, de cabeza hexagonal

1000 V SW 5 160 1 11 0812
1000 V SW 6 160 1 11 0814
1000 V SW 8 160 1 11 0816

1000 V SW 10 200 1 11 0817

Juego de llaves fijas dobles
según DIN 3110, de acero cromo-vanadio, cromado brillo
8 piezas 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22

1 11 2310
12 piezas 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17,
18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32

1 11 2312

Juego de llaves de estrella dobles, acodadas
según DIN 838, de acero cromo-vanadio, cromado brillo
8 piezas 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22

1 11 2430
12 piezas 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17,
18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32

1 11 2432

Juego de llaves combinadas – 17 piezas
según DIN 3113, de acero cromo-vanadio, cromado brillo
SW 6 a SW 22 1 11 2500

50

4
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Llaves inglesas
según DIN 3117 A, de acero forjado, cromado, mango con protección de PVC
SW 19 160 6 11 2800
SW 24 210 6 11 2802
SW 29 260 6 11 2804

Llave de carraca y matrices para prensaestopas
Sistema de herramientas profesional patentado, para el montaje rápido y sencillo de prensaestopas.
Necesita muy poco espacio de trabajo (ángulo mínimo de trabajo sólo 10°) y permite apretar los prensaestopas
con el cable insertado. No daña los prensaestopas (de plástico o latón).
Con matrices de diferentes medidas, todo fabricado en acero especial con mecanizado de precisión,
para esfuerzo mínimo de 20 Nm.

Llave con carraca abierta
con cabeza abierta que acepta las diferentes matrices,
para giro a izquierda o derecha,
para apretar o desmontar prensaestopas

1 11 5100

Matrices para prensaestopas
con soporte SW 20, apertura lateral
apertura lateral SW
(ver medidas del fabricante de prensaestopas)

M 12 14 1 11 5014
M 12 15 1 11 5015
M 12, M 16 17 1 11 5017
M 12, M 16 19 1 11 5019
M 12, M 16 20 1 11 5020
M 16, M 20 22 1 11 5022
M 16, M 20 24 1 11 5024
M 20, M 25 27 1 11 5027
M 20, M 25 30 1 11 5030

Juego de llaves de carraca con matrices para prensaestopas
Set en maleta de plástico irrompible con maneral de carraca de 2 piezas
(Ref. 11 5100) y 9 matrices (Ref. 11 5014 a 11 5030), para prensaestopas de plástico o latón
de diferentes fabricantes, hasta M 25

11 piezas 14 - 30 1 11 5000

Llave universal para prensaestopas
Para el montaje rápido y sencillo de prensaestopas, para todo tipo y tamaños de matrices con un ajuste progresivo,
sistema de palanca con ángulo de pivotado de 60 , manejable y aplicable incluso en zonas de trabajo difíciles, con
ajuste fijo para un trabajo continuado, con un acabado en un metal especial, con mangos de plástico bicomponente.
Medidas prensaestopas Longitud Peso

mm mm g.
SW 13 – SW 23 180 180 1 11 5040
SW 24 – SW 36 200 220 1 11 5042

2er Set SW 13 – SW 23 und SW 24 – SW 36 1 11 5045



Descripción Medida mm Embalaje Referencia

Descripción Medida mm Embalaje Referencia

52

4

Llaves de cruz
de aleación de cinc (GD-Zn), 90 x 90 mm
con media luna 1 11 2882

con punta cuadrada 1 11 2883

Llaves de tubo triangular
según DIN 22417, con mango desmontable, galvanizada, largo 70 mm
para tornillos lado del triángulo
M 3 6 mm 5 11 2900
M 4 7 mm 5 11 2902
M 5 9 mm 5 11 2904
M 6 11 mm 5 11 2906
M 8 13 mm 5 11 2908
M 10 16,5 mm 5 11 2910
M 12 18 mm 5 11 2912

Llaves múltiples
Nuevo sistema de llaves para trabajar sobre armarios metálicos,
en formato compacto y robusto, con 13 matrices diferentes, para cualquier tipo de tornillo.
Las matrices se fijan a la llave con un imán.

Set Multi Llave
Set completo, con llave ref. 11 2783 y las matrices ref. 11 2784 - 11 2797, en caja de plástico.

1 11 2798

Llaves universales para cuadros eléctricos
para todo tipo de armarios, también medidas pequeñas, versión ligera.
Con adaptador para 1/4” modelo Bits Wendebit para:

de ranura 0,5 x 6 mm

de estrella Philips PH 2

7 - 8 mm 6 mm

7 - 8 mm 5 mm

llave universal para cuadros 1 11 2894

llave para cuadros en caja 1 11 2898

llave para cuadros “Mini” 1 11 2891

Llaves universales PROFI KEY
Hecho de fundición con estampado de cinc, con cadena, con adaptador para modelo Bits Wendebit para:

De ranura: 1,0 x 7,0 mm

De estrella PH 2

5 mm 7 mm 8 mm 9 - 10 mm 4 - 10 mm
(por ejemplo, válvula de purgado de radiadores)
Ideal para calefacción, climatización, ventilación y en áreas de nueva construcción.

1 11 2922

NUEV
O

NUEV
O
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Llaves multiusos
Llave de metal maciza de fundición maleable, con múltiples posibilidades de uso en edificios,en particular
en las nuevas construcciones.

Hembra cuadrada 6, 7 y 8 mm, Punta cuadrada para manecillas de puertas y ventanas, clavija con
perfil de cilindro para abrir y cerrar cerraduras. Indicador de la profundidad de las cerraduras empotradas entre
22 y 75 mm.
(Abrebotellas)

195 1 11 2890

SuBKey “Elektrok” - Llave universal para armarios
Para todos los armarios comunes. A través de un mecanismo de doble giro pueden usarse las 4 llaves que incluye.
Para todas las puntas Bit habituales, que se guardan en la llave con un sistema magnético seguro. Peso: aprox. 120 g.
Bits para:
Estrella Phillips PH 2

5 mm 6 mm 7-8 mm 9 mm 3 - 5 mm
145 1 11 2994

Juego de llaves PROFI KEY
con todas las matrices del sector eléctrico, sanitario, calefacción, climatización y otros, en maletín de transporte.
Set con 1 unidad de cada. Llaves matrices para cuadros eléctricos (como 11 2894), con adaptador
para puntas 1/4” – standard – hexagonal y para llave 3/8“ cuadrada, con las 4 matrices más comunes en armarios

hembra cuadrada 6 mm

hembra cuadrada 7 - 8 mm

hembra triangular 7 - 8 mm

redondo con aletas
1 punta de cada con adaptador 1/4” hexagonal
punta plana 1,0 x 5 mm

1,2 x 6 mm
1,5 x 67 mm
2,0 x 8 mm

punta estrella Phillips PH1
Phillips PH2 (2 uds.)
Phillips PH3
Pozidriv PH1
Pozidriv PH2 (2 uds.)
Pozidriv PH3

punta ALLEN 4 mm
6 mm
8 mm
10 mm

punta TORX® T 10
T 15
T 20
T 25

1 punta de cada
vaso hexagonal SW 5 mm

SW 5,5 mm
SW 7 mm
SW 8 mm
SW 10 mm
SW 13 mm

1 11 2920

4

NUEV
O

NUEV
O
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SISTEMAS DE TRACCIÓN DE CABLE

Con el accesorio soporte, puede acoplarse el
equipo de medida a los portabobinas CIMCO
TROMMELFIX 200 y TROMMELFIX 700. Se
forma un equipo compacto de fácil transporte
para manejar bobinas y medir el cable.

Combinaciones

La rampa plana permite la incorporación
sencilla de bobinas. Las guías laterales evitan
los accidentes.

Práctico

Para medida rápida y exacta de la longitud
de conductores, adaptable a diferentes
secciones. Para todo tipo de cables de
4 a 35 mm Ø.

Equipo de medida

Los portabobinas CIMCO TROMMELFIX
200 pueden adaptar el set de transporte
que permite trasladarlos fácilmente en el
almacén o en la obra.

Movilidad
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Devanadores y soportes para bobinas

Devanador de rollos de cable
de acero pintado en túnel, para enrollar o desenrollar bobinas de cable en posición horizontal o vertical,
con soporte forrado de goma, asa de transporte y manivela

alto x ancho x largo mm
570 x 460 x 400 1 14 2740

Rodillos para bobinas TROMMELFIX
Rodillos para bobinas extremadamente robustos, de chapa de acero pintada en túnel, con asa de transporte
y cuatro pies de goma regulables en altura, con rampa para las bobinas y dos rodillos

peso Ø anchuraalto x ancho x largo
bobina bobina bobina mm

TROMMELFIX 200
Peso de la bobina hasta 200 Kg, diámetro máximo de la bobina 700 mm, y anchura máxima 530 mm.
La distancia entre los rodillos puede variar según la posición de los rodillos (200, 300 y 400 mm). Peso 15,7 Kg.

120 x 600 x 635 mm 1 14 2750

TROMMELFIX 700
Peso de la bobina hasta 700 Kg, diámetro máximo de la bobina 1000 mm, y anchura máxima 530 mm.
La distancia entre los rodillos puede variar según la posición de los rodillos (200, 300, 400 Y 500 mm). Peso 26 Kg.

160 x 750 x 780 mm 1 14 2752

Set de transporte para rodillos de bobinas 200 kg
complemento idóneo para convertir los rodillos portabobinas de 200 kg (Ref. 14 2750) en un equipo portátil.
El set incluye un juego de 4 ruedas (2 con freno), arco para transporte cómodo, también para instalar el equipo
de medida (Ref. 14 2745), rampa para montar las bobinas con 4 patas de goma.
El set se monta de forma rápida y sencilla sobre los rodillos portabobinas CIMCO.

1 14 2754

Railes para bobinas (2 unidades)
para bobinas de diferentes medidas.
Carcasa de aluminio y ruedas de poliamida, base de goma antideslizante

peso bobina Ø bobina alto x ancho x largomm
200 kg 800 mm 152 x 120 x 590 1 Par 14 2700
1000 kg 1200 mm 220 x 140 x 1000 1 Par 14 2702

Equipo portátil para medir conductor
para medir longitud de conductor de diferentes diámetros (4 - 35 mm Ø).
El equipo se ajusta automáticamente al diámetro del cable.
Exactitud +/- 1 %, conductor de 0 - 9.999,99 m, con puesta a 0.
Fácilmente trasladable para su uso en la obra o en talleres.
Con los accesorios, puede montarse fácilmente en los porta bobinas CIMCO TROMMELFIX.

4 - 35 mm Ø 1 14 2745

Accesorio soporte para equipo portátil de medida
para montar el equipo portátil de medir conductor sobre los porta bobinas Trommelfix 200 y Trommelfix 700.
Ajustable en altura y móvil con el soporte de rueda. Se monta en segundos.
Idóneo para emplear en almacenes de material eléctrico, talleres y obras.

1 14 2748



Guías pasa hilos

Guías pasa hilos en perlón
de perlón Monofil; con terminal de acero y muelle palpador,
de 130 mm de largo, con anillas de tracción en ambos extremos, ancho de la banda 4 mm Ø

5 1 14 0052
10 1 14 0054
15 1 14 0056
20 1 14 0058
25 1 14 0060
30 1 14 0062

Tenaza para reparar guías pasa hilos de perlón
alicate de engaste cuadrado, para reparación de guías pasa hilos CIMCO de perlón Ø 4 mm.
Incluye 5 unidades de anillas de tracción de acero y terminales.

220 1 10 6114
anilla a guía perlón 1 14 0065
cabeza resorte a guía perlón 1 14 0067
manguito de unión a guía perlón 1 14 0069

Guías pasa hilos de acero en espiral EFLEX
formada por ambos lados de acero en espiral, con terminales macizos de acero, banda de 4 mm Ø

5 1 14 0040
10 1 14 0042
15 1 14 0044
20 1 14 0046
25 1 14 0048
30 1 14 0050

Guías pasa hilos en fleje de acero
con dos anillas de tracción, para uso frecuente, banda de 3,5 x 0,5

10 14 0004
15 10 14 0006
20 10 14 0008
25 10 14 0010

Juego de cabezas de guía
cabezas de guía para introducir cables en tramos cortos y complicados de tubo.
Se fija el cable a la cabeza de forma sencilla, y se pasa sin necesidad de guía pasacables.
El juego se compone de una cabeza pequeña (para cable coaxial, NYM 3 x 1,5 mm2 etc.)
y una cabeza grande (para cable NYM 3 x 2,5 mm2 - 5 x 1,5 mm2 - 5 x 2,5 mm2 etc.)

1 14 2188

Cabezas de guía para instalaciones domésticas
Funcionamiento como las cabezas anteriores pero en versión simplificada.
Para tramos cortos de tubo (10 - 20 m), de aluminio macizo.
para cable hasta 22 mm Ø 1 14 2182
para cable 20 - 30 mm Ø 1 14 2184
para cable 30 - 50 mm Ø 1 14 2186
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Sistemas profesionales de guías pasa hilos

Polykat®- La guía de fibra de vidrio
La guía de fibra de vidrio Polykat® es el elemento básico de todos los sistemas de tracción de cable Katimex.
La combinación de la flexibilidad extrema y la mayor dureza, proporciona a estas guías grandes ventajas.
La guía pasa por ángulos muy cerrados y atraviesa pequeñas obstrucciones.
La cubierta de plástico se desliza de forma óptima por las tuberías, reduciendo el rozamiento al mínimo.
La flexibilidad de esta guía permite ofrecer sets compactos de reducidas dimensiones y cómodo transporte.
Las guías de fibra de vidrio deben manipularse de forma apropiada, para evitar su rotura. Para tirar de la guía debe
emplearse la empuñadura de goma Katigrip
Aplicación Modelo Tubo Ø Ø exterior Radio posible Longitud

guía hasta guía de curva máxima

Instalación viviendas Kati-Blitz 30 mm 3,0 mm 50 mm 50 m
Instalación industrial Kati-max 60 mm 4,5 mm 100 mm 80 m
Instalación señalización Kati-Jet 80 mm 7,2 mm 250 mm 100 m
Instalación subterránea Kati-turbo 100 mm 9,0 mm 300 mm 120 m
Tendido de líneas Kati-turbo 250 mm 11,0 mm 400 mm 300 m

– Tracción de cable confortable
set compacto con todos los accesorios: empuñadura KATIGRIP, cabeza de guía 7 - 10 mm Ø,
5 boquillas iniciales M 5, 3 manguitos de conexión, 5 anillas de tracción M 5, 1 malla tiracables 6 - 9 mm Ø,
1 tubo de pegamento especial (frasco 3 g. para reparación de guías)

20 m 1 14 2020
30 m 1 14 2024
50 m 1 14 2028

KatiBlitz vario
KATIBLITZ VARIO es el actual producto estrella de Katimex para instalaciones domésticas. Con depósito desmontable
para la banda de fibra óptica. Nuevo sistema de accionamiento de manivela para extraer y recoger la guía rápidamente,
sin que se anuden o se formen lazos. Todos los accesorios se guardan en el compartimento de la carcasa.
Carcasa robusta y ligera. Mismos accesorios y piezas de recambio que para Katiblitz compact.
Accesorios:
2 cabezas de guía 7 y 10 mm ,5 cabezales de tracción con hembra de latón M5, 1 empuñadura KATIGRIP,
1 malla tiracables 6-9 mm, 5 boquillas iniciales de latón con rosca M5, 3 manguitos de conexión,
1 tubo de pegamento especial para fibra de vidrio.

20 m 1 14 1420
30 m 1 14 1430
50 m 1 14 1450

Guía de recambio para set compacto Kati-Blitz
con 2 boquillas iniciales

20 m 1 14 2120
30 m 1 14 2122
50 m 1 14 2124

Cabezas de guía para Kati-Blitz

de aleación, con rosca interior M5, para cualquier largo de guía
cabeza Ø

7 mm 1 14 2130
10 mm 1 14 2132
13 mm 1 14 2134

Juego de cabezas de guía para Kati-Blitz

cada una con una cabeza de 7, 10, 13 mm Ø; con rosca interior M5, para cualquier largo de guía
1 14 2140

NUEV
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Boquilla inicial para Kati-Blitz

de aleación, con rosca interior M5, para cualquier largo de guía
1 14 2142

Anilla de tracción para Kati-Blitz

de aleación, con rosca interior M5, para cualquier largo de guía
1 14 2144

Manguito de conexión para Kati-Blitz

de aleación, para cualquier largo de guía
1 14 2146

Malla tira cables para Kati-Blitz

para instalaciones domésticas, sin anilla de tracción, con acoplamiento directo; rosca interior M5
para cables 6 - 9 mm Ø 1 14 2152

Conjunto de accesorios para Kati-Blitz
Accesorios y repuestos para las guías Katiblitz. Se compone de:
5 boquillas iniciales 14 2142
5 anillas de tracción 14 2144
3 manguitos de conexión 14 2146
1 tubo de pegamento para fibra de vidrio 14 2192
14 piezas 1 14 2150

Kati-max – Sistema profesional para cableados bajo suelo
para instalar cables de forma sencilla en canales vacíos o parcialmente llenos o en tubos hasta 80 mm Ø
Incluye guía y pasa hilos de fibra de vidrio 4,5 mm Ø; 2 boquillas iniciales M5; anilla de 6 mm Ø;
cabeza de anilla de tracción de 11 mm Ø; soporte de acero galvanizado con carcasa de aluminio para la guía

versión ECONOMY 40 m 1 14 1796
soporte de tubo de acero conmanivela de aluminio 60 m 1 14 1802
soporte de tubo de acero conmanivela de aluminio 80 m 1 14 1806

Guía de recambio Kati-max
de fibra de vidrio 4,5 mm Ø, 2 boquillas iniciales M 5;
anilla de 6 mm Ø y cabeza de anilla de tracción de 11 mm Ø

40 m 1 14 1808
60 m 1 14 1812
80 m 1 14 1816

Boquilla inicial
de aleación, con rosca exterior M5, para cualquier largo de guía

1 14 1842

Cabeza de guía con anilla de tracción
de aleación, con rosca interior M5, para cualquier largo de guía

1 14 1844

Manguito de conexión
de aleación

1 14 1846

Descripción Medida mm Embalaje Referencia
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Kati-jet – El sistema de tracción de cable variable
soporte de acero galvanizado completo, con guía pasa hilos de fibra de vidrio 7,2 mm Ø,
boquillas iniciales M12 por ambos lados, con cabeza de guía de aluminio 25 mm Ø, con grillete

40 m 1 14 2220
60 m 1 14 2221
80 m 1 14 2222

100 m 1 14 2223

Guía de recambio Kati-Jet
de fibra de vidrio 7,2 mm Ø, boquillas iniciales M12 por ambos lados,
con cabeza de guía de aluminio 25 mm Ø, con grillete

40 m 1 14 2225
60 m 1 14 2226
80 m 1 14 2227

100 m 1 14 2228

Boquilla inicial
de aleación, con rosca exterior M12

1 14 2230

Manguito de conexión
de aleación, para guía de fibra de vidrio 7,2 mm Ø

1 14 2231

Kati-turbo – El sistema de tracción para tendidos subterráneos
soporte de acero galvanizado, transportable con ruedas, completo con guía pasa hilos de fibra de vidrio;
boquillas iniciales M12 por ambos lados, con cabeza de guía de aluminio 25 mm Ø , con grillete

Guía Ø mm
9,0 40 m 1 14 2240
9,0 60 m 1 14 2241
9,0 80 m 1 14 2242
9,0 100 m 1 14 2243
9,0 120 m 1 14 2244
11,0 150 m 1 14 2250
11,0 200 m 1 14 2251
11,0 250 m 1 14 2252
11,0 300 m 1 14 2253

Guía de recambio Kati-Turbo
de aleación, M12; boquillas iniciales por ambos lados, con cabeza de guía de aluminio 25 mm Ø , con grillete
Guía Ø mm
9 mm 40 m 1 14 2270
9 mm 60 m 1 14 2271
9 mm 80 m 1 14 2272
9 mm 100 m 1 14 2273
9 mm 120 m 1 14 2274
11 mm 150 m 1 14 2275
11 mm 200 m 1 14 2276
11 mm 250 m 1 14 2277
11 mm 300 m 1 14 2278
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Boquillas iniciales
de aleación, rosca exterior M12
para guía 9,0 mm Ø 1 14 2285
para guía 11,0 mm Ø 1 14 2286

Manguitos de conexión
de aleación
para guía 9,0 mm Ø 1 14 2290
para guía 11,0 mm Ø 1 14 2291

Medidor de longitud de guía
Soluciones para medir de forma rápida y sencilla la longitud de tuberías subterráneas.
Permite localizar con exactitud roturas, grietas y otros daños en tuberías. Sin molestas medidas de control,
con ritmo constante y la más alta precisión.
Puede ser fácilmente adecuado a todos los sistemas de tracción.
120 mm x 115 mm x 110 mm 1 14 2310

Accesorios para Kati-jet y Kati-turbo

Cabeza de guía con anilla de tracción
de aluminio, 25 mm Ø; largo 60 mm; rosca interior M12

1 14 2280

Cabeza de guía
de aluminio, 40 mm Ø; largo 80 mm; para tubos desde 150 mm Ø; rosca interior M12

1 14 2281

Grillete, según DIN 82101

galvanizado, carga máxima 300 kp.
1 14 2292

Conexión de guías
de acero galvanizado; con rosca de conexión M12; para empalmar varias guías, de 30 mm Ø

1 14 2293
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Mallas tira cables
para instalaciones domésticas, con anilla de tracción incorporada en el lazo, rosca interior M 5

cable Ø mm
4 - 6 1 14 2500
6 - 9 1 14 2498
9 - 12 1 14 2501

12 - 15 1 14 2502
15 - 19 1 14 2503
19 - 25 1 14 2504
25 - 31 1 14 2505

para cableados de puesta a tierra, con 1 lazo engastado
cable Ø mm

10 - 20 1 14 2506
20 - 30 1 14 2507
30 - 40 1 14 2508
40 - 50 1 14 2509
50 - 65 1 14 2510
65 - 80 1 14 2511

para cableados de puesta a tierra, con 2 lazos engastados
cable Ø mm

10 - 20 1 14 2520
20 - 30 1 14 2521
30 - 40 1 14 2522
40 - 50 1 14 2523
50 - 65 1 14 2524

Empuñadura de tracción especial KATIGRIP
para manejar de forma rápida y segura todas las guías pasa hilos de 3 a 12 mm Ø
(fleje de acero, acero en espiral, plástico o fibra de vidrio)

1 14 2190
Set con 3 unidades KATIGRIP 1 14 2191

Pegamento para reparación de guías de fibra de vidrio
para KatiBlitz y Katimax
3 g 1 14 2192

Pegamento especial para reparación de guías de fibra de vidrio
para Katijet y Katiturbo
20 g 1 14 2193

Lubricante para guías pasa hilos GLIT
para cualquier cable o hilo,
disminuye la resistencia de rozamiento hasta un 50%
Tubo 0,2 kg 1 14 2194
Set tubo GLIT 3 x 0,2 kg 1 14 2198
embalaje 1,0 kg 1 14 2195
embalaje 5,0 kg 1 14 2196
embalaje 10,0 kg 1 14 2197

Spray de silicona
producto de protección, antideslizante y aislante.
Facilita el tendido de cableados, funciona como aislante eléctrico contra la humedad.
Protege piezas metálicas, de plástico o de goma
400 ml 12 15 1004

Descripción Medida Embalaje Referencia
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Geometría de corte preciso
que permite actuar fácilmente
sobre hilos flexibles o rígidos

hasta 5 mm Ø
(cobre o aluminio).

Cortador

HERRAMIENTAS DE CORTE

Mango de forma ergonómica,
con efecto de palanca gracias
a un mecanismo de carraca
que garantiza el manejo con
una mano, con un consumo
de energía mínimo.

Diseño

CORTA-TUBOS
SIERRAS

PUNZONADORES

Manejo cómodo, con forma de pistola
ergonómica, para un trabajo rápido.

Con movimientos de bombeo, se guía
la cuchilla hasta el punto de corte, con un

esfuerzo mínimo.

Diseño

La robusta cuchilla permite cortar
diferentes materiales: plástico duro o
blando, fundas de goma, tubos Isoflex,
PVC duro o blando, etc.
La simetría de la hoja permite cortes
exactos y limpios.

Cuchilla
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HERRAMIENTAS DE CORTE
Y PELACABLES

Tope longitudinal adaptable
de 6,0- 15,0 mm, para series
de pelacables uniformes.

Tope longitudinal

Homologado TüV/GS.

Pelacables rápido y preciso,
también en posiciones de difícil
acceso.

Pelacables

Bien posicionado, corte diagonal
para conductores de cables
máximo 2,5 mm

Corte diagonal

Sistema especial de
detección, no daña
el cable conductor.

Sensibilidad

Recomendado para
cables con aislamiento
de PVC y otros
materiales.

Hecho de poliéster reforzado de fibra
óptica con agujero en el mango para
su sujeción.

Material

Tenaza pelacables
automática y ergonómica
para hilos flexibles o rígidos
de 0,2-6,0 mm2

(AWG 24 – 10)

Tenaza pelacables
automática
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Corta-cables
Para cables de cobre y aluminio. Para emplear con una mano, acero forjado, perfecto corte de precisión,
articulación roscada, mango con funda de plástico.
para cableØ hilo rígidomm2 hilo flexible mm2

16 mm 16 50 160 6 12 0104

Corta-cables aislado 1000 V
con aislamiento moldeado en doble capa
para cableØ hilo rígidomm2 hilo flexible mm2

16 mm 16 50 160 1 12 0206

Corta-cables
Para cables de cobre y aluminio. Para emplear con una mano, acero forjado, perfecto corte de precisión,
articulación roscada, mango con funda de plástico.
para cableØ hilo rígidomm2 hilo flexible mm2

25 mm 25 70 200 6 12 0100

Corta-cables aislado 1000 V
con aislamiento moldeado en doble capa
para cableØ hilo rígidomm2 hilo flexible mm2

25 mm 25 70 200 1 12 0202

Corta-cables
tubo de acero con funda de PVC
para cableØ secciónmm2

14 mm 50 280 1 12 0148

Corta-cables
Corta-cables universal para cobre, aluminio y cable coaxial.
Para conductores rígidos de 10 a 50 mm2 de diámetro y para conductores flexibles de 12 a 70 mm2 de diámetro.
Para pelar y cortar cables con precisión, mango ergonómico en 2 componentes. Peso 300 gr.

200 1 12 0138

Corta-cables con cabeza intercambiable
tubo de acero con funda de PVC
para cableØ secciónmm2

26 mm 120 600 1 12 0150
38 mm 300 930 1 12 0152

Corta-cables
regulable sin escalonar 350 - 520 mm
para cableØ secciónmm2

26 mm 120 350 - 520 1 12 0159

Corta-cables aislado 1000 V
para cableØ secciónmm2

26 mm 120 600 1 12 0158

Corta-cables profesional
con transmisión de palanca patentada y mango de seguridad, para cobre y aluminio, para manguera de varios hilos
para cable sección
Ø mm para 1 hilo
32 1 x 250 mm2 305 1 12 0160

Corta-cables profesional con carcasa
para manejar con una mano, alto poder de corte, para cobre y aluminio
para cable sección manguera
Ø mm para 1 hilo mm2

38 1 x 300 mm2 4 x 90 290 1 12 0164

55 1 x 450 mm2 4 x 120 290 1 12 0165

Ver herramientas hidráulicas para cortar cable en página 108

NUEV
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Corta-cables de carraca para utilizar con una mano
Para cortar el cable sin aplastarlo con un diámetro externo de máximo 45 mm. Aplicable a cables de cobre
y aluminio, no práctico para cortar cable de acero y conductores duros marcados Cu y Bz. Corte limpio debido
a su filo especial. Diseño compacto, ya que es corto; ahorro de espacio en el mango y mecanismo de carraca fácil
de usar con una sola mano. Cuchilla giratoria que se puede ajustar en cada posición haciendo presión con el pulgar.
Construcción fácil mediante atornillado, por lo que es fácil de reparar, su peso es solo de 960 gr.
Poder de corte: cobre: hasta 4 x 70 mm2 para cables finos de varios hilos. 300 mm2 en grandes conductores.
Aluminio: hasta 4 x 95 mm2 para cables finos de varios hilos. 400mm2 en grandes conductores.

1 12 0168

Cortacables
de acero inoxidable, mango de plástico irrompible, para cables hasta 10 mm Ø

165 1 12 0110

Tijeras universales aisladas
de acero inoxidable, mango de plástico irrompible, una hoja ligeramente dentada,
para cortar cable, chapa fina, hilos, cuero, pasta o plástico

145 1 12 0120
190 1 12 0122

Tijeras de electricista
con corta-hilos, mango de plástico irrompible

140 1 12 0130

Cizalla de usos múltiples para plástico
Práctico set que incluye una cizalla y cinco matrices de corte intercambiables en estuche de plástico irrompible.
Contenido:
Cizalla multifunción para un corte rápido y sin rebaba de plástico, goma, madera y cables planos(excepto
de metales duros). Hoja de corte de precisión (largo 57 mm) en acero herramental endurecido (> 52 HRC).
Resorte para apertura automática y mango ergonómico aislado.
5 matrices metálicas fácilmente intercambiables:
Cortador plano (se suministra montado en la cizalla) para trabajos normales de corte de planchas (perfil de PVC,
cables planos, canal, listones, etc.); angular regulable con indicaciones de ángulo: 45° - 60° - 75° - 90° - 105° - 120°,
perfil a 90° para cortar perfiles hasta 25 x 45 mm (por ejemplo, minical de cableado o tubería hasta 25 mm Ø,
redondo 16 / 19 mm con dos guías circulares de Ø 16 mm (5/8”) y Ø 19 mm (3/4”) y redondo 25 mm con una
guía circular de Ø 25 mm (1”), ideal para cortar tubería flexible o rígida.

1 12 0210
Matrices de repuesto
cortador plano 1 12 0211
angular regulable 1 12 0212
redondo 16/19 mm Ø 1 12 0213
redondo 25 mm Ø 1 12 0214
perfil a 90° 1 12 0215
cuchilla de repuesto 1 12 0216

Cizalla para plástico con ángulo variable
Cizalla como la Ref. 12 0210 pero con ángulo de corte ajustable.
Posiciones: 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120° y 135°, mango de 2 componentes

1 12 0208

Pelacables universal
para cortar capas aislantes de diferente espesor en cables de hasta 25 mm Ø; profundidad de corte regulable
0,5 - 5,0 mm. para corte longitudinal o circular, con caja de plástico

1 12 0002
cuchilla de repuesto 1 12 0003

Pelacables KABIFIX
para corte longitudinal o circular, para pelar cables NYY 4 - 16 mm2, NYM 5 - 16 mm2

también para cable coaxial, isoflex o tubo de PVC hasta 28 mm Ø
1 12 0030

NUEV
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Pelacables ROTAX 29
Pelacables profesional para corte circular, longitudinal y espiral en cables de 4,5 a 29 mm. de diámetro.
Incluso en situaciones de trabajo de difícil aislamiento (por ej. goma, butileno) se puede pelar el cable
sin problema gracias a un único corte en espiral.
Profundidad de corte ajustable, carcasa de plástico muy robusta y cuchilla superafilada e intercambiable.
4,5 – 29 mm ø 140 1 12 0036
Cuchilla de repuesto 1 12 0038

Pelacables MULTISTRIPPER
herramienta de nuevo diseño para trabajar en manguera de 8 hasta 13 mm Ø.
Pelacables: corta longitudinal y transversalmente la cubierta exterior, apropiado para trabajar en lugares
problemáticos tales como techos o cajas de mecanismo
Pelahilos: hilos flexibles o rígidos 0,5 – 0,75 – 1,5 – 2,5 – 4 – 6 mm2

Cortador: hilos rígidos hasta 4 mm2, hilos flexibles hasta 6 mm2

1 12 0021

PELACABLES UNIVERSAL MULTI-STRIPPER PLUS
Esta novedosa herramienta reúne todos los usuales pasos de trabajo
de las instalaciones eléctricas en una sola herramienta de mano.
Cortacables: para cables y conductores con aislamiento de PVC, cable circular hasta aprox. 9 mm,
cables rígidos y flexibles de cobre y aluminio hasta 6 mm2.
Cortacables: corte circular para cables circulares con 8mm hasta 13 mm, en particular NYM 3x1,5 mm2,
NYM 3x2,5 mm2, NYM 5x2,5 mm2.
Fibra óptica: pelacables hasta 50 mm así como 2". Calidad para trabajar continuadamente.
Pelacables coaxiales: Extracción del envolvente externo (alrededor de 7 mm), así como del conductor interno
en SAT-TV- cables coaxiales, cables de vídeo y también RG58, RG59, RG62.
Pelacables: Varias posiciones para pelar gran cantidad de cables flexibles y rígidos 0.5 mm2 (AWG 20)
1 mm2 (AWG 17) – 1,5 mm2 (AWG 15) – 2,5 mm2 (AWG 13) – 4 mm2 (AWG 11) – 6 mm2 (AWG 10).

Destornillador: Calidad del más alto nivel, destornillador bit reversible con los dos destornilladores
de dimensiones más usuales para aplicaciones eléctricas (tornillos de terminales, tornillos de perfiles combinados,
cajas de conmutación y distribución, conmutadores, unidades de iluminación, etc.), para tornillos ranurados
0,8 x 4 mm y tornillos en cruz Pozidriv PZ, longitud de 65 mm, con bloqueo de seguridad contra deslizamiento
indeseado, especialmente en las pruebas con tensión.
Cuando no se utilice el destornillador reversible bit, puede guardarse en un alojamiento posterior con retención especial.
Buscapolos: Margen de voltaje de 110 a 250 voltios, 50 a 500Hz, visualización mediante un neón.
Versión moderna de 2 componentes con goma blanda para una mejor manejabilidad, bloqueo fácil para evitar
aberturas durante su manejo, longitud 182mm, peso solo 143g.

182 1 12 0000

- Pelacables Super
para corte longitudinal o circular con pelahilos y cuchilla
Pelacables: 0,2 – 0,3 – 0,8 mm Ø y 1,5 – 2,5 – 4 mm2

para cables: 7 x 1,5 ó 5 x 2,5 mm2

1 12 0025

- Pelacables Universal
Para todo tipo de cable de 8 – 13 mm. Ø
Especialmente recomendado para localizaciones de difícil acceso

1 12 0028

- Pelacables coaxial COAXI
para todo tipo de cable de 4,8 - 7,5 mm Ø. especialmente recomendado para cable coaxial

1 12 0027

Pelacables coaxial ECONOMY
para cables coaxiales RG 58, RG 59, RG 62, RG 6; profundidad de corte regulable,
3 cuchillas intercambiables, corte seleccionable 8 mm, 6 mm y 4 mm

110 1 12 0098

6

Descripción Medida mm Embalaje Referencia

Descripción Medida mm Embalaje Referencia

NUEV
O

NUEV
O

NUEV
O



67

6

Descripción Medida mm Embalaje Referencia

Descripción Medida mm Embalaje Referencia

DUO CRIMP
herramienta multifunción para cortar y pelar cables y engastar punteras aisladas o no
Corte hilo flexible hasta 6 mm2

hilo rígido hasta 4 mm2

Pelacables hasta 6 mm2

Engastar 0,5-2,5 mm2

4 -6 mm2

160 1 10 0720

DUOSTRIPPER
para cortar fundas de cables y pelar hilos para fundas de cable de 4 - 28 mm Ø.
Pelahilos: ajuste automático para 0,5 - 6 mm2

1 12 0048

Pelacables automático MAXIM 6
para hilos flexibles o rígidos con aislamiento de PVC, cables redondos, ovalados o planos de 0,2 - 6 mm2.
Tenaza ajustable para trabajos en serie. No daña los cables gracias a la cuchilla especial autoajustable,
que además es intercambiable. Apertura automática de la boca al acabar la maniobra. Potente cortahilos integrado.
Diseño ergonómico con gran transferencia de fuerza. Sólo 198 g.

1 10 0736
cuchilla de repuesto 1 Par 10 0737

Tenaza pelacables
para hilo flexible o rígido de 0,08 - 6 mm2

ajuste automático, longitud a pelar regulable de 4 - 18 mm con cortahilos
1 10 0730

cuchilla de repuesto 1 Par 10 0731

Tenaza pelacables automática MINIM
para hilos flexibles o rígidos con aislamiento de PVC. De 0,08 - 2,5 mm2,
ajuste automático de sección a desnudar. Cuchillas intercambiables,
ajuste longitudinal de 3 a 15 mm. Cortahilos integrado (rígido hasta 1,5 mm2, flexible hasta 2,5mm2).
Diseño ergonómico „de pistola”, peso 260 g.

1 10 0738
cuchilla de repuesto 1 Par 10 0739

- Pelacables Super
para hilo flexible o rígido, para cualquier tipo de aislante
ajuste automático para secciones de 0,5 - 4 mm2

con cortahilos
160 1 10 0760

POWER STRIP
El pelacables automático recomendado para la mayoría de los cables normales.
Cables planos de 0,75 hasta 2,5 mm y un máximo de hasta 12 mm. Cables redondos de 0,5 hasta 16 mm
También para cables con aislamientos problemáticos como por ejemplo silicona, con capa exterior PVC
o aislamiento del conductor (por ej., 3 x 0,75mm2). Medida óptica de largo de 8 mm a 24 mm, así como de 5/16” a 1”,
para un pelado uniforme en trabajos en serie con terminales. Una transmisión de fuerza óptima y una ventana para
insertar el cable, permiten un pelado de hasta 20 cm., dependiendo del tipo de cable.
Sistema especial de calibración, se adapta automáticamente al cable y evita cualquier daño en el conductor.
Con 5 posiciones diferentes para distintos tipos y diámetros de cable.
Con cuchilla lateral integrada, fácilmente accesible, para cables de cobre rígidos y flexibles de hasta 3 mm de diámetro.
Facilidad de manejo, empuñadura ergonómica y un peso de solo 200 gr.

170 1 10 0770
Cuchillade repuesto 1 Par 10 0772

NUEV
O
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- Tenazas pelacables SUPER 4 PLUS
Para hilo flexible o rígido, para cualquier tipo de aislante. Con forma de pistola ergonómica con largo ajustable
desde 6 a 15 mm. Ajuste automático para secciones de 0.2 mm - 6 mm mediante un sistema especial de escaneado.
Corte diagonal estable y fácil para hilos de hasta 2,5 mm.

160 1 100780

Tenaza pelacables automática SAFETY STRIP
para hilo flexible o rígido 0,2 a 6 mm2,
aislada hasta 1000 V, homologada según DIN EN 60 900,
ajuste automático de la sección, tope integrado y seguro para transporte

1 10 0762

- Tenaza pelacables MAXISTRIP
para pelar cables de forma rápida y sencilla, para hilo flexible o rígido de 6 - 16 mm2,
ajuste automático a la sección, sin dañar los hilos.
Longitud visible del corte

180 1 10 0744

Útil para insertar cables en regletas LSA-Plus
para instalar los hilos en bases de telecomunicación. Inserta y corta simultáneamente.
Para cableado de regletas y módulos de datos
Modelo ECONOMY 1 11 8017
Modelo KRONE, con sensor de presión y función de corte desconectable 1 11 8018

Pelacables universal DATA STRIP
para cables de transmisión de datos
herramienta universal para cortar, desnudar y pelar cables redondos o planos, apantallados o no,
con ajuste de la profundidad de corte. 3 cuchillas intercambiables, para cables de 2 a 10 mm Ø

1 12 0092

- Pelacables de precisión PWS “Plus”
para hilos de 0,25 mm (AWG 30), 0,3 mm (AWG 28),
0,4 mm (AWG 26), 0,5 mm (AWG 24), 0,6 mm (AWG 22),
0,8 mm (AWG 20), con cortahilos y longitud regulable

1 12 0033

Pelacables de precisión MICRO-STRIPPER
Pelacables de precisión, cada modelo para 6 medidas de cable. Longitud de cable a pelar regulable.
Apropiado para cables con aislamiento de: MYLAR® KYNAR® TEFZEL® TEFLON® PVC y otros

AWG 36 34 32 30 28 26
mm Ø 0,12 0,16 0,20 0,25 0,30 0,40

1 10 0694
AWG 30 28 26 24 22 20
mm Ø 0,25 0,30 0,40 0,50 0,60 0,80

1 10 0695
AWG 28 26 24 22 20 18
mm Ø 0,30 0,40 0,50 0,60 0,80 1,00

1 10 0696

Pinza para hilos esmaltados
para hilos Ø mm
0,5 (AWG 24) 125 6 10 0710
0,6 (AWG 22) 125 6 10 0712

Tenaza pelacables LWL
pelacables de precisión de tres pasos: aislamiento primario, secundario y manguera exterior,
para cable de fibra óptica, con ajuste de profundidad de corte,
bloqueo mecánico, mango ergonómico de 2 componentes

1 12 1104

NUEV
O



Pelacables Micro-Stripper LWL
pelacables de alta precisión para aislamiento primario LWL, de 0,18 mm (180 µm) Ø

1 10 0698

- Cuchilla curva para pelar
herramienta de 2 usos con mango especial de gran comodidad de manejo
8 - 28 mm Ø 1 12 0010

- Cuchilla recta para pelar
herramienta de 2 usos con mango especial de gran comodidad de manejo
8 - 28 mm Ø 1 12 0011

- Cuchilla para pelar sin hoja
para pelar cables de intemperie
4 - 16 mm Ø 1 12 0012
8 - 28 mm Ø 1 12 0014
28 - 35 mm Ø 1 12 0016
35 - 50 mm Ø 1 12 0018

- Cuchilla curva para pelar
para pelar cables usados
8 - 28 mm Ø 1 12 1010

- Cuchilla recta para pelar
versión standard
8 - 28 mm Ø 1 12 1011

- Cuchilla para pelar sin hoja
completamente aislada, partes de plástico, excepto cuchilla, para pelar cables usados
8 - 28 mm Ø 1 12 0008

Cuchillas de repuesto
para todas las cuchillas Jokari

10 12 0020

Pelacables ROTAX 29
Herramienta profesional para pelar manguera con corte circular, longitudinal y espiral, para cable de Ø 4,5 a 29 mm.
Con el corte espiral, se trabaja fácilmente en aislantes duros (por ej. goma o butilo).
Profundidad de corte ajustable, carcasa robusta de plástico y cuchilla recambiable con filo especial
4,5 – 29 mm Ø 140 1 12 0036
cuchilla de repuesto 1 12 0038

1000 V - Cuchillas de seguridad
con soporte de cuchilla aislado y protector del filo
cuchillas intercambiables
cuchilla largo 50 mm 1 12 0064

cuchilla de repuesto
cuchilla largo 50 mm 1 12 0066

1000 V - Cuchillas
con hoja de cruz y patín de guía
cuchilla largo 40 mm 1 12 0046

1000 V - Cuchillas
con hoja recta
cuchilla largo 50 mm 1 12 0042
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1000 V - Cuchillas
con hoja recta aislada y protegida
cuchilla largo 50 mm 1 12 0043

1000 V - Cuchillas
con hoja curvada corta
cuchilla largo 35 mm 1 12 0044

1000 V - Cuchillas
con hoja curvada estrecha
cuchilla largo 50 mm 1 12 0045

Navajas de electricista
pelacables, de plástico irrompible, con lima
1 uso 1 12 0050

mango de madera, cuchilla con lima
1 uso 12 12 0052

mango de plástico, 2 cuchillas, escariador y destornillador
4 usos 12 12 0058

Cuchillo para cable o tubo de plomo
mango de madera
1 uso 12 12 0060

Cutter
de aleación de cinc, mango de 2 componentes, cuchilla extraíble e intercambiable

150 6 12 0072
cuchilla de repuesto 10 12 0076

Cutter
versión ligera de plástico, con cuchilla extraíble e intercambiable
ECONOMY 135 12 12 0080
versión profesional, mango 2 componentes 135 1 12 0081
cuchilla de repuesto para 12 0080/12 0081 10 12 0082

Sierras PUK
largo de hoja 150 mm, con hoja metálica, largo
mango de madera pulida ajustable 12 12 0500

mango de madera lacada, fijo 6 12 0502

Sierras PROFI
con hoja metálica
largo de hoja 150 mm 6 12 0490
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Soporte metálico para sierras
según DIN 6473 A, versión robusta, espesor material 18 x 8 mm, cromado, con soporte imperdible para la hoja
largo de hoja 300 mm 6 12 0600
´

Soporte metálico para sierras
ajustable, espesor material 16 x 10 mm, pintado en rojo, con soporte de hoja
largo de hoja 300 mm 6 12 0607

1000 V Sierras aisladas
totalmente aisladas
largo de hoja 150 mm 250 1 12 0700

1000 V Sierras aisladas
totalmente aisladas
largo de hoja 300 mm 450 1 12 0702

Hojas de repuesto
según DIN 6494 forma A, corte por un lado
Material Medidas mmDientes por pulgada
HSS-CO 300 x 13 x 0,65 24 100 12 0608
HSS 300 x 13 x 0,65 24 100 12 0610

forma B, corte por ambos lados
Material Medidas mmDientes por pulgada
WS 300 x 25 x 0,8 24 50 12 0614

Hoja de repuesto
según DIN 6494 forma C, largo 150 mm, ancho 6 mm, espesor 0,4 mm,
hoja de sierra para madera, usos diversos
dentado 1,8 mm (14 dientes por pulgada) 12 12 0504
hojas de sierra universales,
para chapa de acero y otros materiales
dentado 1,0 mm (25 dientes por pulgada) 12 12 0506

Surtido de hojas de repuesto
según DIN 6494 forma C,
largo 150 mm, ancho 6 mm, espesor 0,4 mm.
Contenido: 3 unidades de cada
hojas de sierra universal (dentado 1,0 mm (25 dientes por pulgada)),
hojas de sierra para metal (dentado 0,8 mm (32 dientes por pulgada)),
hojas de sierra finas para metal, para corte preciso de chapas muy finas (dentado 0,5 mm (50 dientes por pulgada)),
hojas de sierra para madera (dentado 1,8 mm (14 dientes por pulgada))

1 12 0508

Corta tubos SUPER
para tubos 6 - 35 mm Ø 1 12 0410
cuchillas de repuesto 1 12 0412

Corta tubos MAXI
con ajuste de apertura de corte
para tubos 6 - 42 mm Ø 1 12 0420
cuchillas de repuesto 1 12 0422

Descripción Medida mm Embalaje Referencia

Descripción Medida mm Embalaje Referencia
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7 A diferencia de otras marcas con sólo una o
dos superficies de corte, las brocas escalonadas
CIMCO ofrecen tres superficies de corte. Esto
produce mayor potencia de corte y un trabajo
más equilibrado.

Tres superficies de corte

BROCAS, CORONAS
CON CORTE DE DIAMANTE

Las brocas escalonadas son una solución
idónea para la instalación de prensaestopas
en cajas de plástico y armarios de chapa.

Campo de aplicación

Cada escalón está afilado radial y
axialmente. Para un trabajo preciso a la
medida deseada, perforación perfecta
sin vibraciones.

Afilado

La zona de anclaje tiene tres rebajas, para
evitar que la broca patine en el portabrocas,
incluso a gran potencia.

Anclaje con 3 rebajas

La medida de cada sección puede leerse
de forma clara en el cuerpo de la broca.

Escalonado marcado
por láser

El taladro progresivo de un escalón a
otro evita cantos afilados en el trabajo
terminado.

Eliminación automática
de viruta

La geometría de doble corte garantiza un
centrado preciso del taladro, incluso en chapas
muy finas. No requiere taladrar previamente
con una broca más fina.

Punta de centrado de
diseño especial

La punta de una broca escalonada es la parte con
mayor desgaste. Por ello, las brocas escalonadas
CIMCO disponen de una punta de centrado
intercambiable. Cuando la punta se deteriora,
puede reemplazarse en pocos segundos,
aprovechando el cuerpo de la broca escalonada,
y el correspondiente ahorro.

Broca de centrado intercambiable
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Brocas para metal
según DIN 338/HSS Tipo N, cilíndricas cortas, corte a derechas
Ø mm Longitud total Long. de corte (espiral)
1,0 34 mm 12 mm 10 20 0314
1,5 40 mm 18 mm 10 20 0324
2,0 49 mm 24 mm 10 20 0334
2,4 57 mm 30 mm 10 20 0342
2,5 57 mm 30 mm 10 20 0344
2,8 61 mm 33 mm 10 20 0350
3,0 61 mm 33 mm 10 20 0354
3,1 65 mm 36 mm 10 20 0356
3,2 65 mm 36 mm 10 20 0358
3,3 65 mm 36 mm 10 20 0360
3,5 70 mm 39 mm 10 20 0364
4,0 75 mm 43 mm 10 20 0373
4,1 75 mm 43 mm 10 20 0374
4,2 75 mm 43 mm 10 20 0375
4,5 80 mm 47 mm 10 20 0379
4,8 86 mm 52 mm 10 20 0383
5,0 86 mm 52 mm 10 20 0385
5,1 86 mm 52 mm 10 20 0386
5,2 86 mm 52 mm 10 20 0387
5,5 93 mm 57 mm 10 20 0391
6,0 93 mm 57 mm 10 20 0397
6,5 101 mm 63 mm 10 20 0403
6,8 109 mm 69 mm 10 20 0407
7,0 109 mm 69 mm 10 20 0409
7,5 109 mm 69 mm 10 20 0415
8,0 117 mm 75 mm 10 20 0421
8,5 117 mm 75 mm 10 20 0427
9,0 125 mm 81 mm 10 20 0433
9,5 125 mm 81 mm 10 20 0439
10,0 133 mm 87 mm 10 20 0445
10,2 133 mm 87 mm 10 20 0447
10,5 133 mm 87 mm 10 20 0451
11,0 142 mm 94 mm 10 20 0457
11,5 142 mm 94 mm 10 20 0463
12,0 151 mm 101 mm 10 20 0469
12,5 151 mm 101 mm 10 20 0472
13,0 151 mm 101 mm 10 20 0476

Juego de brocas para metal
según DIN 338, en caja metálica
Unidades Ø mm Cada mm
Brocas torneadas, HSS
19 1 - 10 0,5 mm 1 20 1352
25 1 - 13 0,5 mm 1 20 1354
Brocas con corte vaciado, HSS
19 1 - 10 0,5 mm 1 20 1358
25 1 - 13 0,5 mm 1 20 1360
Brocas con corte vaciado, HSSE-CO
19 1 - 10 0,5 mm 1 20 1366
25 1 - 13 0,5 mm 1 20 1367

Juego de brocas para metal
en bote cilíndrico, brocas torneadas, HSS, según DIN 338
Unidades Ø mm Cada mm
19 1 - 10 0,5 mm 1 20 1320

Paquete industrial de brocas
en caja metálica, brocas torneadas, HSS, según DIN 338, 170 piezas, en escalones 0,5 mm
10 uds. de cada 1,0 - 8,0 mm y 5 uds. de cada 8,5 - 10,0 mm 1 20 1340
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Brocas para piedra y hormigón
con filos de metal endurecido y eje redondo
Ø mm Longitud total Long. de corte (espiral)
3 70 mm 40 mm 10 20 1600
4 80 mm 45 mm 10 20 1604
5 90 mm 55 mm 10 20 1610

400 mm 300 mm 10 20 1750
6 100 mm 60 mm 10 20 1614

160 mm 100 mm 10 20 1702
400 mm 300 mm 10 20 1752

7 110 mm 70 mm 10 20 1618
8 120 mm 80 mm 10 20 1622

400 mm 300 mm 10 20 1758
600 mm 500 mm 10 20 1854

10 140 mm 100 mm 10 20 1630
400 mm 300 mm 10 20 1760
600 mm 500 mm 10 20 1856

12 160 mm 110 mm 10 20 1634
400 mm 300 mm 10 20 1762
600 mm 500 mm 10 20 1858

14 160 mm 110 mm 10 20 1638
600 mm 500 mm 10 20 1862

Juego de brocas para mampostería
con filos de metal endurecido, en caja metálica
Unidades Brocas Ø
7 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm 1 20 1380

Brocas SDS-plus para martillos percutores
con filos de metal endurecido, para anclaje SDS-plus, para perforación en hormigón
Ø mm Longitud total Long. de corte (espiral)
5 110 mm 50 mm 10 20 8302

160 mm 100 mm 10 20 8304
6 110 mm 50 mm 10 20 8308

160 mm 100 mm 10 20 8310
7 110 mm 50 mm 10 20 8316

160 mm 100 mm 10 20 8318
8 110 mm 50 mm 10 20 8320

160 mm 100 mm 10 20 8322
210 mm 150 mm 10 20 8324

10 110 mm 50 mm 10 20 8328
160 mm 100 mm 10 20 8330
210 mm 150 mm 10 20 8332
300 mm 250 mm 10 20 8334
460 mm 410 mm 10 20 8336

12 166 mm 100 mm 10 20 8342
230 mm 180 mm 10 20 8343
300 mm 250 mm 10 20 8344
460 mm 410 mm 10 20 8346
600 mm 550 mm 10 20 8348

14 160 mm 100 mm 10 20 8354
230 mm 180 mm 10 20 8355
300 mm 250 mm 10 20 8356
460 mm 410 mm 10 20 8357

15 300 mm 250 mm 10 20 8360
16 150 mm 100 mm 10 20 8362

200 mm 150 mm 10 20 8364
460 mm 410 mm 10 20 8366
600 mm 550 mm 10 20 8368

18 200 mm 150 mm 10 20 8372
460 mm 410 mm 10 20 8373

19 460 mm 410 mm 10 20 8378
20 200 mm 150 mm 10 20 8380

460 mm 410 mm 10 20 8382
22 300 mm 250 mm 10 20 8384

460 mm 410 mm 10 20 8386
24 300 mm 250 mm 10 20 8388
25 300 mm 250 mm 10 20 8390

Descripción Medida mm Embalaje Referencia

Descripción Medida mm Embalaje Referencia
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Juego de brocas SDS-plus para martillos percutores
anclaje SDS-Plus, en caja metálica
Unidades Brocas Ø Long. de corte (espiral)
2 5 mm 110 mm
2 6 mm 110 mm
1 6 mm 160 mm
1 8 mm 110 mm
1 8 mm 160 mm
1 10 mm 160 mm
1 12 mm 166 mm

1 20 1392

Brocas CIMCO SDS-plus para martillos percutores
con corte metálico de alta calidad, anclaje SDS-plus
Ø mm Longitud total Long. de corte (espiral)
5 110 mm 45 mm 1 20 8602

160 mm 95 mm 1 20 8604
5,5 110 mm 45 mm 1 20 8605

160 mm 95 mm 1 20 8606
6 110 mm 45 mm 1 20 8608

160 mm 95 mm 1 20 8610
6,5 110 mm 45 mm 1 20 8616

160 mm 95 mm 1 20 8618
8 110 mm 45 mm 1 20 8620

160 mm 95 mm 1 20 8622
210 mm 145 mm 1 20 8624

10 110 mm 45 mm 1 20 8628
160 mm 95 mm 1 20 8630
210 mm 145 mm 1 20 8632
310 mm 255 mm 1 20 8634
450 mm 395 mm 1 20 8636

12 160 mm 95 mm 1 20 8642
210 mm 155 mm 1 20 8643
310 mm 255 mm 1 20 8644
450 mm 395 mm 1 20 8646
600 mm 545 mm 1 20 8648

14 160 mm 95 mm 1 20 8654
210 mm 155 mm 1 20 8655
310 mm 255 mm 1 20 8656
450 mm 395 mm 1 20 8657

16 160 mm 105 mm 1 20 8662
210 mm 155 mm 1 20 8664
450 mm 395 mm 1 20 8666
600 mm 545 mm 1 20 8668

18 210 mm 155 mm 1 20 8672
450 mm 395 mm 1 20 8673

20 210 mm 155 mm 1 20 8680
450 mm 395 mm 1 20 8682

22 310 mm 255 mm 1 20 8684
450 mm 395 mm 1 20 8686

25 310 mm 255 mm 1 20 8690
Otras medidas bajo demanda

Juego de brocas CIMCO SDS-plus para martillos percutores
anclaje SDS-Plus, en maleta de plástico.
50 unidades de las 5 medidas más comunes
Unidades Brocas Ø Long. total Long. de corte (espiral)
5 5 mm 110 mm 45 mm 20 8604
10 6 mm 110 mm 45 mm 20 8608
20 6 mm 160 mm 95 mm 20 8610
10 8 mm 160 mm 95 mm 20 8622
5 10 mm 160 mm 95 mm 20 8630

1 20 8175
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Brocas universales
de metal endurecido, para taladrar piedra, metal, plástico, madera
Ø mm Longitud total Long. de corte (espiral)
4 80 mm 41 mm 10 20 1880
5 90 mm 44 mm 10 20 1882
6 100 mm 54 mm 10 20 1884
7 110 mm 59 mm 10 20 1886
8 120 mm 63 mm 10 20 1888
10 140 mm 83 mm 10 20 1890
12 160 mm 99 mm 10 20 1892
14 160 mm 99 mm 10 20 1894

Trépanos para martillos percutores
de metal endurecido, con 6 dientes y eje 100 mm para anclaje
Eje hexagonal SW 12, rosca M 16
Ø mm Longitud mm
68 72 1 20 7311
82 80 1 20 7315

Anclaje SDS-Plus, corona cónica
68 72 1 20 7321
82 80 1 20 7325

Eje adaptador
hexagonal SW 12, rosca M 16 100 1 20 7330

SDS-Plus, corona cónica 100 1 20 7334

Broca de centrado
de metal endurecido 8 mm x 120 mm 120 1 20 7340

Brocas escalonadas HSS
Especiales para instalación de prensaestopas, proporcionan agujeros perfectamente cilíndricos en
diferentes medidas. Varias aplicaciones con una misma broca.
Para todo tipo de taladros, en obra o en el taller, para planchas, canal, armarios, etc.,
en acero, latón, cobre, aluminio, plástico, madera, etc., hasta 3 mm de espesor.

La versión TiN (nitrato de titanio) incorpora un baño que la hace aún más dura y lisa, para una mayor duración

Taladro Ø mm

escalones
en broca

9 1 20 1201
9 1 20 1206
11 1 20 1200
11 1 20 1205
10 1 20 1207
10 1 20 1208
12 1 20 1209
12 1 20 1210

Punta de centrado de repuesto
para todas las brocas escalonadas CIMCO
eje Ø 6 mm 8 mm Ø 1 20 1273
eje Ø 4 mm 8 mm Ø 1 20 1274

Descripción Medida mm Embalaje Referencia

Descripción Medida mm Embalaje Referencia
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Broca escalonada HSS
modelo económico con punta de centrado no intercambiable,
para instalación de prensaestopas M 12 - M 16 - M 20 - M 25 - M 32
escalonado
12,5 - 14,5 - 16,5 - 18,5 - 20,5 - 23,5 - 25,5 - 30,5 - 32,5 1 20 1275

Pasta de taladrar
50 g 1 20 1307

Brocas escalonadas
para perforar chapa y construcción de maquinaria, HSS, 2 cortes, escalones de 1 mm
Taladro Fondo máx. del
Ø mm agujero mm
4 - 12 5 1 20 1214

10 - 20 4 1 20 1216
20 - 30 4 1 20 1218

Brocas combinadas - taladrar y roscar
en acero HSS, para taladrar y roscar en una sóla operación,
para trabajar sobre acero y otros metales, para chapas hasta 1 x diámetro
M 3 1 20 7372
M 4 1 20 7373
M 5 1 20 7374
M 6 1 20 7375
M 8 1 20 7376
M 10 1 20 7377

Juego de broca escalonada y machos de roscar para prensaestopas
Set compacto para taladrar agujeros pasantes o para roscar, para instalar prensaestopas de rosca métrica según
DIN EN 60 423, en una práctica maleta plástica de transporte. Incluye:

1 broca escalonada HSS con punta de centrado fija, con 13 escalones marcados con láser,
para agujeros pasantes o para roscar, para prensaestopas M 12 a M 32, anclaje Ø 12 mm
con tres rebajas para evitar que patine en el portabrocas.

5 machos de roscar HSS para roscas ISO M 12 x 1,5 – M 16 x 1,5 – M 20 x 1,5 – M 25 x 1,5 – M 32 x 1,5,
45 mm de largo, con anclaje hexagonal (10 a 13 mm), para un trabajo sencillo,
también en materiales duros
6 piezas 1 20 1250



Discos de diamante para corte en seco
para todo tipo de sierra circular (eje 22,2 mm Ø)

Versión de corte segmentado con diamante sintetizado, para materiales abrasivos medio duros
(mármol, piedra caliza, etc.)

115 1 20 7950
125 1 20 7952

Versión con diamante sintetizado láser doble, para materiales abrasivos duros
(hormigón, granito, etc.)

115 1 20 7960
125 1 20 7962
150 1 20 7964
180 1 20 7966
230 1 20 7968

Versión de borde continuo con diamante sintetizado, interior de acero pulido y agujeros de refrigeración
(granito, piedra natural, etc.)

115 1 20 7970
125 1 20 7972
150 1 20 7974
180 1 20 7976
230 1 20 7978

Coronas bimetálicas HSS de perforar
La disposición variada de los dientes de corte (4 - 6 dientes por pulgada) garantiza un perforado sin vibraciones.
Coronas con rosca para mandril desde 32 mm Ø con adaptador. Para trabajar sobre acero, aleaciones,
inoxidable, cobre, metales en general, madera dura o blanda, tabiques de escayola y otros materiales.
Largo de la corona 50 mm, profundidad de perforado máxima 40 mm
Para adaptadores Ref. 20 7580
Ø mm
14 1 20 7414
16 1 20 7416
17 1 20 7417
19 1 20 7419
20 1 20 7420
21 1 20 7421
22 1 20 7422
24 1 20 7424
25 1 20 7425
27 1 20 7427
29 1 20 7429
30 1 20 7430
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Coronas bimetálicas HSS de perforar
La disposición variada de los dientes de corte (4 - 6 dientes por pulgada) garantiza un perforado sin vibraciones.
Coronas con rosca para mandril desde 32 mm Ø con adaptador. Para trabajar sobre acero, aleaciones,
inoxidable, cobre, metales en general, madera dura o blanda, tabiques de escayola y otros materiales.
Largo de la corona 50 mm, profundidad de perforado máxima 40 mm
Para adaptadores Ref. 20 7584, Ref. 20 7586
32 1 20 7432
35 1 20 7435
37 1 20 7437
38 1 20 7438
40 1 20 7440
41 1 20 7441
43 1 20 7443
44 1 20 7444
45 1 20 7445
46 1 20 7446
48 1 20 7448
50 1 20 7450
51 1 20 7451
52 1 20 7452
54 1 20 7454
55 1 20 7455
57 1 20 7457
59 1 20 7459
60 1 20 7460
64 1 20 7464
65 1 20 7465
67 1 20 7467
68 1 20 7468
70 1 20 7470
73 1 20 7473
75 1 20 7475
76 1 20 7476
79 1 20 7479
83 1 20 7483
86 1 20 7486
89 1 20 7489
92 1 20 7492
95 1 20 7495
98 1 20 7498
100 1 20 7500
102 1 20 7502
105 1 20 7505
111 1 20 7511
114 1 20 7514
121 1 20 7521
127 1 20 7527
140 1 20 7540
146 1 20 7546
152 1 20 7552

Corona para caja de mecanismo
completa, con adaptador Ref. 20 7584, broca de centrado y resorte de expulsión

68 1 20 7562
además, con avellanador Ref. 20 7598 68 1 20 7563
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Adaptadores para coronas bimetálicas
mandril completo con broca de centrado y rosca
9,5 mm eje hexagonal, sin tope
para coronas 14 - 30 mm Ø 1 20 7580

11 mm eje hexagonal, con tope
para coronas 32 - 152 mm Ø 1 20 7584

11 mm eje hexagonal, con tope y contratuerca interior
para coronas 32 - 152 mmØ 1 20 7586

Broca de centrado HSS
6,35 mm Ø - 70 mm largo
para adaptador Ref. 20 75 80 1 20 7590
6,35 mm Ø - 115 mm largo
para adaptador Ref. 20 75 84 y 20 7586 1 20 7592

Resorte de expulsión
para coronas a partir de 52 mm Ø

1 20 7596

Avellanador
con 2 dientes de corte, acoplado a la corona produce un rebaje para empotrar
totalmente cajas de mecanismos en tabique

para coronas bimetálicas HSS 68 mm Ø 1 20 7598

Juegos de coronas bimetálicas HSS

ELEKTRO-TOP con avellanador
Contenido: tres coronas de 35 mm, 68 mm, 75 mm Ø

avellanador para la corona de 68 mm Ø, con dos dientes de corte
adaptador con sistema de doble tope
broca de centrado HSS, 6,35 mm Ø, 70 mm largo
resorte de expulsión (para coronas a partir de 52 mm Ø)
en maletín de plástico

1 20 7400

ELEKTRO MÉTRICA
adaptadores con brocas de centrado HSS, Ref. 20 7580 y 20 7584
coronas Ø mm
20 20 7420
25 20 7425
32 20 7432
40 20 7440
50 20 7450
64 20 7464

1 20 7573

Corona para bases de enchufe
corona con base metálica, adaptador 6 mm Ø y sierras endurecidas inductivamente
7 sierras circulares 25 (1”) - 32 (1 1/4”) - 38 (1 1/2”) - 44 (1 3/4”) - 51 (2”) - 57 (2 1/4”) - 63 (2 1/2”) mm Ø

6 12 0882

Descripción Medida mm Embalaje Referencia

Descripción Medida mm Embalaje Referencia
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MARTILLOS
CINCELES, PALETAS

Las garras de seguridad protegidas por la
brida de nylon dan la robustez a esta

herramienta.

Brida de seguridad

Patentado, con tres componentes:
interior de tubo de aluminio, recubierto
por una capa de poliamida y mango de
caucho inyectado.

Mango

Bloqueo mecánico de la cabeza
del martillo con un núcleo
metálico.

Cabezal

MEDIDA
NIVELES, METROS

Rodela de aluminio y carcasa
galvanizada y pintada en túnel.

Material

Fabricado en Alemania, con gran
exactitud ±1% en el rango

de 0 a 9999,9 m.

Contador

Manejo portátil para medir cable en la
obra, en el taller o para el propio
almacén.

Mango
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Martillos y mazas con tres componentes
Ergonómicos, irrompibles, anti-vibración.
La cabeza patentada de acero según norma DIN.
Brida de seguridad patentada de tres componentes que garantiza la fijación de la cabeza con brida de aluminio.
La capa de poliamida es resistente a disolventes y aceite, mango de caucho.

Martillos
peso del martillo g
300 6 13 0403
500 6 13 0405

1000 6 13 0410

Macetas
peso del martillo g
800 6 13 0708

1000 6 13 0710
1250 6 13 0712
1500 6 13 0715

Martillos reversibles de seguridad
Según norma DIN 1041
Cabezal fijado por garras de seguridad, con brida de protección de nylon.
Mango con doble capa de protección, cabezal con doble sistema de seguridad.
peso del martillo g
300 6 13 0582

1000 6 13 0592

Macetas de seguridad
según DIN 6475, características especiales como primer grupo
peso del martillo g
1000 6 13 0600
1250 6 13 0602
1500 6 13 0604

Martillos normales reversibles
según DIN 1041, con mango de madera pulida
peso del martillo g
200 6 13 0802
300 6 13 0804
500 6 13 0808

Macetas normales
según DIN 6475, con mango de madera pulida
peso del martillo g
1000 6 13 0880
1250 6 13 0882
1500 6 13 0884

Martillo de plástico
con insertos intercambiables de cellidor
cabeza 35 mm Ø 6 13 1053

Cincel para electricista
de acero cromo-vanadio
Amplitud de Espesor de
corte mm acero mm
10 8 250 10 13 0006
12 8 250 10 13 0008
15 10 250 10 13 0010

Descripción Medida mm Embalaje Referencia

Descripción Medida mm Embalaje Referencia
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Cincel para piedra
según DIN 7254 A, de acero cromo-vanadio
Amplitud de Espesor de
corte mm acero mm
26 20 x 12 250 10 13 0022
29 23 x 13 300 10 13 0024

Cincel para piedra octogonal
según DIN 7254 A, de acero cromo-vanadio
Amplitud de Espesor de
corte mm acero mm
23 16 250 10 13 0032
26 18 300 10 13 0034

Puntero para piedra
según DIN 7256, de acero cromo-vanadio
Espesor de
acero mm
16 250 10 13 0052
18 300 10 13 0054

Cuerda de marcar
con polvo coloreador, carcasa metálica, largo 15 m

1 14 0320
polvo coloreador en frasco de plástico
azul 1 14 0322

Niveles de seguridad para electricistas
de plástico indeformable, no conductor, con nivel de agua horizontal y vertical
400 mm 24 x 52 mm 1 21 1435
600 mm 24 x 52 mm 1 21 1436

Niveles para armarios de maniobra
como el anterior, pero con forma de torpedo
250 mm 20 x 40 mm 1 21 1440

Niveles para armarios de maniobra
como el anterior, pero con imán,
con nivel horizontal y vertical y de ángulo 45°
200 mm 15 x 38 mm 1 21 1442

Nivel con marcador para caja de mecanismo
Regleta de aluminio anodizado en oro, con escalímetro en mm y cm y laterales de plástico irrompible.
Con dos ampollas de acrilglas irrompible garantizado de por vida, estanco y de gran precisión.
Con tres pasantes móviles para marcar hasta 5 agujeros en horizontal o vertical.
Idóneo para instalación de cajas de mecanismo
2 x 250 mm = 500 mm 730 x 45 mm 1 21 1450

Niveles de aluminio
anodizado, con nivel de agua horizontal y vertical

400 mm 20 x 57 mm 1 21 1420
500 mm 20 x 57 mm 1 21 1421
600 mm 20 x 57 mm 1 21 1422
800 mm 20 x 57 mm 1 21 1423

1000 mm 20 x 57 mm 1 21 1424

con un nivel adicional de ángulo 45°
400 mm 20 x 57 mm 1 21 1430
600 mm 20 x 57 mm 1 21 1432

Descripción Medida mm Embalaje Referencia

Descripción Medida mm Embalaje Referencia
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Metros
con 10 tiras, largo 2 m, milimetrado por ambas caras
de plástico, muy elástico 10 21 0008

de madera, con clips de acero 10 21 0004

Metro de bolsillo
autoenrollable, 19 mm de ancho, lacado amarillo, milimetrado, con freno, carcasa de ABS irrompible con
moderno diseño de dos colores, con clip para cinturón
rojo 5 m 1 21 0065

Cinta métrica de fibra de vidrio
13 mm de ancho, banda amarilla de fibra de vidrio, milimetrado (con señalización de m y cm),
precisión de clase II, con anilla terminal, con carcasa plástica irrompible y manivela

20 m 1 21 0104
30 m 1 21 0106

Galga para hilo eléctrico
de acero y niquelado mate, para medir secciones
hilo rígido 0,75 - 16 mm2, hilo flexible 0,75 - 1000 mm2 10 14 0110

Galga para hilos y cables
según normativa suiza
de nylon 95 x 35 x 3 mm 10 14 0120

Equipo portátil para medir conductor
Para medir longitud de conductor de diferentes diámetros (4 - 35 mm Ø).
El equipo se ajusta automáticamente al diámetro del cable.
Exactitud +/- 1 %, conductor de 0 - 9.999,99 m, con puesta a 0.
Fácilmente trasladable para su uso en la obra o en talleres.
Con los accesorios, puede montarse fácilmente en los porta bobinas CIMCO TROMMELFIX.
4 - 35 mm Ø 1 14 2745

Pie de rey electrónico digital
para medir largo, fondo, calibre exterior o interior,
inoxidable, versión robusta, con pantalla LCD grande, ajuste de punto 0, medida en mm o pulgadas,
apagado automático, con rodela para ajuste fino y tornillo de fijación, incluye baterías, en maletín de plástico
150 mm / 6’’ 0,01 mm / 0,0005’’ 1 21 0300

Pie de rey de precisión
en acero inoxidable endurecido, para medida exterior, interior o fondo, y tablas de roscas
En funda de plástico y cálculo de momentos

Campo medida Lectura
mm mm pulgadas

acero inox. 150 1/20 1/128” 1 21 0200
cromo mate 150 1/20 1/128” 1 21 0202

Descripción Medida mm Embalaje Referencia

Descripción Medida mm Embalaje Referencia
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Los equipos CIMCO con surtido de
material de seguridad incluyen todo lo
que el instalador necesita, empaquetado
en una bolsa apropiada.

Equipos de seguridad

MATERIAL DE SEGURIDAD
según norma DIN 5780 parte 1/A2 y VDE 0680 parte 1

• ROPA DE SEGURIDAD CON AISLAMIENTO 1000 V

• CINTURONES, ARNESES Y AMORTIGUADORES DE CAÍDA

• ACCESORIOS

• HERRAMIENTA DE SEGURIDAD

La forma más segura de trabajar con
fusibles NH.

Empuñadura de
seguridad

CIMCO ofrece cascos de protección,
viseras, gafas, guantes, botas, etc.
Todo lo necesario para la seguridad
del instalador.

Protección para
seguridad personal

9
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Ropa y accesorios aislantes de seguridad

Cascos de protección para electricistas e industria
según DIN EN 397, aislamiento eléctrico hasta 440 V AC, con visera y ranuras laterales
para acoplar visera de protección o cascos anti ruido, ajuste a la cabeza con cinta plástica,
para tallas 53 - 61 cm, 350 g
Colores:
amarillo 1 14 0200
azul 1 14 0201
blanco 1 14 0202
rojo 1 14 0203

Visera de protección
según DIN/VDE para combinar con los cascos de protección,
protege toda la cara contra chispas, transparente, abatible
transparente 1 14 0204

Máscara de protección eléctrica
Recomendada para trabajar en cuadros eléctricos con riesgo de cortocircuito
(por ejemplo en armarios de acometida, cuadros de contadores, cambio de fusibles)
para trabajos en tensión con partes no aisladas y riesgo de contacto

1 14 0206

Gafas de protección
modelo básico, con protecciones laterales y rejillas de ventilación, montura de plástico y visores transparentes

1 14 0205

Gafas de protección integrales
totalmente transparentes, confortables y seguras, ligeras, con banda elástica,
ventilación indirecta y diseño plano

Gafas Panorama
según DIN 234, campo de visión 140°

1 14 0272

Gafas de protección eléctrica
según DIN 2438, adaptables a gafas de vista, protección contra chispas según DIN 4646/4647

1 14 0270

Cascos anti-ruido
adaptador plano para las orejas, para cualquier talla

modelo de plástico aislante, especial para electricistas
protección de sonido media 1 14 0274

modelo confort, con soporte adaptable para la cabeza
protección de sonido alta 1 14 0278

Tapones para los oidos
Cápsulas de espuma lavables para varios usos

5 Pares 14 0279

Máscara anti-polvo
contra partículas pequeñas, según DIN EN 149, nivel de protección FFP1 (filtro de partículas clase P1 DIN 58645),
certificación CE, versión ligera con gran resistencia y cinta de ajuste elástica

20 14 0282

9
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Guantes de trabajo
STANDARD
de cuero de cerdo reforzado, tallas 10/11

1 Par 14 0230

PROFI
de cuero de cerdo de alta calidad, con refuerzos, tallas 10/11

1 Par 14 0232

NITRIL
guantes de protección con doble baño de nitrilo según EN Cat. II, con forro interior absorbente de la humedad,
buen agarre incluso con aceite o disolventes, lavables a máquina

1 Par 14 0234

Guantes de aislamiento eléctrico
aprobados para trabajar en tensión hasta 1000 V, de latex natural, forma anatómica,
gran flexibilidad, largo 410 mm
Talla Tensión de trabajo Espesor del material Par
10 1000 V 1,0 1 14 0214
9 1000 V 1,0 1 14 0215
11 1000 V 1,0 1 14 0240
10 10000 V 1,5 1 14 0244
9 10000 V 1,5 1 14 0245
10 20000 V 2,3 1 14 0246
9 20000 V 2,3 1 14 0247

Bajo guantes de algodón
talla única

1 14 0216

1000 V Empuñadura de seguridad
según VDE 0680/4, para insertar fusibles, con protección contra deslizamiento y manopla NH calibre 00-3

1 14 0210

Botas con aislamiento eléctrico
botas de PVC nitrilo, homologadas según EN 345.SB. EN 50321.1999 clase 0
Talla Par
42 1 14 0219
43 1 14 0220
44 1 14 0221
46 1 14 0222

Suelas aislantes
La alternativa más cómoda a las botas aislantes.
Para el trabajo del instalador eléctrico, bajo tensión, en interior (por ej. en cuadros de contadores, en subestaciones, etc.)
Las suelas aislantes proporcionan un aislamiento 1000 V CA / 1500 V CC.
Se acoplan de forma rápida y sencilla al calzado, con 2 bandas de sujeción.
Homologadas según DIN EN 50 321.
Para suelas Talla aprox. Longitud interior
280 a 300 mm 40 a 43 300 mm 1 Par 14 0227
300 a 320 mm 43 a 46 320 mm 1 Par 14 0228

1000 V Alfombrilla aislante
con superficie antideslizante

Largo x Ancho x espesor
1000 x 1000 x 4 mm 1 14 0224

Rollo 10 m x 1 m x 4 mm 1 14 0225

9
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Equipo de seguridad - 4 piezas
incluye práctica bolsa de cierre a cordón para colgar

casco de protección 14 0200

visera de protección 14 0204

empuñadura de seguridad 14 0210

guantes aislantes 14 0214
1 14 0255

Equipo de seguridad – 5 piezas
incluye práctica bolsa de cierre a cordón para colgar

casco de protección 14 0200

visera de protección 14 0204

empuñadura de seguridad 14 0210

guantes aislantes 14 0214

alfombrilla aislante 14 0224
1 14 0250

Arnés de seguridad Tipo A
según DIN EN 361 y EN 358.
Arnés de seguridad para trabajar en situaciones de riesgo de caída,
con anilla posterior de recogida y dos anillas laterales de sujeción
una sola talla 1 14 0455

Arnés de seguridad Tipo B
según DIN EN 361 y EN 358.
como el arnés Tipo A, pero con dos bandas elásticas anteriores para un trabajo más cómodo,
soporte lumbar de 100 mm de ancho
una sola talla 1 14 0456

FALLSTOP Amortiguadores de caída y dispositivo recogida de cable
Dispositivo anti caída con homologación n° 048/94/SIG según DIN EN 353-2. Aplicación:
El dispositivo de recogida DIN 5290 debe fijarse en un punto de la obra. Pulsando un botón, puede alargarse
el cable de seguridad. Debe recogerse el cable de forma manual. El FALLSTOP ofrece la mayor seguridad:
El dispositivo Fallstop se fija a la anilla izquierda del cinturón de seguridad.
El mosquetón del dispositivo de recogida a la anilla derecha. Para trabajar en situaciones de peligro de caída.

10 m 1 14 0472
15 m 1 14 0473
20 m 1 14 0474

Cuerda de seguridad ERGOGRIP
según EN 358
Cuerda de seguridad con freno ergonómico, largo 1,5 m, núcleo de 12 mm.
Se fija al cinturón en la anilla del arnés

1 14 0491

Equipo de seguridad para electricistas STANDARD
Empleable especialmente en trabajos de reparaciones y puestas en marcha, como trabajos en techos.
Los broches delanteros y laterales responden a la norma BG para trabajos en áreas donde haya peligro de caída.
En maleta metálica. Contenido:
Arnés de seguridad (EN 361/358)
Cinturón 30 KN- 1 metro
Cuerda de seguridad ERGOGRIP 16 mm.
talla única 1 14 0495

NUEV
O
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Equipo de seguridad para electricistas ROPE BAG
Válido principalmente en el sector de la construcción e industria.
Los broches responden a la norma BG para trabajos en áreas donde haya peligro de caída.
En práctica mochila.
Contenido:
Arnés de seguridad (EN 361)
Cinturón 22KN- 2 Metros
Amortiguadores de caída Magic 15 mm
talla única 1 14 0496

Alargador con amortiguador
según EN 354 y EN 355
Cuerda de seguridad, largo 1,5 m,
con mosquetón FS 90 para la anilla del arnés

1 14 0501

Cinturón de seguridad de perlón
según DIN EN 358 Tipo B2R, con mosquetón de aluminio a rosca y cuerda de seguridad
regulable de 1,45 metros, 16 mm Ø. Para trabajos en situaciones de peligro de deslizamiento.
Largo cinturón mm Cintura cm
1400 90 - 100 1 14 0502
1500 100 - 110 1 14 0504
1600 110 - 120 1 14 0506

Trepador de postes
según DIN 48345, con 2 ganchos, base con ángulo regulable y soporte de talón de cuero
ganchos de 260 mm para postes 150-240 mm 1 14 0550

1000 V Tapices de caucho VDE 0680/parte 1
resistentes a grasa y ácidos, para cubrir piezas en tensión

Largo x Ancho x Espesor mm
600 x 600 x 1,6 1 14 0154
1000 x 1000 x 1,6 1 14 0156
1200 x 1200 x 1,6 1 14 0158

1000 V Pinzas de plástico
para sujetar tapices de plástico

Largo mm
80 1 14 0179
160 1 14 0180

1000 V Capuchones aislantes, cónicos
para proteger puntas en tensión, n° 1 – 2 – 3

Medida Ø máx.
Nr. 1 10 mm 95 1 14 0166
Nr. 2 10 mm 95 1 14 0168
Nr. 3 10 mm 95 1 14 0170

1000 V Capuchones aislantes auto-apriete
con manguito, sin n°

Medida Ø
10 mm 75 1 14 0172
20 mm 100 1 14 0174
30 mm 120 1 14 0176

1000 V Capuchones aislantes
de PVC blando, ancho 80 mm

Largo x Ancho mm
con un ala 220 x 160 1 14 0184
con dos alas 300 x 160 1 14 0185

NUEV
O
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Calzo en material sintético
de plástico
liso 1 14 0198

1000 V Pincel para limpieza
de plástico

Largo x Ancho mm
420 x 25 1 14 0260
420 x 38 1 14 0261

Linternas profesionales UNDERWATER KINETICS

Linternas muy versátiles y robustas, de alta potencia, con lámpara XENON en reflector de alta luminosidad.
Interruptor por giro de la cabeza, con marca Ex según la última directiva comunitaria ATEX 100a Eex,
homologadas para funcionar en ambientes con peligro de explosión, zona 1 y 2.
Carcasa ligera de ABS, 100% estanca contra polvo y agua, anti-corrosión.
Datos técnicos:

Modelo Largo x Ø Peso Autonomía Potencia Alcance
(baterías incluidas)

11 1510 120 mm x 17 mm 38 g 2 a 3 h 1 W hasta 50 m
11 1514 157 mm x 40 mm 148 g 4 a 5 h 2 W hasta 120 m
11 1518 218 mm x 50 mm 360 g 4 a 6 h 3 W hasta 140 m

linterna de inspección MINI 1 11 1510
accesorio concentrador del haz 1 11 1512

linterna de bolsillo o para casco MIDI 1 11 1514
set de montaje para MIDI 1 11 1516

linternas de trabajo MAXI 1 11 1518

Lámpara de trabajo con LEDs
Ideal para el uso en el hogar, talleres, garajes, obras, camping, barcos…
Esta innovadora lámpara de trabajo sustituye a las convencionales lámparas de neón, lo que le aporta numerosas ventajas.
Con 60 LEDs blancos (lámpara portátil) más 9 (linterna), la linterna consigue un aumento de brillo y un haz de luz
regular, de fácil manejo con solo pulsar un botón, total libertad de movimiento gracias a que es inalámbrica a través de
una batería integrada (7,2 V NiMH), recargable en cargadores a 230 voltios / 50 Hz- y a 12 voltios
(tiempo de carga aprox. 1,5 horas), muy bajo consumo de electricidad que garantiza larga duración de alumbrado
(aprox. de 5 a 8 horas dependiendo del modo). Carcasa IP54 resistente a los golpes, al aceite, a las condiciones
meteorológicas, al polvo…, hecha de policarbonato con un mango de goma antideslizante, manejable y poco pesado:
Tamaño 410 mm, Ø 41mm, peso 470 gramos.
Lámpara de trabajo con LEDs 1 11 1522

NUEV
O
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ÚTILES DE SOLDADURA
ACCESORIOS, PRODUCTOS QUÍMICOS

Sin necesidad de conexión eléctrica, listo para
soldar en pocos segundos. Funciona con una
pequeña carga de gas butano. Para soldar
durante 1 hora aproximadamente, regulable
hasta 500º C.

Soldador

3 puntas de diferente anchura, un sensor
de temperatura y un deflector de aire
caliente para refrigeración para usos
múltiples.

Accesorios

10
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Hilo de soldadura para electrónica
según DIN 8516, con activo de resina fundente, rápida fluidez,
fundente según DIN EN 29454-1 1.1.2.B 2,5% (peso % 2,5 ± 0,5) S-Sn60Pb40
Hilo Ø mm Peso g
1,0 100 1 15 0052

250 1 15 0054
500 1 15 0056

1000 1 15 0058
1m 1 15 0060

1,5 100 1 15 0062
250 1 15 0064
500 1 15 0066

1000 1 15 0068
2,0 250 1 15 0074

500 1 15 0076
1000 1 15 0078

3,0 250 1 15 0080
500 1 15 0082

Soldadura para radio eléctricos
según DIN 1707, con activo de resina fundente, rápida fluidez,
fundente según DIN EN 29454-1 1.1.2.B 2,5% (peso % 2,5 ± 0,5) S-Sn60Pb40
Hilo Ø mm Peso g
2 250 1 15 0104

Varillas para soldar
según DIN EN 29453, triangular, medidas: 11 x 11 x 11 mm, largo aprox. 440 mm
SN % Peso g
35 1000 1 kg 15 0140
40 1000 1 kg 15 0150
60 1000 1 kg 15 0160

Pasta de soldadura
según DIN EN 29454-1 3.1.1.C,
apta para todos los usos y ambientes

50 g 1 15 0230
100 g 1 15 0232
250 g 1 15 0234

Pasta de soldadura de contacto
según DIN EN 29454-1 1.1.2.C, para soldaduras en instalaciones eléctricas o electrónicas

lata 50 g 1 15 0240

Bomba para desoldar
210 1 15 0300

Soldador eléctrico
220 V; con mango de plástico y clavija Schuko, punta de soldar intercambiable
W Temp. punta Calentamiento Puntas Ø mm
15 370 °C 1,5 min 5 rectas 1 15 0448
30 410 °C 1,5 min 5 rectas 1 15 0600
60 460 °C 2,0 min 7 acodadas 1 15 0453
80 480 °C 2,5 min 7 acodadas 1 15 0602

100 500 °C 2,5 min 7 acodadas 1 15 0456

Pistola eléctrica para soldar
220 V; con piloto indicador, clavija Schuko, con 3 puntas de soldar intercambiables
W Temp. punta Calentamiento

100 400 °C 0,2 min 1 15 0700

10
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Juego soldador de gas
Soldador con sus accesorios (10 piezas) para bombona de butano. Multitud de aplicaciones, con sus puntas
intercambiables. Potencia regulable sin escalado, temperatura hasta 1.300º C, soldado hasta 500º C, manguera
termorretráctil hasta 500º C, duración aprox. una hora. Unidad de suministro en maletín de transporte:
- Soldador con tapón y seguro
- Punta de soldadura tipo lápiz
- Punta de soldadura de 3mm, ángulo a una cara (forma elíptica)
- Punta de soldadura de 3,5 mm, ángulo doble cara (forma de cincel)
- Cortador con cuchilla de 12,5mm para cortar plancha de plástico
- Reflector de calor para manguera termorretráctil
- Deflector de llama, diámetro 3,5mm para microsoldadura
- Llaves 7mm y 8mm para montaje de las puntas
- Esponja para limpieza con su caja 40x40mm
- Manual de instrucciones

juego soldador de gas con 10 piezas 275x160x45 mm 1 15 0800
soldador de repuesto 235x27 mm 1 15 0810

Conjunto de soldadura para banco de trabajo
regulable, alimentación 230 V, 50/60 Hz, secundario 12 V, trafo de seguridad, led indicador de funcionamiento,
soldador separado, libre de potencial, con puntas de soldadura intercambiables
W Temp. punta Calentamiento Puntas Ø mm
30 200 - 450° C 1,5 min 5 1 15 0730

Soldador de repuesto
W Temp. punta Calentamiento Puntas Ø mm
30 200 - 450° C 1,5 min 5 1 15 0732

Sprays para limpieza, adhesivos y siliconas

Spray dosificador universal rellenable
rellenable con productos de limpieza, antioxidantes, silicona, etc., 400 ml con aire comprimido (4 a 10 bar),
incluye 3 cabezas difusoras intercambiables

400 ml 1 15 1510

Spray de aire comprimido
para eliminar polvo y suciedad en circuitos electrónicos, cabezas magnéticas, cámaras, etc.

400 ml 12 15 1092

Spray frío
para buscar averías y comprobación de funcionamiento de circuitos eléctricos, termostatos,
autómatas, etc., enfría hasta - 45°C, material neutro

400 ml 12 15 1090

Spray Turbo-Power W 44 T
para tratamiento de superficies en industrias, talleres o bricolage, protección anti-corrosión de partes metálicas,
limpieza o impermeabilización, proporciona una capa aislante contra el polvo. Ideal en electrotecnia y electrónica
como anti-condensación para circuitos PCB, spray de contacto para transformadores, motores o relés

400 ml 1 15 1120
50 ml 1 15 1122

Descripción Medida Embalaje Referencia

Descripción Medida Embalaje Referencia
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Descripción Medida Embalaje Referencia

Spray multiuso con teflón superkraft AT 44
protección contra corrosión, limpieza, impermeabilización y conservación en un solo producto.
Elimina la humedad en circuitos eléctricos, evita fugas, afloja tornillos atascados, etc.
Para limpieza de superficies y carcasas.
Proporciona una película que repele la suciedad

400 ml 12 15 1000

Spray de teflón
producto seco, limpio, sin aceite, antideslizante y duradero,
repele el polvo, la suciedad y la humedad, resistente a aceites y agentes químicos

400 ml 12 15 1002

Spray de silicona
producto de protección, antideslizante y aislante. Facilita el tendido de cableados, funciona como
aislante eléctrico contra la humedad. Protege piezas metálicas, de plástico o de goma

400 ml 12 15 1004

Spray de contacto antioxidante
Protección anti-corrosión, limpieza, impermeabilización y conservación en un solo producto.
Elimina el óxido y la humedad de contactos y circuitos eléctricos,
protege contra la corrosión y engrasa superficies lisas para un mejor agarre

300 ml 12 15 1040

Spray de limpieza S
Limpiador desengrasante para metales, cristal, cerámica, y la mayoría de plásticos.
Para limpieza de contactos, resistencias eléctricas, quemadores, motores, engranajes, etc.
Elimina aceites, grasa, pegamentos, silicona, etc.

500 ml 12 15 1150

Spray de espuma Multi-Limpiador
Potente limpiador universal para superficies de metal, cristal o plástico,
eliminando insectos y capas de suciedad.
Evita que se peguen las juntas de goma, biodegradable

400 ml 12 15 1152

Sprays metálicos

Spray de cinc
protección catódica contra corrosión, duradera, para superficies metálicas,
resistente a la sal, agua y temperaturas hasta + 500 °C, mejora galvanizados
tono color
cinc gris 400 ml 12 15 1100
especial claro, simil galvanizado en caliente 400 ml 12 15 1102

Spray de aluminio
99,5 % aluminio puro, hasta + 500 °C, protección duradera para casi todos los materiales:
acero, metales madera, cartón, plástico, cerámica, etc., resistente a los agentes atmosféricos

400 ml 12 15 1110

Spray de acero inoxidable
protección anti-corrosión y efectiva para superficies como metales, cristal, madera, piedra, cartón
y la mayoría de plásticos

400 ml 12 15 1114

10
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Adhesivos y aislantes

Pegamento rápido CONTACT
pegamento de cianacrilo, para unión rápida de todo tipo de materiales

20 g 20 15 1200

Pegamento rápido epoxyd
pegamento de 2 componentes, transparente, de gran resistencia a la presión y tracción,
para todo tipo de materiales

24 ml 12 15 1210

Pegamento rápido FAST METAL
pegamento epoxyd de 2 componentes con acero, gran resistencia a la presión y tracción,
resistente a temperaturas de - 60°C a + 145°C

24 ml 1 15 1215

Sellador de tornillos CIMLOCK
adhesivo y aislante de alta calidad,
para sellar tuercas, tornillos, manguitos y uniones

24 ml 12 15 1224

Reparador de fibra de vidrio
para KatiBlitz y Katimax
3 g 1 14 2192

Reparador especial de fibra de vidrio
para Katijet y Katiturbo
20 g 1 14 2193

Silicona
adhesivo y sellador de un componente.
Para todo tipo de superficies: aluminio, metales, acero, cristal, cerámica, plástico, madera, etc.
transparente 310 ml 12 15 1260
blanco (por ej. para canal de cableado) 310 ml 12 15 1262

Pistola aplicador
para cartuchos standard (por ej. de silicona),
para una mejor dosificación

1 15 1270

Set pistola de aire caliente
regulación electrónica de temperatura, para barras de adhesivo,
temperatura de fusión 210° C, tiempo de calentado aprox. 7 min., potencia 40 W,
para barras de adhesivo 11 mm Ø, en maletín de plástico, incluye 6 barras de adhesivo

1 18 1400
barras de adhesivo 11 mm Ø, 200 mm largo 500 g 18 1401

10
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Matrices de prensar para los siguientes tipos de medidas y terminales:

• para terminales pre-aislados rojo – azul – amarillo (0,5 mm2 a 6 mm2)

• para terminales sin aislar (0,5 mm2 a 10 mm2)

• para punteras pre-aisladas y sin aislar (0,5 mm2 a 10 mm2)

• para terminales con garras abiertas (prensado redondo) de 0,5 mm2 a 6 mm2

La herramienta de engastar innovadora
para todo tipo de terminales

CIMCO ha desarrollado unos alicates de engastar manuales con dos ventajosas funciones:

1. Las matrices de engastar terminales de diferentes tipos son intercambiables
y se insertan en la boca de los alicates a carril con un simple „clic“en pocos segundos!
Sin necesidad de herramientas adicionales.

2. Los mangos de los alicates están diseñados para almacenar matrices
adicionales de forma imperdible, sin necesidad del clásico maletín.

Ahorro de tiempo!
Cambio en segundos de las matrices de
engastar con un simple „clic“, sin tornillos ni
herramientas adicionales

Ahorro de espacio!
Sustituye los maletines de conjunto y evita
transportar varios alicates de engastar.
Ahorro de espacio en el maletín de
herramientas de 60 a 90 %

Ahorro de peso!
Unos alicates en vez de 3! click´n´crimp ahorra
un 60% del peso a transportar

Ahorro de dinero!
Compare el precio de un click´n´crimp con el
costo de tres alicates diferentes o con un
maletín de matrices intercambiables!
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HERRAMIENTA DE ENGASTAR

Perfecto manejo a
través de una
ergonomía óptima.

Cumple todas
las normas
actuales

Herramientas de
calidad de alta
durabilidad

Perfil de prensado
optimizado para conseguir
los mejores resultados
para prensar

Sistema de herramientas
con múltiples aplicaciones
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Sets click´n´crimp
Click 'n' crimp está disponible con equipamiento estándar,
compuesto por los alicates de engastar y las matrices más
comunes en una solo herramienta fácil de usar.

Set click´n´crimp para instalador eléctrico
Con las matrices Nº 106010 (para terminales preaislados de 0,5 a mm2), Nº 106011 (para terminales sin aislar
de 1,5 a 10 mm2) y Nº 106012 (para punteras de 1,5 a 10 mm2)

1 10 6000

Matrices para la tenaza de engastar click´n´crimp
La Click ‘n’ Crimp se puede componer individualmente según las necesidades de cada usuario:

Mango de la tenaza de engastar sin las matrices
1 10 6005

Las matrices de la Click ‘n’ Crimp se componen cada una de un par encajable.
Para terminales preaislados rojo/azul/amarillo, de 0,5 a 6 mm2, AWG 22 – AWG 10, engastado ovalado

1 Par 10 6010

Para terminales sin aislar, de 1,5 a 10 mm2, AWG 22 – AWG 8, engastado con punzonado
1 Par 10 6011

Punteras, 0,5 a 10 mm2, AWG 22 – AWG 8, engastado trapezoidal
1 Par 10 6012

Punteras, 16 a 35 mm2, AWG 5 – AWG 2, engastado trapezoidal
1 Par 10 6014

Conectores planos, 0,5 a 6 mm2, AWG 22 – AWG 10, engastado circular
1 Par 10 6013

Conectores BNC/TNC coaxiales RG 58, RG 59, RG 62 AU, RG 174, con crimpado hexagonal
(Dimensiones de crimpado: 1,73 mm/0.068’’ – 4,75 mm/0.187’’ – 5,41 mm/0.231’’ – 6,48 mm/0.255’’)

1 Par 10 6015

Jack modulares sin apantallar (WE), 6 polos, RJ 11 (6P4C), RJ 12 (6P6C)
1 Par 10 6016

Jack modulares sin apantallar (WE), 8 polos, RJ 45 (8P8C)
1 Par 10 6017

Jack modulares apantallados, 8 polos, RJ 45 Cat. 5 (8P8C), etc. CIMCO
1 Par 10 6019

Jack modulares apantallados, 8 polos, RJ 45 Cat. 5 (8P8C), etc. HIROSE TM 11/21
1 Par 10 6018

Descripción 2 Embalaje Referencia
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Sistema de alicates de engastar CLICK´ N´ CRIMP
Nuevo sistema patentado de alicates de engastar para todo tipo de terminales:
Alicates de engastar con tres matrices intercambiables que se fijan a la herramienta con un carril,
lo que permite reemplazarlas en pocos segundos y sin necesidad de herramienta adicional alguna.
Las matrices de repuesto se almacenan en un alojamiento dentro del mango de los alicates.
El sistema ofrece numerosas ventajas sobre alicates de engastar convencionales.
Alicates de chapa de acero especial de espesor 3 mm, con transferencia de palanca, presión de engastado
ajustable y bloqueo, mango ergonómico de dos componentes, completo con matrices de repuesto.
Matrices para engastar terminales pre-aislados rojo - azul - amarillo (0,5 – 6 mm2), punteras
pre-aisladas y sin aislar (0,5 – 10 mm2), terminales sin aislar (0,5 – 10 mm2).
Peso, incluidas las 3 matrices, sólo 690 g.
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Sistema de engastado manejable con una sola mano
Tenaza de engastar con palanca articulada, mecanismo de carraca con antibloqueo y una gran variedad de
matrices intercambiables con dos tornillos de sujeción. Su forma ergonómica lo hace fácil de manejar.
Seguro automático accionado por la palanca del mango. La presión regulable garantiza un crimpado perfecto.
Todas las matrices están confeccionadas de acero al carbón. De esta forma se consigue una dureza y durabilidad extrema.
Las 15 matrices diferentes son adecuadas para el crimpado de casi todos los conectores.

con engastado ovalado
Tenaza PROFI-CRIMP 1 10 6112
Con matrices para:
Terminales preaislados según DIN: de 0,5 a 1 (rojo), 1,5 a 2,5 (azul), 4 a 6 mm2 (amarillo),
AWG: 10/12 – 14/16 – 18/20, con engastado ovalado.
Tenaza de engastado completa con matrices 220 1 10 6144
Matrices sueltas, engastado ovalado 1 Par 10 2004
Matrices sueltas, engastado estándar 1 Par 10 2008

Terminales sin aislar según DIN: 1,5 a 10 mm2, AWG: 8 a 20
Tenaza de engastado completa con matrices 220 1 10 6134
Matrices sueltas, engastado con punzonado 1 Par 10 2003

Punteras sin aislar con pinza para crimpar abierta según DIN: 0,5 a 1 mm2, 1,5 a 2,5, 4 a 6 mm2,
AWG: 10/12 – 14/16 – 18/20
Tenaza de engastado completa con matrices 220 1 10 6136
Matrices sueltas, engastado circular 1 Par 10 2002

Punteras aisladas y sin aislar según DIN: 0,5 – 0,75 – 1,5 – 2,5 – 4 – 6 – 10 – 16 mm2,
AWG: 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 20 – 22
Tenaza de engastado completa con matrices 220 1 10 6120
Matrices sueltas, engastado trapezoidal 1 Par 10 2001

Punteras aisladas y sin aislar según DIN: 16 – 25 – 35 mm2

Tenaza de engastado completa con matrices 220 1 10 6140
Matrices sueltas, engastado trapezoidal 1 par 10 2006

Punteras aisladas y sin aislar según DIN: 25 y 50 mm2

Tenaza de engastado completa con matrices 220 1 10 6142
Matrices sueltas, engastado trapezoidal 1 par 10 2007

Jack modulares, 8 polos, RJ 45 Cat. 5 (8P8C), CIMCO
Tenaza de engastado completa con matrices 220 1 10 6201
Matrices sueltas 1 par 10 6217

Jack modulares, 8 polos, RJ 45 Cat. 5 (8P8C), HIROSE
Tenaza de engastado completa con matrices 220 1 10 6202
Matrices sueltas 1 par 10 6215

Jack modulares, 8 polos, RJ 45 Cat. 5 (8P8C), Stewart Stamping
Tenaza de engastado completa con matrices 220 1 10 6203
Matrices sueltas 1 par 10 6216

Conectores BNC/TNC coaxiales RG 58, RG 59, RG 62
Tenaza de engastado completa con matrices 220 1 10 6138
Matrices sueltas, crimpado hexagonal 1 par 10 6218

Conectores OWG con engastado circular, para conectores SC-/AMP-SMA-/FC-/PC-
Tenaza de engastado completa con matrices 220 1 10 6156
Matrices sueltas, engastado circular 1 par 10 6213

Conectores OWG con engastado circular, para conectores 3M-ST, AT&T-ST, AMP-SMA-
Tenaza de engastado completa con matrices 220 1 10 6158
Matrices sueltas, crimpado hexagonal 1 par 10 6214

Matrices sueltas para Jack modulares sin apantallar
6 polos, RJ 11 (6P4C), RJ 12 (6P6C) 1 par 10 6211
8 polos, RJ 45 (8P8C) 1 Par 10 6212

11
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Tenaza de engastar SUPER-LIGHT
¡El innovador “peso ligero” para los cables de conexión sin soldadura y enchufes de redes! El cuerpo de la tenaza
de engastar no está cubierto de acero como lo están habitualmente las tenazas de engastar, sino de una capa
consistente de aluminio, que aporta las siguientes ventajas:
- ¡Gran ahorro de peso! El peso incluye las matrices en solo 339g., ¡que equivale a un 50% menos de peso!

Esta tenaza con resistencia a la fatiga, es ideal para “Multiengastados” como cajas de interruptores
y sistemas técnicos de control, fabricación industrial, instalación de cables, etc.

- Protección excelente ante la corrosión.
- Antimagnético, ideal para aplicaciones electrónicas.
- No provoca chispazo.
Con cierre asegurado para garantizar un resultado de engastado óptimo y mecanismo de palanca, de vida duradera,
¡para más de 50.000 engastados! Las matrices son fáciles de cambiar. La tenaza de engastar SÚPER- LIGHT
se suministra SIN las matrices. Puede configurar su SÚPER-LIGHT según sus necesidades.
Cimco ofrece para esta propuesta 15 conjuntos diferentes para cables aislados y sin aislar, punteras, conectores,
módulos de enchufe revestidos y sin revestir – y OWG – de diferentes fabricantes.
Todas las matrices del sistema de engastado manejable con una sola mano de la pág. 99.
sistema de engastado sin terminales 220 1 10 6150

para punteras aisladas y sin aislar, engastado trapezoidal (ver también ref. 10 6120)
engastado trapezoidal 0,5 – 16 220 1 10 6160

para cables aislados según DIN, engastado ovalado (ver también ref. 10 6144)
engastado ovalado 0,5 - 6 220 1 10 6164

conectores BNC-/TNC coaxiales (ver también ref. 10 6218)
engastado hexagonal RG 58/RG 59/RG 62 220 1 10 6168

Útil para insertar cables en regletas LSA-Plus
para instalar los hilos en bases de telecomunicación. Inserta y corta simultáneamente. Para cableado de regletas y
módulos de datos. Modelo ECONOMY

1 11 8017
Modelo KRONE, con sensor de presión y función de corte desconectable

1 11 8018

Alicates para engastar conectores BNC/TNC
con bloqueo mecánico, transferencia de palanca, para conectores RG 58/RG 59/RG 62, calibres: 1,72 mm (0.068”)
- 4,75 mm (0.187”) - 5,41 mm (0.213”) - 6,48 mm (0.255”)

220 1 10 6138

Alicates para engastar jacks modulares ECONOMY
para jacks modulares sin apantallar, pela y corta los hilos, los inserta y cierra el conector
para jacks 4 polos RJ 10 (4P4C) y RJ 14 (4P2C) 1 10 6116
para jacks 6 polos RJ 11(6P4C) y RJ 12 (6P6C) 1 10 6117
para jacks 8 polos RJ 45 (8P8C) 1 10 6118

Alicates para engastar jacks modulares 4, 6 y 8 polos
Herramienta profesional robusta, con desbloqueo automático. El bloqueo no permite abrir la herramienta
hasta haber completado un crimpado perfecto de los jacks, mango de dos componentes,
para RJ 10(4P2C y 4P4C), RJ 11 (6P4C), RJ 12 (6P6C), DEC (6P4C y 6P6C), RJ 45 (8P8C) sin apantallar

1 10 6200

Alicates para engastar jacks modulares 8 polos apantallados
con desbloqueo automático de apertura, los hilos y el apantallado se prensan en una sola operación, para RJ 45 CAT.5 (8P8C)
para jacks HIROSE 220 1 10 6202
para jacks TELEGÄRTNER/CIMCO 220 1 10 6201
para jacks STEWART STAMPING 220 1 10 6203

Alicates para engastar conectores LWL de fibra óptica
con seguro y desbloqueo automático de apertura, prensado circular, medidas de crimpado: 1,07 mm (0.042”) - 1,72 mm (0.068”)
- 3,38 mm (0.133”) - 4,11 mm (0.162”) - 4,95 mm (0.195”), por ej. para SC-/AMP-SMA-/FC-/conectores PC

1 10 6156
prensado hexagonal, medidas de crimpado: 1,07 mm (0.042”) - 1,72 mm (0.068”) - 3,84 mm (0.151”)
- 4,52 mm (0.178”) - 5,41 mm (0.213”), por ej. para conectores 3M-ST-/AT&T-ST-/SMA

1 10 6158

11
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Juego para engastar DATA TECH/TELECOMUNICACIÓN
Alicate de engastar con 7 matrices intercambiables para trabajar con conectores de cobre o fibra de vidrio,
en un maletín de plástico irrompible
Contenido: alicate con bloqueo de apertura. Una matriz de cada para las siguientes aplicaciones:

conectores modulares (WE) RJ 45 8 polos (8P8C),
conectores modulares RJ 45 CAT. 5 8 polos (8P8C), tipo HIROSE
conectores modulares RJ 45 CAT. 5 8 polos (8P8C), tipo STEWART STAMPING
conectores modulares (WE) RJ 11 6 polos (6P4C) y RJ 12 (6P6C)
conectores coaxiales BNC/TNC RG 58, RG 59, RG 62
conectores LWL de engaste redondo, por ej. para conectores SC-/AMP-SMA-/FC/PC
conectores LWL de engaste hexagonal, por ej. para conectores 3M-ST-/AT&T-ST-/Amphenol-SMA
Destornillador aislado 1000V de estrella Phillips PH 2 (para atornillar las matrices al alicate)

1 10 6210

Herramienta para engastar punteras pre-aisladas y desnudas

Tenazas para engastar
engastado trapezoidal 0,25 - 2,5 140 1 10 1911
engastado con punzonado 0,5 - 2,5 140 1 10 1906
engastado con punzonado 1,5 - 6 140 1 10 1907

Alicate universal
para punteras y terminales sin aislar
engastado con punzonado 0,5 - 16 225 1 10 1904
engastado con punzonado 10 - 35 225 1 10 1905

Herramientas para engastar punteras, con transferencia de palanca,
seguro y desbloqueo automático de apertura

Este sistema impide abrir la herramienta hasta haber alcanzado la presión de engaste precisa, garantizando engastados
correctos.

Tenazas para engastar
engastado trapezoidal 0,5 - 16 220 1 10 6120

Tenaza frontal para engastar
engastado cuadrado 0,5 - 6 200 1 10 1940

Tenaza para engastar
con ajuste automático de la sección
engastado cuadrado 0,75 - 10 180 1 10 1925

Tenazas para engastar
engastado trapezoidal 6 - 16 210 1 10 1946
engastado trapezoidal 16 - 35 220 1 10 6140
engastado trapezoidal 25 y 50 220 1 10 6142

Herramienta de engastar multifunción DUO CRIMP
herramienta multifunción para cortar y pelar cables y engastar punteras aisladas o no
Corte hilo flexible hasta 6 mm2

hilo rígido hasta 4 mm2

Pelacables hasta 6 mm2

Engastar 0,5-2,5 mm2

4 -6 mm2

160 1 10 0720

Descripción Para sección mm2 Medida mm Embalaje Referencia
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Herramienta manual para engastar terminales
Tenazas para engastar ECONOMY
para terminales pre-aislados o desnudos, con cortahilos y cortador de tornillos hasta M5,
pelacables 0,5 - 6 mm2, engastado de hilos y cables en dos pasos
Engastado Pelacables mm2

ovalado 0,5 - 6 220 1 10 1892

Herramienta para engastar terminales pre-aislados,
con transferencia de palanca, seguro y desbloqueo automático
de apertura. Prensado doble

Tenazas de engastar
engastado ovalado 0,5 - 6 220 1 10 6144

engastado ovalado 0,5 - 6 225 1 10 1916

Tenazas de engastar
con cortahilos y pelacables 0,5 - 6 mm2

engastado ovalado 0,5 - 6 215 1 10 1900

Herramienta para engastar terminales planos desconectables
Tenazas para engastar terminales planos desconectables sin aislar, según DIN 46244 etc.,
anchura de los terminales 2,8 - 4,8 - 6,3 mm

Tenazas de engastar
con transferencia de palanca, seguro y desbloqueo automático de apertura,
engastado de hilos y cables en una operación
engastado circular punzonado 0,5 - 6 220 1 10 6136

Herramienta para engastar terminales sin aislar

Tenazas de engastar
con transferencia de palanca, seguro y desbloqueo automático de apertura
engastado con punzonado 1,5 - 10 220 1 10 6134
engastado con punzonado 0,5 - 16 325 1 10 1909

Juego de engastar STANDARD
Alicate de engastar con 4 matrices intercambiables, para diferentes tipos de terminales,
en un maletín de plástico irrompible.
Contenido: alicate con bloqueo de apertura.

Una matriz de cada para:
punteras, aisladas o no, de 0,5 a 16 mm2, engaste trapezoidal,
terminales aisladas de 0,5 a 6 mm2 (rojo - azul - amarillo), engaste oval simétrico,
terminales sin aislamiento de 1,5 a 10 mm2, engaste semi-circular,
terminales sin aislamiento, abiertos, de 0,5 a 6 mm2, engaste circular,
tornillos para montar cómodamente y de forma manual las matrices en el alicate.
Destornillador aislado de 2 componentes, 1000 V, de estrella PHILLIPS PH 2

1 10 2000
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Descripción Para sección mm2 Medida mm Embalaje Referencia

Herramienta para engastar terminales tubulares
y manguitos „versión normal”

Tenazas de engastar
con matriz de varias posiciones integrada, transferencia de palanca
engastado remachado 6 - 50 600 1 10 1870
engastado remachado 50 - 120 970 1 10 1872
engastado remachado 120 - 240 975 1 10 1874
engastado hexagonal 6 - 50 390 1 10 1882
engastado hexagonal 10 - 120 650 1 10 1880
engastado hexagonal 16 - 95 530 1 10 1884
engastado hexagonal 25 - 150 650 1 10 1885

Herramientas mecánicas de engastado de terminales
con matrices intercambiables

Tenazas de engastar
Amplia gama de aplicaciones:
Engastado hexagonal para terminales tubulares 185 mm2

Engastado hexagonal para terminales según DIN 48083 de cobre 185 mm2

Engastado hexagonal para terminales según DIN 48083 de aluminio 185 mm2

Engastado trapezoidal para punteras 95 mm2

Mordaza de corte para cables armados cobre/aluminio Ø 16 mm2

· Potencia de engastado: 60 kN · Diámetro máximo: 20 mm
· Dimensiones: 562 x 157 x 45 mm · Peso: 3 kg. aprox.

Consultar matrices de prensar
10 1867

Tenazas de engastar
Amplia gama de aplicaciones:
Engastado hexagonal para terminales tubulares 300 mm2

Engastado hexagonal para terminales según DIN 48083 de cobre 240 mm2

Engastado hexagonal para terminales según DIN 48083 de aluminio 240 mm2

Engastado trapezoidal para punteras 150 mm2

· Fuerza de engastado: 60 kN · Diámetro máximo: 19 mm
· Dimensiones: 562 x 157 x 45 mm · Peso: 3 kg. aprox.

Matrices de prensar de canal semicircular. Ver pág. 106 y 107
10 1868
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Herramientas hidráulicas de engastado de terminales
con matrices intercambiables con accionamiento manual

Amplia gama de aplicaciones:
Engastado hexagonal para terminales tubulares 185 mm2

Engastado hexagonal para terminales según DIN 48083 de cobre 185 mm2

Engastado hexagonal para terminales según DIN 48083 de aluminio 185 mm2

Engastado trapezoidal para punteras 95 mm2

Mordaza de corte para cables armados cobre/aluminio Ø 16 mm2

· Fuerza de engastado: 60 kN · Diámetro máximo: 17 mm
· Dimensiones: 489 x 173 x 58 mm · Peso: 3,9 kg. aprox.

Consultar matrices de prensar

10 5498

Amplia gama de aplicaciones:
Engastado hexagonal para terminales tubulares 300 mm2

Engastado hexagonal para terminales según DIN 48083 de cobre 240 mm2

Engastado hexagonal para terminales según DIN 48083 de aluminio 240 mm2

Engastado trapezoidal para punteras 150 mm2

· Fuerza de engastado: 60 kN · Diámetro máximo: 17 mm
· Dimensiones: 496 x 183 x 58 mm · Peso: 4,1 kg. aprox.

Matrices de prensar de canal semicircular. Ver pág. 106 y 107

10 5501

Amplia gama de aplicaciones:
Engastado hexagonal para terminales tubulares 400 mm2

Engastado hexagonal para terminales según DIN 48083 de cobre 300 mm2

Engastado hexagonal para terminales según DIN 48083 de aluminio 300 mm2

Engastado trapezoidal para punteras 185 mm2

· Fuerza de engastado: 130 kN · Diámetro máximo: 29 mm
· Dimensiones: 555 x 224 x 78 mm · Peso: 6,6 kg. aprox.

Consultar matrices de prensar

10 5502

Amplia gama de aplicaciones:
Engastado hexagonal para terminales tubulares 400 mm2

Engastado hexagonal para terminales según DIN 48083 de cobre 300 mm2

Engastado hexagonal para terminales según DIN 48083 de aluminio 300 mm2

Engastado trapezoidal para punteras 185 mm2

· Fuerza de engastado: 130 kN · Diámetro máximo: 30 mm
· Dimensiones: 566 x 174 x 70 mm · Peso: 5,8 kg. aprox.

Consultar matrices de prensar

10 5504
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Herramientas hidráulicas de engastado de terminales con matrices
intercambiables con accionamiento eléctrico con batería

Herramientas hidráulicas en dos pasos, control automático de presión, parada rápida, desconexión del motor y retorno
automático tras completar el engastado, regulación electrónica y control de prensado, retorno manual, indicación de la
carga de la batería, modo descanso, conectable mediante miniUSB a todos los sistemas usuales de PC. Disponible
opcionalmente software de servicio y control.

Amplia gama de aplicaciones:
Engastado hexagonal para terminales tubulares 185 mm2

Engastado hexagonal para terminales según DIN 48083 de cobre 185 mm2

Engastado hexagonal para terminales según DIN 48083 de aluminio 185 mm2

Engastado trapezoidal para punteras 95 mm2

Mordaza de corte para cables armados cobre/aluminio Ø 16 mm2

· Potencia de engastado: 60 kN · Diámetro máximo: 17 mm
· Dimensiones: 440 x 390 x 95 mm · Peso: 3,7 kg. aprox.

Consultar matrices de prensar

10 5598

Amplia gama de aplicaciones:
Engastado hexagonal para terminales tubulares 300 mm2

Engastado hexagonal para terminales según DIN 48083 de cobre 240 mm2

Engastado hexagonal para terminales según DIN 48083 de aluminio 240 mm2

Engastado trapezoidal para punteras 150 mm2

· Fuerza de engastado: 60 kN · Diámetro máximo: 17 mm
· Dimensiones: 440 x 390 x 95 mm · Peso: 4,5 kg. aprox.

Matrices de prensar de canal semicircular. Ver pág. 106 y 107

10 5701

Amplia gama de aplicaciones:
Engastado hexagonal para terminales tubulares 400 mm2

Engastado hexagonal para terminales según DIN 48083 de cobre 300 mm2

Engastado hexagonal para terminales según DIN 48083 de aluminio 300 mm2

Engastado trapezoidal para punteras 185 mm2

· Fuerza de engastado: 130 kN · Diámetro máximo: 29 mm
· Dimensiones: 440 x 390 x 95 mm· Peso: 8,2 kg. aprox.

Consultar matrices de prensar

10 5702

Engastado hexagonal para terminales tubulares 400 mm2

Engastado hexagonal para terminales según DIN 48083 de cobre 300 mm2

Engastado hexagonal para terminales según DIN 48083 de aluminio 300 mm2

Engastado trapezoidal para punteras 185 mm2

· Fuerza de engastado: 130 kN · Diámetro máximo: 30 mm
· Dimensiones: 440 x 390 x 95 mm · Peso: 7,4 kg. aprox.

Consultar matrices de prensar

10 5704
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Matrices de canal semicircular

para el sistema de prensado Ref. 101868, 105501 y 105701

para prensar terminales tubulares. Prensado hexagonal
105711 6
105712 10
105713 16
105714 25
105715 35
105716 50
105717 70
105718 95
105719 120
105720 150
105721 185
105722 240
105723 300

para prensar terminales tubulares de compresión (reforzados). Prensado hexagonal
105730 6
105731 10
105732 16
105733 25
105734 35
105735 50
105736 70
105737 95
105738 120
105739 150
105740 185
105741 240
105742 300

Prerredondeadores
105749 10
105750 16
105751 35-25
105752 50-35
105753 70-50
105754 95-70
105755 120-95
105756 150-120
105757 185-150
105758 240-185
105759 300-240
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Para prensar terminales soldados desnudos. Prensado punzonado
105760 10
105761 16
105762 25
105763 35
105764 50
105765 70

Para prensar terminales pre-aislados. Prensado punzonado
105768 10
105769 16

Para prensar punteras. Prenzado trapezoidal
105770 10
105771 16
105772 25
105773 35
105774 50
105775 70
105776 95
105777 120
105778 150
105779 185
105799 240

Para prensar punteras dobles (tipo TWIN). Prensado trapezoidal
105780 4
105781 6
105782 10
105783 16

Para conductores de aluminio
105784 10
105785 16-25
105786 35
105787 50
105788 70
105789 95-120
105790 150
105791 185
105792 240
105793 300

Consultar matrices para los sistemas 101867, 105498, 105502, 105504, 105698, 105702 y 105704;
así como información sobre la gama de terminales y punteras Cimco.
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Descripción Para sección mm2 Medida mm Embalaje Referencia

Herramientas hidráulicas de corte con accionamiento manual

Hidráulicas con accionamiento manual, hidráulica en dos pasos, cabeza de corte giratoria 270º , con mordazas
abiertas y cuchilla, accionamiento rápido con una mano, con garra interior, control automático de presión.

Capacidad de corte, diámetro máximo del cable: 45 mm
Fuerza de corte: 60 kN

10 5506

Capacidad de corte, diámetro máximo del cable: 50 mm
Fuerza de corte: 60 kN

10 5508

Capacidad de corte, diámetro máximo del cable: 85 mm
Fuerza de corte: 70 kN

10 5510

Herramientas hidráulicas de corte con accionamiento
eléctrico por batería

Hidráulicas con accionamiento eléctrico por batería, en dos pasos, control automático de presión, cabeza de corte
giratoria 270º , con mordazas abiertas y cuchilla, parada rápida, control electrónico y monitorizado de la operación
de corte, retorno manual, indicación de la carga de la batería, modo descanso, conectable mediante miniUSB a todos
los sistemas usuales de PC. Disponible opcionalmente software de servicio y control.

Capacidad de corte, diámetro máximo del cable: 45 mm
Fuerza de corte: 60 kN

10 5706

Capacidad de corte, diámetro máximo del cable: 50 mm
Fuerza de corte: 60 kN

10 5708

Capacidad de corte, diámetro máximo del cable: 85 mm
Fuerza de corte: 70 kN

10 5710
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BRIDAS

Se puede agarrar de forma muy segura
y permite así un montaje rápido y
sencillo.

Punta larga
y estriada

Para un práctico prebloqueo
de la brida.

Sistema
de prebloqueo

Para una fijación sencilla y rápida
con solo una mano.

Cabezal de
cierre abierto

Coja la parte ancha de la banda e introduzca la parte estrecha en la abertura del cabezal. Encaje la punta en el cabezal de bloqueo hasta que haga “clic”.
La brida estará provisionalmente fijada. Introduzca la banda a través del cabezal para conseguir un cierre seguro.

Bridas Q-tie con prebloqueo y cierre temporal
Innovadoras y patentadas bridas con cabezal de cierre abierto y prebloqueo, que ofrecen una serie de ventajosas aplicaciones en comparación con las bridas tradicionales.

Sistema de prebloqueo
Para un prebloqueo provisional de la brida. Con las grandes dimensiones de las bridas Q-tie (a partir de un ancho de 4,7mm) se puede insertar la punta de la brida en
el cabezal de cierre abierto y cerrarse temporalmente, ya que puede abrirse en cualquier momento, antes de que se bloquee permanentemente.
Esto es muy ventajoso para el ensamblaje previo de un manojo de cables; tanto para posicionar los cables, como para añadir un cable adicional posteriormente.
Montaje sencillo incluso con los ojos cerrados!
Las bridas convencionales con cabezal cerrado son difíciles de apretar en una posición incómoda o en una aplicación con poca visibilidad. Q-tie puede instalarse a ciegas
sin visibilidad del punto de montaje y en un solo paso sin complicaciones. Supone una ventaja en especial en posiciones de montaje con difícil acceso, estrechas u
oscuras.
Diseño ergonómico
Montaje seguro y ergonómico gracias al cabezal abierto y a la punta estriada.
Alta capacidad de carga
Todas las bridas Q-tie con sistema de prebloqueo (de un ancho de 4,7mm) tienen, a pesar del cabezal de bloqueo abierto, la misma medida y fuerza que una brida
convencional, con 2 raíles de guía en el cabezal de bloqueo, que evitan una deformidad si se aplica tensión.
Si aumenta la tensión, los raíles presionan con muy alta precisión bloqueando la brida.
Material
Poliamida 6.6, no reciclada, libre de halógenos y silicona, retardante de llama y autoextinguible, soporta temperatura entre -40º y +85º C.
Homologaciones y marcas de calidad:
Certificación a través de Laboratorios Underwriters, resistente al fuego según UL 94-V2.
Además, las bridas Q-tie cumplen como única brida con cabezal abierto con las estrictas especificaciones de la norma europea DIN EN 50146 (“bridas en las
instalaciones eléctricas”), así como de la directiva europea LVD 73/23ECC- 93/68/EEG (marca CE), WEEE, RoHS, según VDE (REG. Nr. 7977) y la Normativa Militar
estándar Alemana para Aparatos de Defensa VG 95 387-4.
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Bridas Q-tie con prebloqueo y cierre temporal (ver página anterior)
Ancho Largo p/mazos de cables Resistencia

mm mm ø mm N

color natural, para instalación interior

2,6 105 2 - 24 80 200 25 1042
155 2 - 40 200 25 1044
195 2 - 50 200 25 1046

3,6 160 3 - 38 130 100 25 1018
200 3 - 50 100 25 1019
250 3 - 65 100 25 1020
300 3 - 82 100 25 1021

Bridas Q-tie con ancho 4,7 mm, con sistema de prebloqueo
4,7 210 5 - 50 220 100 25 1023

290 5 - 75 100 25 1024
410 5 - 110 100 25 1025

7,7 300 6 - 70 530 100 25 1026
420 6 - 110 100 25 1027
520 6 - 145 100 25 1028

color negro, para interior e intemperie, resistentes a rayos UV y al agua

2,6 105 2 - 24 80 200 25 1041
155 2 - 40 200 25 1043
195 2 - 50 200 25 1045

3,6 160 3 - 38 130 100 25 1004
200 3 - 50 100 25 1005
250 3 - 65 100 25 1006
300 3 - 82 100 25 1007

Bridas Q-tie con ancho 4,7 mm, con sistema de prebloqueo
4,7 210 5 - 50 220 100 25 1009

290 5 - 75 100 25 1010
410 5 - 110 100 25 1011

7,7 300 6 - 70 530 100 25 1012
420 6 - 110 100 25 1013
520 6 - 145 100 25 1014

Bridas Q-tie paquete de prueba
¡Compruebe usted mismo las ventajas de las bridas Q-tie!
Contenido del set: bridas de color natural con las siguientes dimensiones (ancho x largo): 200 unidades
de 2,6 mm x 105 mm, para mazos de cable de diámetro 2 a 24 mm; 100 unidades de 3,6 x 160 mm,
para mazos de cable de diámetro 3 a 38 mm; 100 unidades de 4,7 mm x 210 mm, para mazos de cable de
diámetro 5 a 50 mm; 100 unidades de 7,7 mm x 300 mm, para mazos de cable de diámetro 6 a 70 mm;
100 soportes de fijación para bridas, de color natural, con dimensiones 20 x 20 mm, pegadas y atornilladas,
para bridas de hasta 3,6 mm de ancho.

1 set 25 1000

Herramienta para tensado de bridas
hasta 4,8 mm de anchura y 1,5 mm de espesor, fuerza de tensado regulable

160 1 10 1930
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Bridas de acero
De acero 316 (DIN 1.4401), resistentes a la corrosión y a radiaciones, antimagnéticas, resistentes a altas temperaturas
(-80°C a +538°C) y agentes químicos. Espesor de chapa de acero 0,25 mm, aprobadas UL.
Para empleo en maquinaria, automóvil, barcos, instalaciones en intemperie, industria química y pesada,
ferrocarril o en cuadros eléctricos
Ancho Largo p/ mazos de Resistencia tracción
mm mm Ø mm kp N
4,6 100 20 56 550 100 18 6000
150 44 100 18 6002
200 50 100 18 6003
290 75 100 18 6004
360 102 100 18 6005
520 152 25 18 6006
7,9 200 50 122 1200 100 18 6010
290 75 100 18 6011
360 102 100 18 6012
520 152 25 18 6013
680 203 25 18 6014
840 254 25 18 6015
1000 318 25 18 6016
12,0 290 75 224 2200 25 18 6020
360 102 25 18 6021
520 152 25 18 6022
680 203 25 18 6023
840 254 25 18 6024
1000 318 25 18 6025

con protección para no dañar los cables, en poliester-epoxi, libre de halógenos, color negro
Ancho Largo p/ mazos de Resistencia tracción
mm mm cables Ø mm kp N
4,6 100 20 56 550 100 18 6100
150 44 100 18 6102
200 50 100 18 6103
290 75 100 18 6104
360 102 100 18 6105
520 152 25 18 6106
7,9 200 50 122 1200 100 18 6110
290 75 100 18 6111
360 102 100 18 6112
520 152 25 18 6113
680 203 25 18 6114
840 254 25 18 6115
1000 318 25 18 6116
12,0 290 75 224 2200 25 18 6120
360 102 25 18 6121
520 152 25 18 6122
680 203 25 18 6123
840 254 25 18 6124
1000 318 25 18 6125

Herramienta para tensado de bridas de acero
En acero, para bridas hasta 12 mm de ancho, también protegidas,
con cortador para la banda sobrante

Largo mm
205 1 10 1935
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Bridas reutilizables (banda velcro y anilla)

Campos de aplicación:
Para uniones de mazos de cables. Especialmente indicado para instalaciones de cableado registrable (redes informáticas,
de telecomunicación), evita dañar cables frágiles (redes de fibra óptica) o para cualquier aplicación en la que se necesite
abrir y cerrar las bridas (por ej. al preparar cableados).

Ventajas especiales:
Superficie blanda y flexible que aplica menor presión a los cables que las bridas convencionales, evitando los cortes que
pueden producir los cantos. Sistema de cierre tipo velcro, de fácil apertura y cierre, de forma rápida y sin necesidad de
herramientas, con gran resistencia una vez instaladas.
Reutilizables para múltiples usos y de larga duración. Color inalterable, lavables (sin dañarse), resistentes a rayos UV,
a agua salada. No producen desperdicios al instalarse.
Disponibles en varias medidas.

Banda con cierre velcro y anilla de plástico
Tejido de poliamida, en dos colores (rojo/negro), para una instalación sencilla, permite reutilizarse más de 10.000 veces,
resistencia a la tracción 260 N/cm, espesor aprox. 2 mm (valores de tracción con una longitud mínima de 50 mm cerrada
con el velcro).
Anchura Longitud Resistencia tracción
mm mm N
25 240 280 10 18 1900
25 300 280 10 18 1902
25 360 280 10 18 1904

Banda velcro
de laminado extruido de poliamida negra, espesor 1,4 mm para reutilizar al menos 200 veces.
Suministrable también en otros colores: blanco, rojo, azul, verde, amarillo,
para pedidos mínimos de 2000 unidades por medida, ó 25 rollos.

Banda velcro con ojal, en medidas habituales en la instalación eléctrica
13 200 300 25 18 1910
20 200 380 25 18 1912
25 300 460 25 18 1914

Rollo de banda velcro, 25 m por rollo, para ajustar a la medida deseada
13 25 m 300 1 rollo 18 1920
16 25 m 340 1 rollo 18 1922
20 25 m 380 1 rollo 18 1924
25 25 m 460 1 rollo 18 1926
30 25 m 550 1 rollo 18 1928
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100000 32
100024 30
100030 29, 36
100062 30
100082 30
100086 30
100090 30
100094 30
100212 30
100214 30
100216 29, 30
100236 30
100238 30
100334 29
100336 29
100338 29
100402 29
100524 29
100526 29
100528 29
100570 28
100572 28
100574 28, 30
100577 28
100652 29
100686 29
100694 68
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100696 68
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100720 67, 101
100730 67
100736 67
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101054 34
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101076 34
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101692 36
101694 36
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101698 36
101700 36
101702 36
101704 36
101708 36
101720 36
101722 36
101724 36
101730 36
101732 29
101733 36
101734 36
101735 36
101867 103
101868 103
101870 103
101872 103
101874 103
101880 103
101882 103
101884 103
101885 103
101892 102
101900 102
101904 101
101905 101
101906 101
101907 101
101909 102
101911 101
101916 102
101925 101
101930 110
101940 101
101946 101
102000 102
102001 99
102002 99
102003 99
102004 99
102006 99
102007 99
102008 99
103012 35
103016 35
103018 35
103042 35
103062 35
103110 35
103112 35
103114 35
103232 35
103240 35
103731 67
104020 29
104022 30
104030 34
104032 33
105498 104
105501 104
105502 104
105504 104
105506 108
105508 108
105510 108
105598 105
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105702 105
105704 105
105706 108
105708 108
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105710 108
105711 106
105712 106
105713 106
105714 106
105715 106
105716 106
105717 106
105718 106
105719 106
105720 106
105721 106
105722 106
105723 106
105730 106
105731 106
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105735 106
105736 106
105737 106
105738 106
105739 106
105740 106
105741 106
105742 106
105749 106
105750 106
105751 106
105752 106
105753 106
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105755 106
105756 106
105757 106
105758 106
105759 106
105760 107
105761 107
105762 107
105763 107
105764 107
105765 107
105768 107
105769 107
105770 107
105771 107
105772 107
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105775 107
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105780 107
105782 107
105783 107
105784 107
105785 107
105786 107
105787 107
105788 107
105789 107
105790 107
105791 107
105792 107
105793 107
105799 107
106000 98
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106005 98
106010 98
106011 98
106012 98
106013 98
106014 98
106015 98
106016 98
106017 98
106018 98
106019 98
106112 99
106116 100
106117 100
106118 100
106120 99, 101
106134 99, 102
106136 99, 102
106138 99, 100
106140 99, 101
106142 99, 101
106144 99, 102
106150 100
106156 99, 100
106158 99, 100
106160 100
106164 100
106168 100
106200 100
106201 99, 100
106202 99, 100
106203 99, 100
106210 101
106211 99
106212 99
106213 99
106214 99
106215 99
106216 99
106217 99
106218 99
108002 32
108724 32
108771 32
108773 32
108777 32
108778 32
108779 32
108780 32
108781 31
108782 31, 32
108783 31
108784 31, 32
108785 31
108786 31
108787 31
108788 31
108789 31
108790 31, 32
108792 31
108795 31

110120 41
110122 41
110290 41
110294 41
110480 43
110482 43
110520 46
110592 46
110594 46

Referencia Página

Referencia Página

110596 46
110598 46
110600 46
110602 46
110782 42, 43
110784 42, 43
110786 42, 43
110788 42
110790 42, 43
110792 42, 43
110794 42
110796 43
110804 50
110806 50
110812 50
110814 50
110816 50
110817 50
110836 50
110840 50
110842 50
110856 50
110860 50
110862 50
111280 39, 40
111510 90
111512 90
111514 90
111516 90
111518 90
111522 90
111600 35
111622 35
111652 35
111654 35
111810 43
112040 43
112310 50
112312 50
112430 50
112432 50
112500 50
112520 48
112522 48
112523 48
112525 48
112526 48
112527 48
112528 48
112529 48
112530 48
112531 48
112534 48
112560 48
112561 48
112562 48
112563 48
112564 48
112570 48
112575 48
112576 48
112580 48
112581 49
112582 49
112600 48
112602 48
112604 48
112606 48
112608 48
112609 48
112610 48

Referencia Página
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112611 48
112612 48
112613 48
112614 48
112615 48
112616 48
112617 48
112618 48
112622 48
112628 49
112640 49
112642 49
112650 49
112670 49
112671 49
112672 49
112673 49
112674 49
112704 49
112706 49
112708 49
112710 49
112712 49
112714 49
112716 49
112718 49
112719 49
112720 49
112721 49
112722 49
112724 49
112726 49
112728 49
112730 49
112732 49
112754 50
112758 50
112760 50
112762 50
112764 50
112766 50
112768 50
112769 50
112770 50
112771 50
112772 50
112774 50
112776 50
112778 50
112780 50
112798 52
112800 51
112802 51
112804 51
112882 52
112883 52
112890 53
112891 52
112894 52
112898 52
112900 52
112902 52
112904 52
112906 52
112908 52
112910 52
112912 52
112920 53
112922 52
112994 53
113104 47

Referencia Página

Referencia Página

113152 47
113154 47
114580 46
114596 45
114597 45
114598 45
114599 46
114600 45
114602 45
114604 45
115000 51
115014 51
115015 51
115017 51
115019 51
115020 51
115022 51
115024 51
115027 51
115030 51
115040 51
115042 51
115045 51
115100 51
117000 40
117100 41
117101 42
117103 40
117104 40
117105 40, 41, 42
117106 40, 41, 42
117107 40, 42
117108 40
117110 40
117121 40, 41, 42
117122 40
117123 40, 42
117124 40, 41, 42
117125 40
117126 40
117130 40
117131 40, 41, 42
117132 40, 41, 42
117133 40, 42
117140 40
117141 40, 42
117142 40, 42
117143 40, 42
117145 42
117200 42
117204 41
117205 41, 42
117206 41
117207 41, 42
117208 41, 42
117209 41
117210 41, 42
117211 41
117213 41, 42
117214 41
117217 41
117220 42
117223 41, 42
117224 41, 42
117225 41, 42
117226 41, 42
117228 41, 42
117300 42
117307 41
117308 41, 42
117309 41

Referencia Página

117310 41, 42
117315 41, 42
117320 41, 42
117325 41, 42
117330 41
117340 41
117700 39
117701 38, 39, 40
117702 38, 39, 40
117703 38
117704 38, 39, 40
117705 38, 39, 40
117706 38, 39
117708 38
117710 38
117730 38
117731 38, 39, 40
117732 38, 39, 40
117733 38, 39
117740 38
117741 38, 39, 40
117742 38, 39, 40
117743 38, 39
117745 39
117750 38
117751 38
117752 38
117800 39
117801 40
117802 39
117805 38, 40
117806 38
117807 38, 40
117808 38, 40
117809 38
117810 38, 40
117811 38
117813 38, 40
117820 39
117823 38, 39
117824 38, 39
117825 38, 39
117826 38, 39
117828 38, 39
117900 39
117908 38, 39
117909 38
117910 38, 39, 40
117915 38, 39, 40
117920 38, 39, 40
117925 38, 39, 40
117930 38
118017 68, 100
118018 68, 100

120000 66
120002 65
120003 65
120008 69
120010 69
120011 69
120012 69
120014 69
120016 69
120018 69
120020 69
120021 66
120025 66
120027 66
120028 66
120030 65

Referencia Página

Referencia Página Referencia Página

120033 68
120036 66, 69
120038 66, 69
120042 69
120043 70
120044 70
120045 70
120046 69
120048 67
120050 70
120052 70
120058 70
120060 70
120064 69
120066 69
120072 70
120076 70
120080 70
120081 70
120082 70
120092 68
120098 66
120100 64
120104 64
120110 65
120120 65
120122 65
120130 65
120138 64
120148 64
120150 64
120152 64
120158 64
120159 64
120160 64
120164 64
120165 64
120168 65
120202 64
120206 64
120208 65
120210 65
120211 65
120212 65
120213 65
120214 65
120215 65
120216 65
120410 71
120412 71
120420 71
120422 71
120490 70
120500 70
120502 70
120504 71
120506 71
120508 71
120600 71
120607 71
120608 71
120610 71
120614 71
120700 71
120702 71
120882 80
121010 69
121011 69
121104 68

130006 82

Referencia Página

Referencia Página

130008 82
130010 82
130022 83
130024 83
130032 83
130034 83
130052 83
130054 83
130403 82
130405 82
130410 82
130582 82
130592 82
130600 82
130602 82
130604 82
130708 82
130710 82
130712 82
130715 82
130802 82
130804 82
130808 82
130880 82
130882 82
130884 82
131053 82

140004 56
140006 56
140008 56
140010 56
140040 56
140042 56
140044 56
140046 56
140048 56
140050 56
140052 56
140054 56
140056 56
140058 56
140060 56
140062 56
140065 56
140067 56
140069 56
140110 84
140120 84
140154 89
140156 89
140158 89
140166 89
140168 89
140170 89
140172 89
140174 89
140176 89
140179 89
140180 89
140184 89
140185 89
140198 90
140200 86, 88
140201 86
140202 86
140203 86
140204 86, 88
140205 86
140206 86
140210 87, 88

Referencia Página
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140214 87, 88
140215 87
140216 87
140219 87
140220 87
140221 87
140222 87
140224 87, 88
140225 87
140227 87
140228 87
140230 87
140232 87
140234 87
140240 87
140244 87
140245 87
140246 87
140247 87
140250 88
140255 88
140260 90
140261 90
140270 86
140272 86
140274 86
140278 86
140279 86
140282 86
140320 83
140322 83
140456 88
140472 88
140473 88
140474 88
140491 88
140495 88
140496 89
140501 89
140502 89
140504 89
140506 89
140550 89
140738 36
140740 36
140742 36
140744 36
140760 36
140762 36
140764 36
141420 57
141430 57
141450 57
141796 58
141802 58
141806 58
141808 58
141812 58
141816 58
141842 58
141844 58
141846 58
142020 57
142024 57
142028 57
142120 57
142122 57
142124 57
142130 57
142132 57
142134 57

Referencia Página

Referencia Página

142140 57
142142 58
142144 58
142146 58
142150 58
142152 58
142182 56
142184 56
142186 56
142188 56
142190 61
142191 61
142192 58, 61, 95
142193 61, 95
142194 61
142195 61
142196 61
142197 61
142198 61
142220 59
142221 59
142222 59
142223 59
142225 59
142226 59
142227 59
142228 59
142230 59
142231 59
142240 59
142241 59
142242 59
142243 59
142244 59
142250 59
142251 59
142252 59
142253 59
142270 59
142271 59
142272 59
142273 59
142274 59
142275 59
142276 59
142277 59
142278 59
142280 60
142281 60
142285 60
142286 60
142290 60
142291 60
142292 60
142293 60
142310 60
142498 61
142500 61
142501 61
142502 61
142503 61
142504 61
142505 61
142506 61
142507 61
142508 61
142509 61
142510 61
142511 61
142520 61
142521 61

Referencia Página

142522 61
142523 61
142524 61
142700 55
142702 55
142740 55
142745 55, 84
142748 55
142750 55
142752 55
142754 55
146114 56

150052 92
150054 92
150056 92
150058 92
150060 92
150062 92
150064 92
150066 92
150068 92
150074 92
150076 92
150078 92
150080 92
150082 92
150104 92
150140 92
150150 92
150160 92
150230 92
150232 92
150234 92
150240 92
150300 92
150448 92
150453 92
150456 92
150600 92
150602 92
150700 92
150730 93
150732 93
150800 93
150810 93
151000 94
151002 94
151004 61, 94
151040 94
151090 93
151092 93
151100 94
151102 94
151110 94
151114 94
151120 93
151122 93
151150 94
151152 94
151200 95
151210 95
151215 95
151224 95
151260 95
151262 95
151270 95
151510 93

170004 14
170014 14

Referencia Página

Referencia Página Referencia Página

170060 15
170070 10
170071 13
170072 13
170073 10
170074 11
170075 10
170076 11
170078 14
170142 15
170144 15
170212 15
170252 15
170300 19
170310 24
170331 20
170333 21
170340 23
170360 23
170370 22
170372 23
170374 21
170376 20
170378 23
170400 14
170420 18
170430 15
170500 19
170705 15
170780 15
170782 16
170924 14
170930 10
170996 18
170998 25
171000 11
171004 11
171006 11
171076 21
172004 19
173200 13
173310 25
173316 25
174050 10
174051 10
174052 10
175075 12
175076 12
175077 12
175078 12
175102 16
175104 16
175106 16
175108 16
175110 16
175112 16
175114 17
175120 17
175130 17
175132 17
175134 17
175150 15
175331 21
175350 26
175370 23
176000 14
176020 14
176024 14
176025 14
176027 14
176028 14

Referencia Página

Referencia Página

176326 26
176328 26
176410 21

181400 95
181401 95
181900 112
181902 112
181904 112
181910 112
181912 112
181914 112
181920 112
181922 112
181924 112
181926 112
181928 112
186000 111
186002 111
186003 111
186004 111
186005 111
186006 111
186010 111
186011 111
186012 111
186013 111
186014 111
186015 111
186016 111
186020 111
186021 111
186022 111
186023 111
186024 111
186025 111
186100 111
186102 111
186103 111
186104 111
186105 111
186106 111
186110 111
186111 111
186112 111
186113 111
186114 111
186115 111
186116 111
186120 111
186121 111
186122 111
186123 111
186124 111
186125 111

200314 73
200324 73
200334 73
200342 73
200344 73
200350 73
200354 73
200356 73
200358 73
200360 73
200364 73
200373 73
200374 73
200375 73
200379 73

Referencia Página
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200383 73
200385 73
200386 73
200387 73
200391 73
200397 73
200403 73
200407 73
200409 73
200415 73
200421 73
200427 73
200433 73
200439 73
200445 73
200447 73
200451 73
200457 73
200463 73
200469 73
200472 73
200476 73
201200 76
201201 76
201205 76
201206 76
201207 76
201208 76
201209 76
201210 76
201214 77
201216 77
201218 77
201250 77
201273 76
201274 76
201275 77
201307 77
201320 73
201340 73
201352 73
201354 73
201358 73
201360 73
201366 73
201367 73
201380 74
201392 75
201600 74
201604 74
201610 74
201614 74
201618 74
201622 74
201630 74
201634 74
201638 74
201702 74
201750 74
201752 74
201758 74
201760 74
201762 74
201854 74
201856 74
201858 74
201862 74
201880 76
201882 76
201884 76
201886 76

Referencia Página

Referencia Página

201888 76
201890 76
201892 76
201894 76
207311 76
207315 76
207321 76
207325 76
207330 76
207334 76
207340 76
207372 77
207373 77
207374 77
207375 77
207376 77
207377 77
207400 80
207414 78
207416 78
207417 78
207419 78
207420 78, 80
207421 78
207422 78
207424 78
207425 78, 80
207427 78
207429 78
207430 78
207432 79, 80
207435 79
207437 79
207438 79
207440 79, 80
207441 79
207443 79
207444 79
207445 79
207446 79
207448 79
207450 79, 80
207451 79
207452 79
207454 79
207455 79
207457 79
207459 79
207460 79
207464 79, 80
207465 79
207467 79
207468 79
207470 79
207473 79
207475 79
207476 79
207479 79
207483 79
207486 79
207489 79
207492 79
207495 79
207498 79
207500 79
207502 79
207505 79
207511 79
207514 79
207521 79
207527 79

Referencia Página

207540 79
207546 79
207552 79
207562 79
207563 79
207573 80
207580 80
207584 80
207586 80
207590 80
207592 80
207596 80
207598 80
207950 78
207952 78
207960 78
207962 78
207964 78
207966 78
207968 78
207970 78
207972 78
207974 78
207976 78
207978 78
208175 75
208302 74
208304 74
208308 74
208310 74
208316 74
208318 74
208320 74
208322 74
208324 74
208328 74
208330 74
208332 74
208334 74
208336 74
208342 74
208343 74
208344 74
208346 74
208348 74
208354 74
208355 74
208356 74
208357 74
208360 74
208362 74
208364 74
208366 74
208368 74
208372 74
208373 74
208378 74
208380 74
208382 74
208384 74
208386 74
208388 74
208390 74
208602 75
208604 75
208605 75
208606 75
208608 75
208610 75
208616 75
208618 75

Referencia Página
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208620 75
208622 75
208624 75
208628 75
208630 75
208632 75
208634 75
208636 75
208642 75
208643 75
208644 75
208646 75
208648 75
208654 75
208655 75
208656 75
208657 75
208662 75
208664 75
208666 75
208668 75
208672 75
208673 75
208680 75
208682 75
208684 75
208686 75
208690 75

210004 84
210008 84
210065 84
210104 84
210106 84
210200 84
210202 84
210300 84
211420 83
211421 83
211422 83
211423 83
211424 83
211430 83
211432 83
211435 83
211436 83
211440 83
211442 83
211450 83

251000 110
251004 110
251005 110
251006 110
251007 110
251009 110
251010 110
251011 110
251012 110
251013 110
251014 110
251018 110
251019 110
251020 110
251021 110
251023 110
251024 110
251025 110
251026 110
251027 110
251028 110

Referencia Página

Referencia Página

251041 110
251042 110
251043 110
251044 110
251045 110
251046 110

Referencia Página
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Descripción Medida mm Embalaje Referencia
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Medidas de peso
1 onza 28,349 g
1 libra 0,454 kg
1 tonelada inglesa 1,016 t
1 tonelada americana 0,907 t
1 kp 10 Newton

Medidas de longitud
1 pulgada 25,4 mm
1 pie 0,3048 m
1 yarda 0,914 m
1 milla 1,609 km

Tabla de equivalencias medidas inglesas y americanas

Destornilladores CIMCO según Ø mm
Estrella Pozidriv Estrella Phillips Torx
rosca destornillador rosca destornillador rosca destornillador
Ø mm Ø mm Ø mm
2,5 - 3,0 Gr. 1 2,0 - 3,0 Gr. 1 3,0 - 3,5 T 10
3,5 - 5,0 Gr. 2 3,5 - 4,8 Gr. 2 4,0 - 4,5 T 20
6,0 Gr. 3 5,5 - 7,0 Gr. 3 5,0 T 25

Rosca madera DIN 96 Tornillo cilíndrico DIN 84 Tornillo de cabeza hexagonal DIN
rosca destornillador rosca destornillador rosca destornillador rosca destornillador
Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm
3 6,0 x 0,8 M 3 5,5 x 0,8 2,5 SW 5 12,0 SW 19
3,5 7,0 x 0,8 M 4 7,0 x 1,2 3,0 SW 5,5 14,0 SW 22
4 8,0 x 1,0 M 5 8,5 x 1,2 4,0 SW 7 16,0 SW 24
4,5 9,0 x 1,0 M 6 10,0 x 1,6 5,0 SW 8 20,0 SW 30
5 10,0 x 1,2 M 8 13,0 x 2,0 6,0 SW 10 24,0 SW 36
6 12,0 x 1,6 8,0 SW 13 30,0 SW 46

10,0 SW 17

Información técnica

Herramientas aisladas de seguridad
Las herramientas de seguridad y las protecciones de seguridad están desarrolladas para trabajar sobre partes en tensión. Su empleo no debe dar lugar a descuidos y se debe tener
en cuenta la normativa de seguridad (normas de seguridad en el trabajo VBG, DIN, VDE).

Herramienta aislada homologada y certificada VDE Herramienta aislada ensayada según
1000 V según Norma europea EN 60900 y 1000 V Norma europea EN 60900 y

VDE 0682, parte 201. En vigor desde 06/07/1993. VDE 0682, parte 201

Símbolos de alicates

Alicates con boca plana Con corte medio Corte con pequeña faceta

Alicates con boca semi-redonda Corte con faceta

Alicates con boca redonda Corte sin faceta

Alicates para clips de seguridad
Forma Rango de apertura Forma Rango de apertura Forma Rango de apertura Forma Rango de apertura

mm mm mm mm
A 3 3 - 10 B 3 3 - 10 C 3 3 - 10 D 3 3 - 10
A 10 10 - 25 B 10 10 - 25 C 10 10 - 25 D 10 10 - 25
A 19 19 - 60 B 19 19 - 60 C 19 19 - 60 D 19 19 - 60
A 40 40 - 100 B 40 40 - 100 C 40 40 - 100 D 40 40 - 100
A 85 85 - 165 B 85 85 - 165 C 85 85 - 165 D 85 85 - 165

Clips forma A y B Clips forma C y D

Referencia CIMCO
Corona diamante 20 7380… 89 no
Trépanos percusión 20 7311… 82 si
Coronas metal endurecido HM 20 7714… 89 no
Coronas bimetálicas HSS 20 7414… 86 no
Brocas escalonadas 20 1200… 82 no
Escariadores-mandrinadores 20 1990… 83 no
Brocas para metal 20 0314… 78 no
Brocas piedra y hormigón 20 1600… 79 si
Brocas para martillo 20 8100… 81 si
Brocas universales 20 1880… 81 no
Brocas para encofrado 20 6306… 86 no
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Anclaje Materiales a perforar

Valores para instalación de tacos
Taco Ø Longitud Taladro Ø taladro Ø tornillo
mm taco mm fondo mm mm mm
5 25 35 5 2,5 - 4
6 30 40 6 3,5 - 5
8 40 55 8 4,5 - 6
10 50 70 10 6 - 8
12 60 75 12 8 - 10
14 70 85 14 10 - 12

X X X X X X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X

X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X

X X X X X X
X X X X X X X X X X X
X X X X X
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Información técnica
Punteras pre-aisladas

Gama colores Gama colores � Gama colores �

DIN 46228
Sección de Color Color Color
hilo mm2

0,14 marrón gris
0,25 violeta azul claro
0,34 rosa turquesa
0,5 blanco blanco naranja
0,75 gris azul blanco
1 rojo rojo amarillo
1,5 negro negro rojo
2,5 azul gris azul
4 gris naranja gris
6 amarillo verde negro
10 rojo marrón marfil
16 azul marfil verde
25 amarillo negro marrón
35 rojo beige
50 azul verde oliva
70 amarillo
95 rojo
120 azul
150 amarillo

Punteras pre-aisladas tipo TWIN Punteras pre-aisladas en banda
Gama colores Gama colores � Gama colores � Gama colores Gama colores � Gama colores �

DIN 46228 DIN 46228
Sección de Color Color Color Color Color Color
hilo mm2

2 x 0,5 blanco blanco naranja blanco blanco naranja
2 x 0,75 gris azul blanco gris azul blanco
2 x 1 rojo rojo amarillo rojo rojo amarillo
2 x 1,5 negro negro rojo negro negro rojo
2 x 2,5 azul gris azul azul gris azul
2 x 4 gris naranja gris
2 x 6 amarillo verde negro
2 x 10 rojo marrón marfil
2 x 16 azul marfil verde

Forma de engaste

Terminales
pre-aislados

Color Sección de
hilo mm2

rojo 1 0,5 - 1
azul 2 1,5 - 2,5
amarillo 3 4 - 6
rojo 4 10
azul 5 16

Secciones de hilo
AWG Métrica Sección

Ø de hilo
mm mm2

36 0,12
34 0,16
33 0,18
32 0,20
30 0,25
29 0,27
28 0,30
26 0,40 0,14
24 0,50 0,2
22 0,60 0,34
20 0,80 0,5
18 1,0 0,75
16 1,25 1
15 1,5 1,5
13 2,5
11 4
10 6
7 10
5 16
3 25
2 35
1
1/0 50
2/0 70
3/0 95
4/0 120

Engastado hexagonal
para prensar terminales tubulares de
cobre y manguitos, terminales a presión
y manguitos DIN 46235/DIN 46267,
terminales a presión de aluminio y
manguitos.
Secciones: 6 - 1000 mm2

Engastado ovalado
para prensar terminales tubulares pre-
aislados y manguitos, terminales puntera
pre-aislados y manguitos de conexión
pre-aislados.
Secciones: 0,1 - 185 mm2

Engastado entallado
para entallar terminales tubulares de
cobre y manguitos.
Secciones: 6 - 400 mm2

Engastado punzonado
para prensar terminales tubulares de
cobre y manguitos „versión normal“.
Secciones: 0,75 - 400 mm2

Engastado trapezoidal
para prensar punteras y punteras Twin.
Secciones: 0,14 - 185 mm2

Engastado punzonado
para prensar punteras y punteras Twin.
Secciones: 4 - 95 mm2

Engastado cuadrado
para prensar punteras y punteras Twin.
Secciones: 0,14 - 10 mm2

Engastado redondo (crimpado)
para prensar (crimpar) terminables
planos desconectables desnudos.
Secciones: 0,1 - 6 mm2

Engastado circular
para líneas sectoriales 90° y 120°.
Secciones: 10 sm - 300 sm,

35 se - 300 se
sm: sección hilo flexible
se: sección hilo rígido
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Información técnica

Taladros recomendados para prensaestopas (PG y métrica)
Rosca Taladro necesario mm Rosca Taladro necesario mm
Pg taladro pasante taladro para roscar métrica taladro pasante taladro para roscar
Pg 7 13 11,5 M 12 x 1,5 12,5 10,5
Pg 9 15,7 14 M 16 x 1,5 16,5 14,5
Pg 11 19 17,4 M 20 x 1,5 20,5 18,5
Pg 13,5 21 19 M 25 x 1,5 25,5 23,5
Pg 16 23 21,25 M 32 x 1,5 32,5 30,5
Pg 21 28,8 27 M 40 x 1,5 40,5 38,5
Pg 29 37,5 35,5 M 50 x 1,5 50,5 48,5
Pg 36 47,5 45,5 M 63 x 1,5 63,5 61,5
Pg 42 54,5 52,5
Pg 48 59,8 58

Recomendaciones de trabajo para taladrar
Velocidad de giro (rpm) recomendada. Para diámetro de taladro no especificado, emplear velocidad de giro proporcional. La potencia de corte y durabilidad de las brocas puede
mejorarse con la pasta para perforar (CIMCO Referencia 20 1307) y la observación de la velocidad de giro recomendada.

Brocas escalonadas
Ø Medida Acero Acero sin Otros Plástico
mm PG aleado aleación metales Plancha madera
12,5 7 360 650 1200 2900
15,2 9 300 540 960 2400
18,6 11 250 450 800 2000
20,4 13,5 230 400 720 1800
22,5 16 200 370 650 1650
28,3 21 165 300 520 1300
37,0 29 125 215 400 1000

Coronas bimetálicas HSS
Ø Acero Acero Acero Latón Aluminio
mm blando endurecido fundición
14 550 300 400 790 900
16 530 275 365 730 825
17 500 250 330 665 750
19 460 230 300 600 690
21 425 210 280 560 630
22 390 195 260 520 585
24 370 185 245 495 555
25 350 175 235 470 525
27 325 160 215 435 480
29 300 150 200 400 450
30 285 145 190 380 425
32 275 140 180 360 410
33 260 135 175 345 390
35 250 125 165 330 375
37 240 120 160 315 360
38 230 115 150 300 345
40 220 110 145 290 330
41 210 105 140 280 315
43 205 100 135 270 305
44 195 95 130 260 295
46 190 95 125 250 285
48 180 90 120 240 270
51 170 85 115 230 255
52 165 80 110 220 245
54 160 80 105 210 240
57 150 75 100 200 230
59 145 75 100 195 225

Coronas bimetálicas HSS
Ø Acero Acero Acero Latón Aluminio
mm blando endurecido fundición
60 140 70 95 190 220
64 135 70 90 180 205
65 130 65 85 175 200
67 130 65 85 170 195
70 125 60 80 160 185
73 120 60 80 160 180
76 115 55 75 150 170
79 119 55 70 145 165
83 105 50 70 140 155
86 100 50 65 130 150
89 95 45 65 125 145
92 95 45 60 120 140
95 90 45 60 120 135
98 90 45 60 115 130
102 85 40 55 115 125
105 85 40 55 110 120
108 80 40 55 110 115
111 80 40 50 100 110
114 75 35 50 100 105
121 70 35 45 90 95
127 65 30 40 85 90
140 60 30 35 80 85
146 55 25 35 75 80
152 55 25 35 75 80

Introducción: nuevas normas para instalaciones
eléctricas

Desde el 1 de enero de 2000, ha entrado en vigor la norma europea
DIN EN 50 262 „Prensaestopas de rosca métrica para instalaciones
eléctricas“, sustituyendo a las medidas Pg. Esto ha afectado a la tubería,
prensaestopas, cajas de registro, cajas de distribución y armarios.

Esto supone también ventajas para el usuario.

- 10 medidas Pg han sido sustituidas por sólo 8 medidas métricas
- con cada medida métrica se cubre un campo aprox. 20% mayor que con
cada medida Pg

- las medidas reales correspondientes son más fáciles de identificar (por ej.
M 16 = 16 mm de diámetro exterior)

Durante un periodo de transición, ambos sistemas deben convivir (para
repuestos y reparaciones). CIMCO recomienda a los instaladores disponer
de las brocas escalonadas, machos de roscar y punzonadores en las dos
versiones.

Escariadores - mandrinadores
Ø Acero Acero sin Otros Plástico
mm aleado aleación metales Plancha madera
3-14 600-400 800-500 2000-1500 3000-2000
6-20 500-200 700-400 1800-1000 2500-1500
16-30 200-100 400-200 1000- 500 1500-1000
25-40 100- 80 300-150 500- 300 1000- 500
36-52 80- 50 200-100 300- 200 600- 200
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